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FISA TEHNICA DE SECURITATE 

Colofoniu pentru lipit p. 1 

 

 

Secțiunea 1: Identificarea substanței / amestecului și identificarea companiei 

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor 

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] 
 

 

1.1  Identificator de produs 

Denumire comercială: colofoniu de lipire 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și contraindicatii. 

 
Utilizari identificate: Pentru lipirea moale manuală și automată. 
Utilizări recomandate: nu este specificat 

1.3 Detalii ale furnizorului fișei de securitate 

Furnizor: Cynel Unipress Sp z o.o. 

Adresa: ul. Białołęcka 231B, 03-253 Varșovia, Polonia 

Telefon / Fax: 22 519 29 48/22 519 29 46 

Adresa de e-mail: marketing@cynel.com.pl 

1.4 Numar telefon urgente 

112  
 

 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

Poate provoca o reacție cutanată alergică; Skin Sens 1 H317 

2.2 Elemente de marcare 

Pictograma: 

 
Cuvânt de avertizare: ATENȚIE 

Fraze de pericol: Poate provoca o reacție alergică cutanată  

Fraze de precauție: Dacă apar iritații ale pielii sau iritații: consultați medicul / atenție (P333 + P313) Purtați mănuși de 

protecție (P280) 

Denumirea ingredientelor periculoase pe etichetă:  Nu este cazul
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Secțiunea 3: Compoziție / informații privind ingredientele 

Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor 

 
 

2.3 Alte pericole 
Nu există informații privind îndeplinirea criteriilor PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII a Regulamentului 
REACH. Nu s-au efectuat testele relevante 
 

 

3.1 Substante 

Nu se aplică 

3.2 Amestecuri 

 
Colofoniu de pin: 

Gama de concentrații: <100% 

Număr CAS: 8050-09-7 

Numărul CE: 231-100-4 

Numărul corect de înregistrare: 01-2119480418-32-XXXX 

Clasificare conform 1272/2008 / CE: Skin Sens 1 H317 

 
Butan-1,4-dicarboxilic 
Gama de concentrații: <2,0% 
Număr CAS: 124-04-9 
Numărul CE: 204-673-3 
Număr de înregistrare corespunzător: 01-2119457561-38-XXXX  
Clasificare conform 1272/2008 / CE: Eye Irrit. 2 H319 

 

Substanță cu o valoare definită a concentrației maxime în mediul de lucru  

 

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor 

In contact cu pielea: 

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Spălați temeinic părțile expuse ale pielii cu săpun și apă. Puneți un 

pansament steril, consultați un medic.. 

In contact cu ochii: 

Clătiți bine ochii contaminați cu apă timp de 10-15 minute. Evitați un curent puternic de apă - risc de deteriorare a 

corneei. Protejați ochiul neiritat, îndepărtați lentilele de contact. Puneți pansamentul steril. Consultați imediat un 

oftalmolog.
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Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

Secțiunea 6: Procedura în caz de eliberare accidentală în mediul 
înconjurător 

 

In caz de ingerare: 

Clătiți gura cu apă și beți multă apă. Nu dați niciodată nimic persoanei inconștiente. Contactați un medic, arătați 

ambalajul sau eticheta. 

In caz de inhalare: 

Mutați victima la aer curat,. Dacă vă simțiți rău, consultați un medic. 

 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate   

În contact cu ochii: poate provoca iritații, înroșire, rupere, durere. În contact cu pielea: poate provoca iritarea pielii, 
înroșire, durere. 

După inhalare: poate provoca iritarea sistemului respirator, acțiunea pe termen lung poate cauza astm 

4.3 Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a unui tratament special acordat victimei 

Decizia privind metoda de salvare se face de către medic după o evaluare amănunțită a stării persoanei vătămate. 

 

 

 

5.1 Mijloace de stingere 
Mijloace de stingere corespunzătoare: CO2, pulbere de stingere, pulverizare cu apă, spumă.  

Mijloace de stingere necorespunzătoare: flux compact și puternic de apă - risc de răspândire a incendiilor. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

În timpul arderii, se pot degaja gaze toxice, inflamabile și vapori, care conțin oxizi de carbon, formaldehidă, 

acetonă, metanol, aldehide, metan, etan și acizi. Evitați inhalarea produselor de ardere pentru ca poate prezenta 

un risc pentru sănătate. 

5.3 Informații pentru pompieri 

Măsuri generale de protecție tipice în caz de incendiu. Nu stați într-o zonă de incendiu fără îmbrăcăminte 

adecvată, care este rezistentă la substanțe chimice și aparate de respirație cu circulație independentă a aerului. 

 

 

6.1 Masuri de protectie personala, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Limitați accesul persoanelor neautorizate în zona de defect până la finalizarea operațiunilor de curățare 

corespunzătoare. Asigurați-vă că îndepărtarea defecțiunilor și a consecințelor acestora este efectuată numai de 

către personalul instruit. În cazul scurgerilor mari, izolați zona la risc. Folosiți echipament personal de protecție. 

Evitați contactul direct cu produsul. Asigurați o ventilație adecvată. 
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Secțiunea 7: Manipularea și depozitarea substanțelor și a 
amestecurilor 

Secțiunea 8: Controale ale expunerii / protecția personală 

 
 

6.2  Măsuri de protecție a mediului 

În cazul eliberării unor cantități mai mari de preparat, trebuie luate măsuri pentru a preveni răspândirea în mediul 

înconjurător. Notificați serviciile de urgență corespunzătoare. 

6.3 Metode și materiale pentru a preveni răspândirea contaminării și pentru a elimina 

contaminarea 

Colectați scurgerile și puneți-le în recipiente etichetate. Colectați materialul colectat ca deșeu. Curățați și 

ventilați bine zona contaminată. 

6.4 Referințe la alte secțiuni 

 
Pentru manipularea deseurilor de produs vezi sectiunea 13. 

Echipamentul individual de protective- vezi sectiunea 8. 
 

 

 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

Lucrați în conformitate cu principiile siguranței și igienei. Asigurați o ventilare corespunzătoare în timpul procesului 

de lipire. Spălați mâinile înainte de pauze și după muncă. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu inhalați vaporii și 

fumul care apar în procesele de lipire. Păstrați ambalajul nefolosit bine închis. Nu lăsați produsul să intre în gură. 

Utilizați conform destinației. Folositi echipament personal de protecție. A se vedea și secțiunea 8. 

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități  

A se păstra numai în ambalajul original, într-un loc uscat și bine ventilat. A se păstra la 5-20˚C. Nivelul de 

umiditate recomandat este de 20-80%. Păstrați departe de alimente și băuturi. 

7.3 Utilizare / utilizări finale specifice 
Utilizările identificate sunt enumerate în secțiunea 1.2 

 

 

8.1 Parametrii de control* 

 
Specificatie NDS NDSCh NDSP 

Butan-1,4-dicarboxilic - fracție inhalabilă [124-04-9] 
5 mg/m3 10 mg/m3 — 

* podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817z późn. zm. 
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Secțiunea 9: Proprietățile fizice și chimice 

 
Valorile DNEL și PNEC pentru colofoniu de pin prezentate în cartea furnizorului: 

pentru angajați 

Valoarea DNEL în condiții de contact cutanat (efect sistemic): 25 mg / kg m.d. DNEL pentru expunerea tractului 
respirator (efecte sistemice): 176,32 mg / m3 pentru populația generală, inclusiv pentru consumatori 

Valoarea DNEL în condiții de contact cu pielea (efecte sistemice): 15 mg / kg m.dell. DNEL în condiții de expunere 
prin inhalare (efect sistemic): 52.174 mg / m3 DNEL oral în condiții de expunere (acțiune sistemică): 15 mg / kg corp 

 

Valoarea PNEC pentru mediul de apă dulce: 0,005 mg / l 

Valoarea PNEC pentru mediul marin: 0,0005 mg / l 

Valoarea PNEC pentru mediu sol: 21,4 mg / kg de sol PNEC solid pentru mediu (apă dulce): 108 mg / kg de nămol 
PNEC solid al mediului (apă de mare): 10,8mg / kg solid stație de epurare a mediului PNEC : 1000 mg / l 

 

Utilizați o procedură de monitorizare a concentrației componentelor periculoase în procedurile de aer și de inspecție 
aer curat la locul de muncă - în cazul în care acestea sunt disponibile și rezonabile într-o anumită poziție - în 
conformitate cu standardele europene relevante, ținând seama de condițiile existente la locul de expunere și a unei 
metodologii de măsurare adecvată adaptată la condițiile lucru. 

 

8.2. Controlul expuneri  

 
Respectați regulile generale de siguranță și igienă. Este necesar să se asigure ventilația locală pentru fiecare 

stație de lucru (filtrul deasupra locului de extragere a fumului) și ventilarea generală a încăperii. Nu mâncați, nu 

beți și nu fumați în timpul lucrului. Spălați-vă bine mâinile înainte de pauze și după muncă. 

Protecția mâinilor și a corpului: Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție. 

În procedeele de lipire, folosiți protecția mâinilor și a corpului care vor împiedica rănirile la temperaturi ridicate. 

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs. Alegerea materialului 

trebuie făcută ținând cont de timpii de penetrare, de vitezele de permeabilitate și de degradare. În plus, alegerea 

mănușilor adecvate nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază în funcție de 

producător. Producătorul de mănuși trebuie să fie informat cu privire la timpul exact de trecere și să se 

conformeze acestuia. 

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție. 

Protecția respirației: Dacă se depășesc valorile NDS admise sau dacă ventilația este insuficientă, se va folosi o 

protecție respiratorie. 

Echipamentul individual de protecție utilizat trebuie să îndeplinească cerințele Directivei 89/686 / CE (cu 

modificările ulterioare). Angajatorul este obligat să acorde măsuri de protecție corespunzătoare activităților 

desfășurate și care să respecte toate cerințele de calitate, inclusiv întreținerea și curățarea acestora. 

 

Controlul expunerii mediului: Nu lăsați produsul să pătrundă în apele subterane, canalizare, canalizare sau sol. 
 
 

 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază  

 

starea fizică: solidă  

Culoare: chihlimbar 

miros: rasina  
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Sectiunea 10: Stabilitate si reactivitate 
 

pragul de miros: nu este marcat 

punct de topire / congelare: 70,0 - 95,0˚C 

Punct de aprindere:> 200 ° C 

temperatura de descompunere:> 165˚C 

rata de evaporare: nu a fost determinată 

densitate (20 ° C): 1,030 - 1,035 g / cm3 

solubilitate: nu se dizolvă în apă 

coeficient de distribuție: n-octanol / apă: nedeterminat 

Proprietăți oxidante: nedeterminate 

vâscozitatea cinematică (20˚C): nedeterminat 

 

9.2 Alte informatii 
Nu există teste suplimentare 

 

 

10.1  Reactivitate 

Produs reactiv. Polimerizarea nu este periculoasă 

10.2  Stabilitate chimică 

Utilizând și depozitând corect produsul este stabil. 

10.3  Posibilitatea reacțiilor periculoase 

Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul 

10.4 Condiții de evitat 

Evitați temperaturile extreme, flăcările deschise și alte surse de aprindere 

10.5  Materiale incompatibile 

Acizi puternici și substantele alkaline 
10.7 Produse de descompunere periculoase 

Descompunerea termică depinde într-o mare măsură de condiții. Amestecul complex se 

poate descompune la monoxid de carbon, dioxid de carbon. 

 

 
 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 

 
Toxicitatea componentelor amestecului: 
 
Colofoniu de pin [8050-09-7] 
DL50 (oral, șobolan) 2800 mg / kg 
DL50 (piele, șobolan):> 2000 mg / kg Acid butan-1,4-dicarboxilic [124-04-9] 

Secțiunea 11: Informații toxicologice 
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Secțiunea 12: Informații ecologice 

Secțiunea 14: Informații privind transportul 

DL50 (oral, șobolani): 5560 mg / kg 
DL50 (cutanat, iepure):> 7940 mg / kg 
DL50 (inhalare, șobolan):> 7,7 mg / l / 4h 

 

 

12.1 Toxicitate 
Nu s-au obținut rezultate specifice ale testului de toxicitate pentru amestec. Toxicitatea 
componentelor: 
Butan-1,4-dicarboxilic [124-04-9] LC50: ≥ 1000 mg / l / 96h (Brachydanio rerio) LC50: 46 mg / l / 48h 
(Daphnia magna) 
EC50: 59 mg / l / 72 ore (Pseudokirchneriella subcapitata) Colofoniu de pin [8050-09-7] 
LC50: 60,3 mg / l / 96h (Brachydanio rerio) 
EL50:> 100 mg / l / 72 ore (Selenastrum capricornutum) 
 
12.2 Persistență și degradabilitate 
Nu există date disponibile.  
Potențialul bioacumulativ. Nu există date disponibile 
 
12.4 Mobilitatea în sol 
Nu există date disponibile 
 
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Nu se aplică 
 
12.6 Alte efecte adverse 
Produsul nu afectează încălzirea globală și distrugerea stratului de ozon. 

 
 
 

 
 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

 
Recomandări privind amestecul: Se va elimina în conformitate cu reglementările aplicabile. 

Nu aruncați cu deșeuri municipale sau in scurgerea de canalizare. Depozitați reziduurile în 

recipiente originale. Dacă este posibil, se preferă reciclarea. 

Recomandările privind ambalajele utilizate: recuperarea / reciclarea / lichidarea deșeurilor de 

ambalaje ar trebui să se efectueze în conformitate cu reglementările aplicabile. Numai 

ambalajele complet golite pot fi reciclate. 

 

 

14.1 Numărul ONU 
Nu se aplică 
 
14.2 Denumirea corectă de expediere 
Nu se aplică 
 

Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea 
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Secțiunea 15: Informații de reglementare 

14.3 Clasa (clasele) de pericol în transport 
Nu se aplică 
 
14.4 Grupul de ambalare 
Nu se aplică 
 
14.5 Pericole pentru mediu 
Amestecul nu reprezintă o amenințare pentru mediu în conformitate cu criteriile conținute în 
regulamentele de transport. 
 
14.6 Precauții speciale pentru utilizator 
Nu se aplică 

 

 

15.1 Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător specifice substanței sau 

amestecului 

 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 

2006. privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45 / CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr 793/93 și nr 1488/94 și a Directivei 

Directiva 76/769 / CEE a Consiliului și Directivele 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 

2000/21 / CE. 

Regulamentul (CE) 453/2010 din 20 mai 2010. modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006 

al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH). 

Regulament al Regulamentului Parlamentului și Consiliului European (CE) nr 1272/2008 din 16 

decembrie 2008. privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 

modificare și de abrogare a Directivei 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificare a 

Regulamentului (CE ) Nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 

decembrie 2008). Regulamentul (CE) nr 790/2009 din 10 august 2009. Adaptarea la 

Regulamentul științific și tehnic al Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 din 

16 decembrie 2008. privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a progresului 

amestecuri 

Regulamentul (CE) nr 286/2011 din 10 martie 2011. Adaptarea la Regulamentul progresul 

științific și tehnic a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 

din 16 decembrie 2008. privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecuri 

Regulamentul (CE) nr 618/2012 din 10 iulie 2012. Adaptarea la Regulamentul științific și tehnic a 
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Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor progrese 

Regulamentul (UE) nr 487/2013 din 8 mai 2013. Adaptarea la Regulamentul științific și tehnic al 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și 

ambalarea substanțelor și amestecurilor Regulamentul (UE) nr progrese 944/2013 din 2 

octombrie 2013. adaptare la progresul tehnic și științific regulamentul Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și 

ambalarea substanțelor și a amestecurilor 

Regulamentul (UE) nr 605/2014 din 5 iunie 2014. Adaptarea la Regulamentul științific și tehnic al 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr progrese 1272/2008 privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.  

Regulamentul (UE) nr 1297/2014 din 5 decembrie 2014. Adaptarea la Regulamentul științific și 

tehnic al Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr progrese 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor Regulamentul (UE) în 2015 

/ 491 din 23 martie 2015.  

Modificare a Regulamentului (UE) nr 605/2014 de modificare, în scopul includerii de pericol și 

frazele de precauție în limba croată și adaptarea la progresul științific și tehnic, 

Regulamentul Parlamentului și Consiliului European (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor  

Regulamentul (UE) nr. 758/2013 al Comisiei din 7 august 2013 de rectificare a anexei VI la 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor  

Rectificare la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1272/2008 din 16 

decembrie 2008. privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 

modificare și de abrogare a Directivei 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Directiva 94/62 / CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  

Directiva 67/548 / CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de 

lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor 

periculoase. 

Directiva 1999/45 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind 

apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la 

clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase.  

Directiva 2008/98 a Parlamentului European și a Consiliului (CE) din 19 noiembrie 2008 privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor directive. 

15.2 Evaluarea securității chimice 



Data intocmiri: 01.02.2013 Data actualizari:01.06.2015 Versjunea: 2.0 /PL 

FISA TEHNICA DE SECURITATE 

Colofoniu pentru lipit p. 10 

 

 

Secțiunea 16: Alte informații 

Producătorul de colofoniu de pin a efectuat o evaluare a securității chimice. Siguranța chimică a 
amestecului nu a fost evaluată. 
 

 

 
16.1 Pregătire 
 
Înainte de a lucra cu produsul, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu regulile de sănătate și 
siguranță referitoare la manipularea substanțelor chimice și, în special, să efectueze o instruire 
adecvată la locul de muncă. 
 
16.2 Explicarea abrevierilor și acronimelor 
 
NDS Concentrația maximă admisibilă 
NDSCh Concentrația maximă admisă 
NDSP Concentrația maximă admisă la plafon 
PBT Persistente, bioacumulative și toxice 
vPvB Substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative 
Eye Irrit. 2 Iritant pentru ochii din categoria 2 
Skin Sens 1 Poate provoca o reacție alergică cutanată 
 
16.3 Informații suplimentare 
 
Data revizuirii: 01.06.2015 
Versiune: 2.0 / PL 
 
 
 
 
 
 

 

Informațiile de mai sus au fost bazate pe datele disponibile în prezent care caracterizează 

produsul și pe experiența și cunoștințele producătorului în această privință. Ele nu constituie 

o descriere calitativă a produsului sau o promisiune a proprietăților specifice. Acestea ar 

trebui tratate ca un ajutor pentru o manipulare sigură în transportul, depozitarea și utilizarea 

produsului. Aceasta nu scutește utilizatorul de nicio răspundere pentru utilizarea 

necorespunzătoare a informațiilor de mai sus și respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare în acest domeniu. 


