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Aparatul poate fi depozitat doar intr-o fncapere uscata.
Inainte de a introduce aparatul in incaperea in care va fi depozitat trebuie s opriti motorul, asteptati pand acesta se riceste, demontati cablul de inalta
tensiune de pe bujie si goliti rezervorul de combustibil.

Nu va recomandam s folositi acelasi combustibil dupa sfarsitul perioadei de depozitare deoarece acest lucru poate duce la defectarea

motoruluiaparatului.

XI. ELIMINARE $IRECICLARE:

Atunci cdnd aparatul numai poate i utilizat si costul de reparatie ar depdsi costul de achizitie al unui aparat nou, trebuie sé-1 casati.
Nuaruncatiaparatul la gunoi. Trebuie sa-I livratila un punct corespunzdtor de colectare din care vafitransmis spre locul de reciclare.
Ambalajul aparatului este un material prelucrat care poatefi reciclat.

Xil. SOLUTIONAREA PROBLEMELOR:

PROBLEMA

CAUZA POSIBILA

SOLUTIONAREA PROBLEMEI

Motorul nu poate fi pornit.

Nu exista combustibil in rezervor.

Completati nivelul de combustibil in rezervor.

Pornire gregita.

Porniti aparatul in conformitate cu instructiunile de
utilizare.

Distanta dintre electrozii bujiei de aprindere nu este
corespunzatoare sau bujia este defectd i contaminata.

Verificati si curdtati bujia de aprindere. Reglati distanta.
Tnlocuiti bujia de aprindere defectd cu una noud.

(ablul de fnaltd tensiune este desprins de pe bujie.

Verificati cablul de inalta tensiune.

Motorul lucreaza intrerupt si
neuniform.

Distantd incorecta intre electrozii bujiei.

Ajustati distanta dintre electrozii bujiei.

Filtru de combustibil murdar.

Schimbati filtrul de combustibil.

Carburator reglat gresit.

Reglati carburatorul la service.

Motorul nu atinge puterea
corespunzatoare.

Filtru de aer contaminat.

Curdtati sau schimbati filtrul de aer.

Carburator reglat gresit.

Reglati carburatorul la service.

Motorul scoate mult fum.

Proportia amestecului de benzind si ulei este
pregatita gresit.

Schimbati amestecul de combustibil cu unul adecvat.

Carburator reglat gresit.

Reglati carburatorul la service.

Aparatul vibreaza excesiv in timpul
lucrului.

Piesd de tdiere montata gresit sau defectd.

Opriti motorul si verificati daca piesa de tdiere este
montatd corect, schimbati piesa de tdiere cu una noud.

Firul de tdiere nu iese din orificiile
casetei.

Prea putin fir in bobina.

Schimbati firul din bobina.

Firul s-a incurcat in bobina.

Tndreptati firul din bobind.

larba se infasoara in jurul capului
cu piesa de taiere i in jurul tijei de
transmisie a aparatului.

larba de cosit este prea inalta.

Cositiiiarba in doud etape, prima datd la jumatate din
inaltimea ierbii.

Turatie prea mica a motorului.

Mariti turatia motorului.

15




fatd de ceade demontare.

m Schimbareasi curatarea bujiei (vezifig.31-32, pag.6)

ATENTIE! Schimbati si curdtati bujia doar atunci cdnd motorul este oprit si

rece.

Trebuie sd curdtati si sd verificati bujiile dupd fiecare 25 de ore de utilizare

a aparatului. Electrozii arsi, functionarea neuniforméd a motorului sau

dificultatile cu demarareaindic necesitatea schimbarii bujiei.

Trebuie sé schimbatibujia dupa 50 de ore de functionare a aparatului.

Tn caz de schimbare a bujiei folositi doar buji recomandate de producator

(vezi,, DATETEHNICE").

. Demontati de pe bujie soclul de pe capatul cablului de inaltd tensiune
(19).

. Defiletatibujia (51) cu ajutorul unei chei combinate (38).

. Curdtati bujia de funingine cu o perie de sarma si verificati i reglati

dinstanta dintre electrozii bujiei, care ar trebui s fie intre 0,6-0,7 mm

(vezifig. 32,pag.6).

Atundi cand montati bujia trebuie sd procedati in ordinea inversa fata

de ceade demontare.

m Schimbareafiltrului de combustibil

Filtrul de combustibil previne patrunderea impuritatilor din combustibil

insistemul de combustibil al aparatului.

Filtrul de combustibil contaminat poate provoca dificultéti la pornirea

motorului si duce la functionarea neuniformd a acestuia, iar din acest

motivfiltrul de combustibil contaminat trebuie fnlocuit cu unul nou.

Filtrul de combustibil trebuie schimbat in fiecare an, sau in caz de

inspectie periodica dupd fiecare 50 de ore de functionare a aparatului. Va

recomanddm sa incredintati schimbarea filtrului de combustibil unui
service specializat.

ATENTIE! Filtrul de combustibil nu poate fi schimbat in

apropiereasurselor deschise defocsiscantei.

Nu fumati tigdriin caz de schimbare a filtrului de combustibil
siindecursullucrdrilor de mentenantdsau de reparatie.

Schimbarea filtrului de combustibil trebuie efectuatd doar in incdperi bine

ventilatesauin aer deschis.

Pentruaschimba filtrul de combustibil trebuie s&:

. Opriti motorul si asteptati pand ce se racestein intregime.

. Defiletati incet dopul de turnare a combustibilului pentru a elibera
presiunea din rezervorul de combustibil.

. Goliti rezervorul de combustibil si turnati amestecul de combustibil

intr-o canistrd speciald destinatd pentru depozitat si transportat

benzind.

Scoateti cablul de combustibil la capatul cdruia este piesa de suctiune

cufiltrul de combustibil (52) din rezervorul de combustibil (17). (vezi

fig.33,pag.6).

. Desfiletati piesa de suctiune cu filtrul de combustibil de pe cablul de
combustibil.

. Schimbatiintreaga piesd de suctiune cu una noud siintroduceti cablul
de combustibil cu piesa montatd in rezervorul de combustibil.

. Scuturati de cateva ori canitra pentru a amesteca bine combustibilul.

. Turnati amestecul de combustibil din canistra prin palnia cu sitd si
infiletati bine dopul orificiului de turnare a combustibilului (14).

. Tn caz de scurgere a benzinei trebuie si stergeti toate petele de
combustibil si sd asteptati epdnd la evaporarea resturilor de
combustibil de pe carcasa motorului.

Dupd ce porniti motorul verificati dacd nu exista scurgeri de
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combustibil din sistemul de combustibil al aparatului.
Tn cazul in care observati scurgeri de combustibil opriti imediat
motorul si reparati aparatul intr-un service specializat.
m Curatareaamortizorului
Amortizorul (20) este destinat pentru reducerea zgomotului motorului
sidirectionarea noxelor departe de utilizator.
Noxele fierbinti pot contine scéntei, ceea ce poate duce la incendiiin caz
de directionare catre materiale inflamabile uscate. Anumite tipuri de
amortizoare sunt prevdzute cu ecrane care nu permit iesirea scanteilor in
exterior. Trebuie sd le curatati cu o perie de sarmd.
Tn cazul amortizoarelor fara catalizator acest ecran trebuie curétat o dat3
pe saptimand, iar amortizoarele cu catalizator o daté pe lund. In cazul in
careecranul este defect trebuie sa-linlocuiti.
Tn cazulin care acest ecran este blocat deseori acest lucru poate insemna
defectarea catalizatorului. In acest caz trebuie si luati legatura cu
service-ul, utilizarea aparatului cu amortizorul defect duce la
supratncalzirea motorului si defectarea cilindrului sau pistonului.
ATENTIE: Nu folositi niciodatd cositoarea atunci cind amortizorul
estedefect.
m Ascutirea cutitului pentruscurtarea firului
AVERTISMENT: Purtati mereu mdnusi de protectie atunci
cdnd manipulati discul metalic pentru tdiere i cutitul pentru
scurtarea firului. Pericol derdnire!
Cutitul pentru scurtarea firului (10) se poate toci cu timpul. Tn acest caz
trebuiesa:
1. Desfiletati cele doud suruburi (41) cu care este montat cutitul pe
carcasa firului.
2. Fixati cutitulin menghina.
3. Ascutiti cutitul cu o pila si aveti grija sa pastrati unghiul de tdiere.
Ascutiti doarintr-osingurd directie.
4. Tnfiletati cutitul ascutit pe carcasafirului.

u Lubrifiereatransmisiei

Transmisia trebuie lubrifiatd dupd
prima ord de utilizare a cositoarei si
dupa fiecare 25 de ore de utilizare.
Desfiletati surubul A si introduceti

lubrifiantul in transmisie cu -l
ajutorul unei seringi de ulei pentru
lubrifiere. Folositi un lubrifiant
special care este rezistent la e,(
actiunea temperaturilor ridicate.

A

Infiletati puternicsurubul.

X.TRANSPORT $I DEPOZITARE:

In cazul in care transportati aparatul trebuie s& respectati indicatiile de
sigurantd dininstructiunile de utilizare.

Aparatul poate fi transportat doar atunci cind motorul este oprit si cablul
defnaltd tensiune demontat de pe bujie.

Aparatul poate fi transportat doar atunci cand rezervorul de combustibil
estegol.

Cutitul de tdiere trebuie sd fie acoperit cu aparatoarea pe durata de
transportare.

Aparatul trebuie sa fieimobilizat bine pe durata transportului astfel incat
deplasarea acestuia sa nu fie posibild. Aparatul trebuie depozitat in
conformitate cuindicatiile de siguranta prezentate in instructiuni.




ilustratia).

Tn cazul unor deniveldri cu inclinatie redusa trebuie s& incepeti s cositi

dinparteade josa deniveldrii.

Nu cositi iarbd pe pante inclinate, acest lucru poate duce la pierderea

echilibruluisiaccidente.

Firul de tdiere trebuie folosit pentru a cosi iarhd joasd sau pentru a cosiin

locurile greu accesibile cu ajutorul cositoarei, iar cutitul de tiere pentru a

cosiiarbdinaltd sau suprafete mari deiarba.

Nu folositi cutitul de taiere pentru a cosi iarba langa bariere: gard, zid,

bordura etc., in acest caz trebuie sa folositi doar firul de tdiere. De

asemenea atunci cand cositi (cu atentie) langa fundatii, ziduri de piatra

saubeton trebuie sd folositi firul de taiat.

Tn cazul in care cositi iarba din jurul arbustilor si copacilor trebuie s fiti

foarte precauti si sa nu permiteti ca firul de tdiere sd le atingd.

Afectarea scoartei poate duce lamoartea copacului sau arbugtelui.

Tineti cositoarea la un unghi ascutit astfel incat bucétile de iarba, betele,

pietrele sialte obiecte sd nu zboare inspre operatorul aparatului.
AVERTISMENT: Aparatul este un dispozitiv puternic care

A poatearunca pietre mici sau alte obiecte la o distantd de 15 m,
ceea ce poate duce la rdnire si pagube in cazul masinilor,
caselor, ferestrelor etc.

Tn cazul ierbii foarte inalte vi recomandam s o tiati in doud etape,

prima data trebuie sa cositilajumatate dininaltimeaierbii.

Va recomandam s faceti pauze frecvente pe durata de cosire deoarece

operatorul poate obosi si datoritd efectului pe care il pot avea vibratiile

asupra circulatiei sangeluifn mainile operatorului.

Atundi cand lucrati cu cositoarea cu firul de tdiere, acesta se scurteaza

pandlaepuizare.

Tn acest caz trebuie sa rotiti cositoarea cu capul in jos si s loviti usor in sol

cu partea de jos a capului de taiere atunci cand acesta se roteste. Lovirea

duce la eliberarea clapetei pentru fir, ceea ce permite distribuirea

acestuia prin orificiile din casetd datoritd fortei centrifuge. Excesul de fir

vafitdiat de cutitul montat pe carcasa de protectie.

i t ATENTIE!In cazul in care piesa de tdiere se blocheazd datoritd

plantelor prea groase trebuie sd opriti motorul. Curdtati
aparatul deiarbdsildstariinainte de a-Ifolosi din nou.

® Instructiuni privind infasurarea firului pe bobina (vezifig. 25-

28, pag.5-6)

In cazul in care firul de taiat se consumd puteti s& infasurati din nou
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bobina cu fir. Pentruaface acest lucru trebuie:

. Opriti motorul cositoarei si defiletati caseta (11) in conformitate cu
punctul ,Montajul/schimbarea bobinei cufir de taiere”.

. Apdsati cu doud degete suporturile de blocare pentru a da jos capacul
casetei (45) de pe capsula bobinei (fig. 25).

. Scoateti bobina (46) din caseta si indepartati resturile eventuale de

firdinbobind (fig. 26). Aveti grija caarcul (47) sa ramandin caseta.

Pregtiti cca. 3 m de fir cu diametrul de 2-2,5 mm i trageti-I prin

orificiul din bobina astfel incat bobina sa se afle in mijlocul firului (fig.

27).Indoitifirulinjumétate, nivelati capetele.

ATENTIE! Nufolositiniciodatdfire de metal.

. Infiletati strangand simultan ambele capete ale firului pe bobind in
directia opusa migcarii acelor de ceas astfel incét sa fie impartit in
doud. Strangeti capetele firului cu lungimea de 15 cm pe suporturile
opuse din bobina (fig. 28).

. Trageti ambele capete ale firului prin orificiile din casetd. Agezati
bobina cu fir pe arc (47). Aveti grija ca arcul sd se afle in mijlocul
bobinei fig. 26).

. Tineti bobina in casetd si trageti ambele capete ale firului pana ce
simtiti rezistentd, astfel incat sa sara din suporturi — acest lucru
permite amplasarea corectd a bobinei. Firul trebuie sa iasa din
orificiile din capsuld la o lungime de cca. 13 cm.

. Asezati capacul casetei (45) pe capsula bobinei i apdsati pentru a
blocain suporturile defixare.
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IX. CURATARE SIMENTENANTA:

i j ATENTIE!

Inainte de incepe sd curdtatisi sd efectuati mentenanta opriti
m (uratareaaparatului:

motorul sidecuplaticablul bujiei.

Dupé fiecare cosire trebuie sa curatati cu o perie aparatul de resturile de
iarbd sipamént.
Evitati stropirea cuapa siintroducereain apa aaparatului.
Nu folositi detergenti sau diluani. Tn acest mod puteti defecta
iremediabil aparatul.
m Curatareafiltruluideaer
ATENTIE! Nuporniti aparatul atunci candfiltrul de aer nu este montat.
Filtrul de aer murdar reduce fluxul de aer in carburator ceea ce reduce
puterea motorului. Din acest motiv este foarte important sa-I controlati
inmodregulat.
De asemenea trebuie s verificati cét de multe impuritéti contine filtrul
dupé fiecare 25 de ore de functionare a aparatului si in cazul in care este
necesar curdtatifiltrul.
Filtrul de aer foarte murdar sau contaminat trebuie inlocuit cu unul nou.
Folositi doarfiltre de aer recomandate de producatorul aparatului.
Pentrua curdtafiltrul de aertrebuie sa:
. Defiletati surubul de prindere a capacului filtrului de aer (48) cu o

cheieimbus (31) si datijos capacul (17) (vezifig. 29).
. Dati jos capacul interior (49) si scoateti filtrul de aer (50) din carcasa

(vezifig. 30).
. Scuturati filtrul de aer si suflati cu aer comprimat pentru a curata
filtrul. Filtrul foarte murdar trebuie spalat cu apa calda cu sapun. Nu
folositi NICIOATA benzing, diluanti sau alte lichide inflamabile pentru
acurdtafiltrul.
Uscati filtrul la aer si montati filtrul uscat in carcasd in ordinea inversd
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Desprindeti aparatul din bretele fnainte de a porni motorul, iar apoi
suspendati-pe bretele atunci cind motorul lucreazain gol.

Bretelele sunt dotate cu mecanism de deschidere rapida. in cazul in care
trebuie sd lasati repede aparatul trageti de piesa de deschidere A (vezi
fig.19).

ATENTIE! Opriti motorul dupd ce ati terminat lucrul inainte de a da jos
bretelele.

VIll. EXPLOATARE:

® Rulareinitiala motor

Pe durata primelor zece ore de utilizare a cositoarei motorul
trebuie sa lucreze la turatie medie. Nu lucrati la turatia maxima.
Datoritd acestui fapt piesele mobile vor avea timp si conditii mai bune sa
se rodeze. Datoritd rodajului motorul va dezvolta turatia maxima féra

probleme.

A proportie de 20:1 in perioada de rodaj a motorului.
Rodajul nu trebuie sa dureze mai mult de 10 ore de

lucru. Dupa doud ore de lucru trebuie sa faceti o pauza,

schimbati uleiul si verificati gradul de infiletare a tuturor

conexiunilor cu gurub, iar in cazul in care este necesar infiletati

toate suruburilesipiulitele care joaca.
A amortizor si socul joaca trebuie sa luati legatura
imediat cu un service autorizat. In cazul in care

strangeti pe cont propriu aceste suruburi puteti defecta

motorul.
A mult de 15 minute - exista riscul de gripare a
motorului si de pierdere a garantiei. Acest lucru nu

esteindicat, deasemenea, din motive de siguranta.

ATENTIE! Folositi un amestec de combustibil in

ATENTIE! in cazul in care conexiunile cu surub pentru

ATENTIE! Nu lasati cositoarea la turatie joasa mai

® Pornire motor
ATENTIE! In timpul primei porniri trebuie sd respectati cu
A strictete requlile de sigurantd prezentate la pct. , Pregdtirea
sipornirea aparatului“ pepag.7 - 8. Asigurati-vd i pe o
razd de minim 15 m nu se afld persoanestrdine sau animale.

. Verificati daca toate piesele din cositoare sunt montate corect si dacd
capul de tdiere se deplaseazaliber.

. Asezati cositoarea pe o suprafatd platd si durd astfel incat ansamblul
detdiere sanuatingd solul.

. Setati comutatorul de aprindere (21)la pozitia I. (vezifig. 1).

. Incazulin care porniti motorul rece setati levierul de soc (18) la pozitia
,OFF, iar atunci cdnd motorul este cald setati leviera de suctiune la
pozitia,,CHOKEON .

. Apdsati de céteva ori butonul pompei de combustibil (43), astfel incat
combustibilul sdinceapa sa se scurgd din teava de scurgere.

. Luati o pozitie stabild tindnd ferm cu ména stanga cositoarea, iar cu
mana dreaptd trageti manerul demarorului cu cablul de pornire (16)
pand ce simtiti rezistentd.

. Férd a inceta sa tensionati cablul de pornire trageti-| de cateva ori
energicpand la pornireamotorului.

é ATENTIE! Trageti mereu cablul in linie dreaptd fdrd a scoate
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cablul la lungimea integrald deoarece existd riscul de rupere a
acestuia sau de rupere a arcului demarorului. Dupd ce porniti
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motorul nu dati drumul cablului de pornire — acest lucru poate duce la

defectarea mecanismului de pornire sau la ranirea operatorului. Pentru a

retrage cablul la pozitia initiald tinefi-Imereu de méner.

8. Tncazulin caremotorul nu pornegte trebuie sa repetatj pagii 4 - 7.

9. Dupé ce porniti aparatul trebuie sa-| suspendati de bretele si lasati-|
sd lucreze in gol timp de 1-2 minute pentru a atinge temperatura
corespunzatoare si abia apoi incepetisa cositi.

IMPORTANT! Incilzirea corespunzdtoare a motorului previne defectarea

acestuia. Incdlzirea timp de 1-2 minute in gol permite lubrifierea

corespunzdtoare a tuturor pieselor din motor si permite ca motorul sd
atingd parametrii corespunzatori.

10.Pentru a incepe sa cositi trebuie sa porniti simultan butonul de
sigurantd (22) si levierul de acceleratie (23), iar apoi blocati pozitia
levierului cu butonul de blocare (24).

u Oprireamotorului

Mod de procedarein caz de opriredeurgentd:

Tn cazul in care trebuie 3 opriti imediat aparatul setati comutatorul (21)

lapozitia ,,0“.

ATENTIE! Inainte de a porni din nou cositoarea trebuie sd

& verificati dacd levierul de acceleratie (23) nu este la pozitia de

blocare, deoarece acest lucru ar putea face ca piesa de tdiere
sdseroteascdimediat, ceea ce ar puteaprovocaleziunisau rani.

Mod deprocedareinsituatiinormale:

Dati drumul levierului de acceleratie (23), sau in cazul in care este

imobilizat cu butonul de blocare (24), apasati-l scurt timp si dati drumul.

Asteptati pand ce motorul incepe sa lucreze in gol si setati comutatorul

(21)lapozitia ,,0“.

| Setarea turatieiin gol

Efectuati aceasta ajustare atunci cand motorul este cald i fltrul de aer

este curat. La turatia corespunzdtoare a vitezei in gol, arborele de

transmisie nu ar trebui s fie in miscare. In cazul in care acest arbore se

roteste cu motorul pornit fara ca levierul de acceleratie sd fie pornit (23),

atunci turatia vitezeiin gol este prea ridicata si trebuie sa o reduceti.

Infiletati surubul de ajustare a turatiei motorului la viteza in gol (44) in

pasi mici in sens antiorar pand ce arborele de transmisie inceteazd sd se

mairoteascd.

In cazul in care motorul nu lucreaza stabil la viteza in gol i are tendinta

defntrerupere, infiletati surubul de ajustare in pagi miciin sens orar pand

cemotorul incepe sé functionezein mod corect.

m Recomandari privind utilizarea cositoarei

Trebuie sd respectati regulile de sigurantd pe durata de utilizare a

cositoarei.

Atunci cdnd constatati sunete atipice, miros neplacut, vibratii sau orice

alte indicii nelinistitoare la pornirea cositoarei trebuie sa opriti imediat

motorul sisa mergeti cu cositoareala un service autorizat.

Purtati mereu atunci cénd cositi ochelari, incaltdminte, casca si manusi

deprotectie, precum i protectie auditiva.

Ajustati bretelele astfel incét sa se potriveascd bine pe corp.

In timpul lucrului stati ferm in picioare si tineti cu ambele maini

cositoarea.

Distanta dintre piesa de tdiere si sol trebuie sa fie de 0-30 cm pentru

capulfirului de diere, iar pentru cutit 10-30 cm.

Efectuati miscari mici cu cositoarea folosind incheietura mainii astfel

incdt piesa de taiere sa efectueze un arc de cerc pe orizontald (vezi




lungul tijei. Ghidonul este amplasat optim atunci cand centrul de

greutate al cositoarei se afla cat mai aproape posibil de centrul de

greutateal operatorului.

B Montaj carcasa cutit

ATENTIE: Atunci cdnd lucrati cu discul de tdiere trebuie sG montati carcasa

pentru cutit (9). Montati carcasa cutitului in conformitate cu fig. 8 pe

pag.3:

1. Asezati carcasa cutitului (9) peinelul de prindere (8).

2. Folositi cheia imbus 4 mm (31) pentru a infileta carcasa cu doud
suruburi cu saibe (32) peinelul de prindere.

Demontarea carcasei pentru cutit se efectueaza in ordine inversa.

® Montaj/schimbare discpentru taiere

ATENTIE: Atunci cnd manipulati discul trebuie sd purtati

A mereu mdnusi de protectie. Folositi doar cutite recomandate

deproducdtor.

Montajul discului de tdiere trebuie efectuat in conformitate cu ilustratiile

9-13 pepag.3-4:

1. Asezatiflansade conectare (33) pearborele cudinti (fig. 9).

2. Asezatidiscul detdiere (34) pe flansa de conectare (fig. 10).

3. Asezatiflangadestréangere (35) pe discul de téiere (fig. 11).

4. Asezati capacul flangei de strangere (36) si infiletati piulita (37) (
ATENTIE! Filet stdnga) (fig. 12).

5. Cautati orificiul de pe discul de colectare si blocati rotirea capului cu
cheiaimbus (31). Infiletati piulita (37) cu cheia combinatd (38) rotind
indirectia opusa miscarii acelor de ceas (fig. 13).

Demontarea disculuide tdiere se efectueaza in ordine inversa.

m Montaj carcasa fir detaiere

ATENTIE: Atunci cdnd lucrati cu fir de tdiere trebuie sd montati carcasa

pentrufir.

Montatj carcasa pentru firin conformitate cufig. 14-16 pe pag.4:

. Introduceti clemele carcasei pentru firi (39) in orificiile din carcasa
pentru cutit (9). Strédngeti carcasa pentru fir pand se blocheaza lucru
semnalizat prin sunetul caracteristical clemelor.

. Aditional trebuie sa protejati carcasa firului cu surubul ST4x12 (40),
infiletati-I cu cheia combinatd (38) (vezifig. 15).

. In partea stanga a carcasei cu ajutorul a doud suruburi ST4x12 (41)
montati cutitul pentru scurtarea firului (10), care ajusteazd lungimea
firuluiin timpul lucrului (vezifig. 16).

)
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= Montajul/schimbareabobinei cufirde taiere

Montatj caseta cufirul de taiere in conformitate cufig. 17 pe pag.4:

1. Blocatirotirea capacului cu ajutorul cheiiimbus (31).

2. Infiletati caseta cufir (11) pana la refuz pe filetul arborelui (ATENTIE!
Filetstdnga).

Pentru a schimba caseta trebuie sa blocati rotirea arborelui cu cheia

imbus si defiletati casetain sensorar.

VII. PREGATIRE COMBUSTIBIL:

m Amestecde combustibilin perioada de rodaj

In perioada de rulare initiald a motorului (vezi capitolul VIII.
EXPLOATAREA , Rulare initiald a motorului”) vé recomandam sd
pregatiti un amestec de combustibil fara plumb Eurosuper 95 si ulei de
motor sintetic sau semisintetic pentru motoare cu doi timpi cu turatie
ridicatd, cu clasificare TC, intr-un amestec in proportie-20:1 (amestecati

11

201 decombustibil cu 11 de ulei).
Tabel amestecare 20:1

Cantitate de benzina in litri| 1 2 3 4 5
50 | 100 | 150 | 200 | 250

Cantitate de uleiinml

in cazul in care folositi un amestec necorespunzitor acest lucru
duce la uzura prematurd a motorului (prea putin ulei in
amestec) sau emanarea unor noxe albastre (amestecul contine
preamultulei).

m Amestecde combustibil dupa perioadarodaj

Dupd perioada de rodaj va recomandam sd pregatiti intr-o canistra
speciald (42) un amestec de benzind cu plumb Eurosuper 95 cu ulei
sintetic sau semisintetic pentru motoare cu doi timpi cu turatie ridicata
cu clasificare TC, intr-un amestec in proportie 25:1 (amestecati 25 L de
combustibil cu 1/deulei).

Tabel amestecare 25:1

Cantitate de benzina in litri| 1 2 3 4 5
40 | 80 | 120 | 160 | 200

Cantitate de uleiinml

Tn caz de avariere a motorului cauzatd de gresarea necorespunzitoare
veti pierde garantia acordata de producator.

= Umplere combustibil dupa perioada de rodaj
ATENTIE! Atunci cdnd completati nivelul de combustibil
A trebuie sd respectati cu strictete requlile de sigurantd descrise
la pag. 7, punctul ,, Umplerea rezervorului de
combustibil”.
. Turnati 550 ml de benzindin canistrd pand la locul marcat cu sageata.
. Turnatiulei de motor pand la locul marcat culinia cumentiunea 1:25.
. Dupa ce inchideti canistra cu amestecul de combustibil trebuie s
scuturatide cateva ori pentrua-lamesteca.
Turnati amestecul pregatit de combustibil din canistra (42) in
rezervorul de combustibil (15), de preferinta printr-o palnie cu sitd si
infiletati dopul rezervorului de combustibil (14) (vezifig.18, pag.5).
ATENTIE! Nu folositi benzind mai veche de 90 de zile pentru a
pregdti amestecul de combustibil. Avind in vedere procesul de
invechire a combustibilului si de stratificare a amestecului de combustibil
nu depozitatibenzindin rezervorul aparatuluipentru o perioadd mailungd
de 1 sdptdmand. Amestecul din canistrd trebuie folosit in decursul a 2
saptdmani.
Va recomandam sd cumpérati o cantitate redusa de benzina necesard
pentru operarea cositoarei inainte de fiecare sezon de utilizare a
aparatului. Depozitarea unei cantitdti mai mari de benzind cauzeaza un
pericol aditional inutil.

w N =
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m Purtarea si ajustarea hamului/bretelelor pentru purtarea
cositoarei

ATENTIE! Folositi bretelele pentru purtarea cositoarei pe durata utilizérii
aparatului.

Purtati bretelele pentru purtarea cositoarei (13) in conformitate cu
ilustratiile 19-20.

Prindeti carabina bretelelor A pe suportul tijei B cum este indicat in
ilustratia 20.

Ajustati bretelele la pozitia optima de lucru astfel incat s se potriveasca
bine pe corp. Pentru a va asigura cd lungimea bretelelor este optima
miscatiaparatul de céteva orifra a pornimotorul.



Fig.1439. (Carcasafir
Fig.15 40. SurubST4x12
Fig.16 41. SuruburiST4x12

Fig.18 42. Canistra pentru pregatirea amestecului de combustibil

Fig. 22 43. Pompa de combustibil

Fig. 24 44. Surub pentru ajustarea turatiei motorului in gol

Fig.25 45. Capaccasetd
Fig.26 46. Bobina cufir
47. Arc
Fig.29 48. Surubmontare capacfiltru de aer
Fig.30 49. Capacinteriorfiltrude aer
50. Filtrudeaer
Fig.31 51. Bujieaprindere
Fig.33 52. Filtru combustibil

IV. DATETEHNICE:
Tip de motor ZTIPCT] [;ie;?e benzind,
(apacitatea motorului 51,7’
Putere nominald 1,4kW
Vitezd de rotire n,=6500/min
Volumul rezervorului de combustibil 1025 ml
Amestec de combustibil (benzina: ulei) 25:1
Ulei pentru motoare cu doi timpi Mobil 2T
Bujie de aprindere Lo L7T
Turatie maxima a firului 10000/min
Turatie maxima a cutitului 9500/min
Diametru de tdiere pentru bobina cu fir 440 mm
cu diametrul de @ 2,5 mm
Diametru de taiere pentru cutit 255x1,4-3T| 255mm
s et s |
(g s 3 o) | B
Nivelul de vibrare conf. EN 150 22867 7.5m/s’
(tolerantd de mésurare K=1,5 m/s’)
Greutatea 75kg

V. CONTINUTULAMBALAJULUI

Cositoarea pe combustibil este livrata in doud ambalaje partial
demontatd. Dupd despachetare scoateti cu atentie aparatul si toate

accesoriile din cutii.

ATENTIE: Nu Idsati ambalajele din folie la indemdna copiilor. Pericol de

sufocare.

Tnainte de aincepe montajul cositoarei verificati daca au fost livrate toate

piesele enumerate maijos:

« Ansamblu motor cu tija de transmisie din doud piese cu cablu
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acceleratie simaner dreapta ghidon nemontat.
« Ménerstdnga ghidon
« Discul pentru tdiat
« Saiba de centrare
« Flansa destrangere
« (apacflangd strangere
* PiulitiM10
« (arcasd cutit
* Carcasfir
* (asetd cubohina cufirde tdiere
« (anistrd pentru pregdtirea amestecului de combustibil
« Ham/bretelele pentru prinderea cositoarei
« Panglicd—2buc.
* (Cheiecombinata
* Cheieimbus — 2buc.4/5mm
« Cutitpentruscurtare fir
« Suruburide fixare cu saibe plate si cuarc- 6 buc.
« Suruburi ST4x12-3buc.
Tn cazulin care constatati cd unele accesorii lipsesc sau ¢i s-au defectatin
timpul transportuluiluatilegdturaimediat cudistribuitorul.
Montati piesele nemontatein conformitate cuinstructiunile.

VI.MONTAJUL:

ATENTIE: Inainte de a efectua orice montaj sau reglare

A trebuie sd vd asigurati ¢ ati decuplat cablul bujiei de

aprindere sitoate piesele in miscare sunt oprite.

Montarea necorespunzdtoare a cositoarei poate ajunge la leziuni

corporalesau defectarea aparatului.

® Montaretija de transmisie

Tija de transmisie este alcdtuitd din doud piese — superioara (5) si

inferioara (7). Pentrua-| conecta cu motorul trebuie s:

1. . Montatj carcasa ambreiajului (26) situata in partea superioaraa tijei
(5) pe motor folosind cele 4 suruburi de fixare cu saibe plate si cu arc
(25). Infiletati uniform si bine suruburile folosind cheia imbus 5 mm
(27) (vezifig.2-3,pag.3).

. Trageti boltul de fixare (28) siintroduceti cu atentie partea inferioard
a tijei de transmisie (7) in conector (6) astfel inct proeminenta
boltului de fixare s& intre in orificiul O (vezifig. 4, pag.3). Apoi trageti
surubul de fixare M6 cu suport (29), cumesteindicatinilustratia 5.

)

m Montajghidon

Ghidonul cositoarei este alcatuit din doud piese —manerul stanga si

manerul dreapta.

Montati ghidajul ghidonului in conformitate cufig. 6 pe pag.3:

. Folositi o cheieimbus 4 mm (31) pentru a elibera suruburile de fixare
(30) siintroduceti manerul stdnga (3) si dreapta (2) ininelul de fixare
aghidonului (4).

2. Tnfiletatibine suruburile de fixare (30).

Demontarea e efectueazain ordine inversa.

Dupa ce ati montat manerele trebuie sa stabiliti cea mai buna pozitie i

amplasare a ghidonului pe tija de transmisie pentru a asigura confortul

de lucru pentru operatorul cositoarei. in acest scop trebuie s desfiletati
putin suruburile de fixare (30) (vezifig. 7, pag.3) si trageti ghidonul de-a

INAINTE DE UTILIZARE, CITITI ACESTE INSTRUCTIUNI.
Pastreaza instructiunile pentru o folosire viitoare.
ATENTIE! Citegte toate avertismentele referitoare
la protectia muncii si toate indicatiile referitoarela
utilizareainsiguranta.
Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente,
incendiu gi/sau lavatdmari corporale.

Péstrati toate avertizarile i instructiunile pentru consultare
ulterioara.

I. AVERTIZARI $§I INDICATII CU PRIVIRE LA SIGURANTA DE

UTILIZARE:

m Reguligenerale desiguranta:

a) Inainte de a incepe sd utilizati motocositoarea trebuie s3 cititi
instructiunile de utilizare si sa respectatiregulile de sigurantd.

b) Nerespectarea regulilor de sigurantd poate provoca leziuni corporale
grave.

o Tn timpul lucrului trebuie si utilizati echipament de
protectie. Va recomandam sa utilizati imbracaminte
profesionala rezistentala taiere:

1.

1. Cascd de protectie cu protectie auditiva si
protectie pentru fatd.

2. Manuside protectie.

3. Incalaminte de lucru cubombeu de otel si
talpa antiderapanta.

4. Geacd si pantaloni de protectie cu
protectieimpotriva taierii.

ATENTIE: Nu purtati haine largi sau bijuterii.

Hainele trebuie sd fie potrivite, dar si nu

limitezelibertatea de miscare a operatorului.

Tineti parul, hainele si manusile

departe de piesele in migcare. Hainele

largi, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse de

pieseleinmiscare.

IMPORTANT: IN APROPIEREA LOCULUI DE
MUNCA TREBUIE SA SE AFLE MEREU 0
TRUSA DEPRIMAJUTOR.

d) Tnainte de prima pomire a aparatului

operatorul trebuie sa fie instruit in mod

corespunzator.

e) Aparatul trebuie utilizat doarin conformitate cu destinatia acestuia.

f) Nu permiteti niciodata copiilor sau persoanelor care nu au citit
instructiunile de utilizare s foloseascd aparatul.

g) Nu permiteti accesul persoanelor strdine sau animalelor la o
distantd de minim 15 m de locul de utilizare a aparatului.

INSTRUCTII DE FOLOSIRE
MOTOCOSITOARE TOP252S
Traducere din instructiunea originald

h)  Verificati terenul in care veti utiliza aparatul si indepartati pietrele,
sticlele i alte obstacole mobile care ar putea fi aruncate de piesa de
tdiere aaparatuluisaus-ar putea blocainaparat.

i) Nu lucrati cu aparatul in caz de vizibilitate slabd sau dupa lasarea
intunericului.

j) Verificati mereu starea tehnicd a aparatului inainte de a-1 porni,
folositiaparatul doar atunci cand este in stare tehnicé buna.

k) Nu folositi aparatul atunci cdnd operatorul este intr-o forma fizica
necorespunzatoare, este obosit sau se simte rau.

) Trebuie s retineti faptul cd utilizatorul este responsabil de
producerea accidentelor si de pericolul pentru persoanele terte,
precum gi pentru proprietatea acestora.

m) Nuasezatimotorul fierbinte peiarbd uscata.

n) Nufumatiatuncicand lucrati cuaparatul.

0) Trebuie sd stati mereu ferm si sa vd mentineti echilibrul. Acest lucru
v permite sa aveti un control mai bun asupra aparatului in situatii
neprevazute.

m Umplerearezervoruluide combustibil

a) Transportati si depozitati combustibilul in canistre special destinate
inacestscop.

b) Umpleti rezervorul de combustibil doar pe suprafete deschise,
departe desursele defoc.

) FEvitati patrunderea amestecului de combustibil in sol.

d) Nuumpletirezervorul de combustibil inincaperiinchise.

e) Nuinhalativaporii toxici de benzind.

f)  Umpleti rezervorul de combustibil doar atunci cand motorul este
opritsiesterece.

g) Pregdtiti cantitatea necesara de benzind amestecatd cu ulei in
proportia recomandatd de producdtorul aparatului.

h) Purtati manusi de protectie atunci cand umpleti rezervorul de
combustibil.

i) Defiletati incet dopul rezervorului pentru a preveni aruncarea
combustibilului pe operator sau pe aparat de cdtre presiunea
acumulata in rezervorul de combustibil in urma utilizérii anterioare
aaparatului.

j) Incazulin care combustibilul se varsa pe aparat nu porniti motorul,
stergeti cu grija si asteptati pand la evaporarea benzinei. Nu porniti
aparatulinloculin cares-avarsat combustibilul.

m Pregatireasi pornireaaparatului

a) Verificati starea tehnica, inclusiv infiletarea suruburilor i piulitelor,
fixarea si starea piesei de tdiere, functionarea levierului de
acceleratie, starea cablului deinaltd tensiune sia bujiei.

b) Verificati cu atentie daca nu existd scurgeri de combustibil din
aparat.

¢ Tncazulin care constatati orice neconcordante nu porniti aparatul i
trimiteti-| lareparatintr-un service autorizat.

d) Nu porniti aparatul in incdperi inchise, motorul aparatului emite

noxe toxice care contin oxid de carbon. Inhalarea noxelor poate duce

lapierderea constienteisila deces.

Tnainte de a porni aparatul verificati daca piesa de téiere nu este

sprijinitd pe pamantsauinaltobiect.

o



f)  Nuporniti niciodata aparatul atunci cand carcasa piesei de taiere nu
estemontata.
Porniti aparatul doar atunci cand stati ferm in picioare si il tineti cu
ambele méini.

L3

m Mijloace de precautieimpotriva reculului
ATENTIE! in urma reculului asupra operatorului este
A transferata o loviturd puternica dinspre
motocositoare, in urma careia utilizatorul poate
pierde controlul asupra aparatului.
Puteti evita reculul in cazul in care sunteti prudenti si folositi o
tehnica corecta.
Atunci cand folositi discul de metal pentru taiat, reculul poate avea locin

cazulin care taisul atinge un obstacol (piatrd, lemn). Pentru a evita acest
lucru trebuie sé:

— Tinetiferm magina cuambele mdini.

— Aveti grija ca pe suprafata pe care veti utiliza aparatul sd nu se afle
niciun obstacol, nu folositi discul de tdiat in apropierea gardurilor,
stalpilorde metal etc.

— Folositi doar unelte bine ascutite. In cazul in care téiati tulpini mai
groase pozitionati discul de tdiere in pozitia prezentatd in ilustratia de
maijos:

* Atundi cand tdiati crengi subtiri
de un an din copadi, folositi doar
partea discului marcatd pe
ilustratie culiteraA.

« Partea din discmarcata culitera
B trebuie utilizatd doar atunci
cand operatorul tine foarte ferm
cu mainile aparatul. Nu se
recomandd utilizarea acestei
partidin disc.

* Partea din disc marcatd cu
literele NU, nu este destinata pentru cosit si taiat deoarece poate provoca
Hrecul”, care este periculos pentru oameni, animale si proprietate. SE
INTERZICE utilizarea acestei partidin disc.

m Utilizare, depozitare siintretinere

a) Verificati in mod requlat starea tehnica a aparatului si inspectati in
service aparatul pentru a garanta fiabilitatea aparatului si
functionareain conditii de sigurantd aacestuia.

b) Nu indepartati sau nu modificati carcasele si elementele care
garanteazd functionarean sigurantd aaparatului.

o) Nu folositi niciodatd aparatul in cazul in care piesele acestuia sunt
defecte sau uzate excesiv.

d) Nuatingeti motorul fierbinte in timpul utilizérii aparatului si dupd ce
I-atioprit.

e) Folositi doar piese de schimb si accesorii originale, recomandate de
producétor.

f)  Folositi doar capuri cu grosime si lungime corespunzétoare, precum
sipiesd de taiere recomandata de producator.

g) Inainte de a demonta capul sau piesa de taiere opriti motorul si

decuplati cablul deinalta tensiune de pe bujie.

Nu ridicati piesa de tdiere mai sus de nivelul genunchilor in timpul

lucrului deoarece taisul in migcare poate arunca bucéti de crengi in

directiafeteitale.

i) Depozitati aparatul intr-o incapere uscatd, nu lasati la indeména

h

copiilor.

j) Nudepozitatiaparatul cubenzindin rezervor.

k) Tnainte de a introduce aparatul in inciperea in care acesta va fi
depozitat asteptati pana ce motorul se raceste si curatati aparatul de
restul defrunze, iarba, crengi.

1) Transportati aparatul doar atunci cand motorul este oprit si
decuplati cablul bujiei si goliti rezervorul de combustibil.

m) Atunci cand transportati aparatul cu masina protejati piesa de taiere

si fixati aparatul intr-un mod care sd nu permita deplasarea sau
rasturnarea acestuia.

11. SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR GRAFICE (PICTOGRAME):

Pentru operarea si intretinerea in conditii de sigurant, simbolurile sunt
amplasate pe aparat. In conformitate cu aceste indicatii trebuie s fiti
precauti pentruanu comite o greseala.

~ Inainte de a incepe operarea trebuie sa cititi
prezentainstructiune.
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~ Intimpul lucrului purtati mereu casca, ochelari
deprotectie, precum i protectie auditiva!

- In timpul lucrului trebuie sa purtati
incaltaminte de protectie!

— In timpul lucrului trebuie si purtati manusi de
protectie!

Tn timpul lucrului trebuie sa respectati normele
de protectieantiincendiu!

— AVERTISMENT! Combustibilul si vaporii de
combustibil constituie pericol de incendiu i de
explozie.

— AVERTISMENT! Vaporisi gaze toxice!

PO

— AVERTISMENT! Exista riscul ca pietrele sau alte
obiectesafiearuncate de cositoare.

>

- Pericol de ranire cu piesele aruncate!
/.:> Persoanele strdine trebuie sa se afle la o
distanta corespunzatoare.

- Suprafatafierbinte. Riscdearsuri.

- ATENTIE! Tnainte de a efectua
ﬁ - activitatile de intretinere trebuie sa
[+ . . - =
decuplati racordul cablului de inalta

LB )

tensiune delabujie.

Lwa| _ Nivel garantat de putere acustica a

11 3 produsului: 113,0dB(A).
dB

— ATENTIE! Persoanele straine

@
~someon B trebuie sa se afle la o distanta
@ de cel putin 15 metri fata de
— locul de lucru cuaparatul.
111. DESTINATIA $1 CONSTRUCTIA APARATULUI:
Motocositoarea poate fi folosita pentru tdiat iarbd in gradind de-a lungul
marginii randurilor siin jurul copacilor sau a stalpilor de gard fard a pune
in pericol aparatul cét si elementele acestuia.
Folositi discul de taiat din metal pentru a cosi iarbd, buruieni si diferite
plante.
Cositoarea este prevazutd cu ménere tip coarne de bicicletd, care permit
deplasarea foarte exacta a capului pentru tdiat, iar datoritd acestui fapt
puteti tdia foarte bine spatiul verde, iar hamul folosit elibereaza
considerabil mdinile si i permit operatorului sd lucreze in conditii
confortabile.
Aparatul este destinat doar pentru uz neprofesional.
Durata maxima de lucru a aparatului fara oprire este
& de 30 minute (nu mai mult decat operarea cu un
rezervor de combustibil plin). Durata pauzei trebuie
safie egald cuceademunda.
Nu folositi cositoarea decét in conformitate cu destinatia sa.
Aparatul nu este destinat pentru taiat arbusti, copaci mici si plante
asemanatoare.
ATENTIE: Nu folositi aparatul in incdperi inchise, unde existd
pericolul deacumulare a oxidului de carbon.
Fiecare utilizare a cositoarei in mod neconform cu destinatia sus-indicatd
este interzisa si duce la pierderea garantiei si scuteste producétorul de
raspunderea pentru daunele aparute in urma acestor situatii. Toate
modificdrile aparatului efectuate de utilizator il excepta pe producator de
responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului simediului.
Utilizarea corectd a motocositoarei se referd si la mentenanta,
depozitarea, transportarea si repararea acesteia.
Unealta poate fi reparatd doar in punctele de service mentionate de
producator.
Cositoarea trebuie utilizata, operata si reparata doar de persoane adulte
care au citit instructiunile detaliate si au luat la cunogtintd modul de
utilizare in conditii de sigurantd. Persoanele tinere cu vérsta de peste 16
ani potfolosiaparatul doar atunci cand sunt supravegheate.
Operatorul aparatului sau utilizatorul acestuia este responsabil de toate
daunele sau accidentele suportate de alte persoane sau de avarierea
proprietatii acestora, cauzate de utilizarea necorespunzdtoare a
cositoarei.

m Riscrezidual

Cu toate cd producdtorul aparatului este responsabil de constructia
acestuia, anumite elemente de riscnu pot fievitate:

- Reculul materialului tdiat;

- Afectarea vazului si fetei de catre piesele desprinse din materialul
prelucrat, in cazul in care nu purtati protectie oculard
corespunzatoare;

Prinderea i blocarea hainelorin piesele in miscare;

- Afectarea auzului in caz de muncd indelungatd, fard protectie
auditiva;

- Arsuriin caz de atingere a motorului (teava de esapament, motorul si
piesele acestuia se incalzesc foarte tare in timpul lucrului). Pentru a
evita pericolele purtati manusi siimbracaminte de protectie.

m Evaluarearisculuirezidual

Atunci cand respectati recomanddrile indicate in instructiunile de

utilizare riscul rezidual pe durata de utilizare a cositoarei poate fi limitat.

Exista risc rezidual in cazul in care nu se respecta recomandarile de mai

sus.

u Elementeleuneltei

Numerotarea pieselor aparatului se referd la reprezentarea graficd aflatd

pepaginile 2-6 dininstructiunile de utilizare:

Fig.1 1. Motor

2. Manerdreaptaghidon
3. Ménerstanga ghidon
4. Inel defixare ghidon
5. Partea superioard atijei de transmisie
6. Conectortija de transmisie
7. Parteainferioard a tijei de transmisie
8. Inel de fixare carcasd cutit
9. Carcasd cutit
10. Cutitpentru scurtare fir
11. Casetd cubobind
12. Firpentrutaiat
13. Ham/bretelele pentru prinderea cositoarei
14. Dop rezervor de combustibil
15. Rezervor de combustibil
16. Manerdemaror cu cablu de accelerare
17. Capacfiltru de aer
18. Leviersuctiune
19. Cablubujieaprindere
20. Amortizor
21. Comutatoraprindere
22, Butondesiguranta
23. Levieraccelerare
24, Blocare levieraccelerare
Fig.2 25. Surubdefixare cusaibe platesicuarc
26. (arcasaambreiaj

Fig.3 27. Cheieimbus5mm

Fig.4 28.Boltfixare

Fig.5 29. Surubde fixare M6 cusuport

Fig.6  30. SuruburiM6x25

31. Cheieimbus4mm

Fig.8 32. SuruburiM5X16

Fig.9 33. Flansa colectare

Fig.10 34. Discul pentrutaiat

Fig.11 35. Flanga destrangere

Fig.12 36. Capacflansastrangere

37. Piulitd M10 cufilet pe stanga

Fig.13 38. Cheie combinatd



