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® PROFIX Sp.z 0.0.
ul. Marywilska 34 \ 03-228 Warsaw \ Poland

DT-C2/d_zg/0074/07 tomna Las: 2022.02.14

(PL) DEKLARACIA ZGODNOSCI WE/UE (RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE/UE (CS) ES/EU PROHLASEN{ O SHODE

(PL) (RO) (cs)
PRODUCENT PRODUCATOR VYROBCE
PROFIX Sp. z 0.0. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
(PL) Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej: (CS) Osoba opravnéna pfipravit technickou dokumentacji:
(RO) Persoana imputernicita pentru pregatirea documentatiei tehnice:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, tomna Las, 05-152 Czosnéw

(PL) Pita taricuchowa spalinowa (RO) Drujba cu motor cu combustie  (CS) Benzinova fetézova pila

TRYTON TOR50291
PN5200-12
50,8 cm?; 2,1 kW; max 12500/min; zLwa: 115,3 dB(A); glwa: 118 dB(A)
52149 -....- 52652
(PL) Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: (RO) Obiectul declaratiei
descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii: ~ (CS) Vy3e popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfislusnymi harmoniza¢nimi
pravnimi pfedpisy Unie:

(PL) 2006/42/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24—86 ); 2000/14/WE (Dz.U. L 162 z 3.7.2000 z p6zn. zm.) (Urzadzenia jace wytacznie ozr iu hatasu.
Ocena zgodnosci: Zatacznik V)oraz w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.), zgodnie, z czym zostat(y) poddany(e) procedurze oceny zgodnosci okreslonej
wg § 10 ww. rozporzgdzenia, w ktérej okreslono:- zmierzony poziom mocy akustycznej dla typu urzadzenia (zLwa), - gwarantowany poziom mocy akustycznej produkt
(glwa); 2014/30/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106);

(RO) 2006/42/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24-86 ); 2000/14/CE (JO L 162, 3.7.2000, p. 1-78) (Echipament supus doar marcajului referitor la zgomot. Verificarea
conformitétii: Anexa V): - nivelul de putere acusticd masurat cu o aparaturd adecvata (zLwa); - nivelul de putere acusticd garantat pentru acest echipament (glwa);
2014/30/UE (JO L 96, 29.3.2014, p. 79-106);

(C€S) 2006/42/ES (UF. vést. L 157, 9.6.2006, s. 24—86); 2000/14/ES (UF. vést. L 162, 3.7.2000, s. 1—78) (ZaFizeni, na kterd se vztahuje pouze povinnost uvadét hodnoty
hluku. Posuzovéni shody: PFiloha V): - naméfenou hladinu akustického vykonu zafizeni reprezentujiciho dany typ (zLwa); - garantovanou hladinu akustického vykonu
tohoto zafizeni (glwa); 2014/30/EU (UF. vést. L 96, 29.3.2014, s. 79—106);

(PL) Odniesienia do odnosnych norm zhar i ktore 10, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do kt6 rych deklarowana jest zgodnosc¢:
(RO) Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificatii tehnice in legatura cu care se declard conformitatea:
(CS) Odkazy na pFislusné harmonizované normy, které byly pouZity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohla3uje:

EN1SO 11681-1:2011
EN 1SO 14982:2009

(PL) Badanie typu WE: (RO) Examinarea CE de tip (CS) ES prezkouseni typu
INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH Stangenstrae 1 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN Germany —0905; - 14SHW1974-03

14

iusz Rotuski
“Petnomocnik Zarzqdu ds. Certyfikacji
Tmpi icit al Consiliului de inistratie pentru Certificare

Vlddni zmocnénec pro certifikaci

(PL) Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta. (RO) Prezenta declaratie de conformitate este emisé pe réspunderea exclusiv a
producétorului. (CS) Toto prohléeni o shodé vydal na viastni odpovédnost vyrobce.

@ (PL) Polityka firmy PROFIX jest polityka statego udoskonalania swoich produktéw i dlatego firma rezerwuje sobie prawo
zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukji obstugi, sa przyktadowymii
mogasi¢ nieznacznie réznic od rzeczywistego wygladu zakupionego urzadzenia.
Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy
Profix Sp.zo.0. jest zabronione.
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a) Orificiu pentru umplerea cu AMESTECUL DE COMBUSTIBIL.
Locul: zona capacului rezervorului de combustibil.

é+

b) Orificiu pentru umplerea cu ULEI PENTRU LANT
Locul: zona capacului rezervorului de ulei,

O Indicatie referitoare la comutatorul de pornire.
Dupé ce ati setat comutatorul de aprindere a motorului in directia, I motorul poate fi pornit.
Dupa ce ati setat comutatorul in directia, 0" motorul se opreste.
Locul: partea din spate a aparatului in partea stangd.

o ¥

d) Indicatie referitoare la clapeta pentru accelerare.
Dupé eliberarea clapetei pentru accelerare, miscarea lantului se opreste (STOP).
Locul: in partea stinga a manerului posterior.

¥

e) Indicatie referitoare la clapeta de soc.
Dupé ce pozitionati clapeta la pozitia ,PULL’, se porneste motorul la rece.
Dupé ce ati setat clapeta la pozitia,PUSH” puteti incepe sa lucrati.
Locul: partea din spate a aparatului in partea dreaptd.

L e PULL
L5 |®| PUSH

f) Indicatie referitoare la cantitatea de ulei pentru lubrifierea lantului.
Nivelul,,MIN” — nivel scazut la nivelul de ulei.
Nivelul, MAX" — nivel prea mare ulei.
Locul: partea dorsala a drujbei.

+ CHAINOIL

MAX O MIN

g) Indicatie referitoare la reglarea carburatorului
T- Surub de ajustare turatie in gol.
L - Surub de ajustare pentru turatie redusd.
H - Surub de ajustare pentru turatie ridicata.
Locul: partea din spate a aparatului in partea stangd.

T
LH

h) Fréna de siguranta:
Sdgeatd in stanga — frand eliberatd.
Sdgeatd in dreapta — frand pornita.
Locul: carcasa transmisiei lantului.

0)O

i) Ménerul demarorului:
Trageti pentru a porni motorul.
Locul: carcasa cilindrului in partea stangd.

1

Politica firmei PROFIX este aceea de perfectionare continua a produselor sale si de aceea firma isi rezerva dreptul de
@ modificare aspecificatiei produsului fara instiintarea anterioara. Imaginile indicate in instructiunile de utilizare sunt doar

exemplesise pot diferi putin de aspectul real al dispozitivuluiachizitionat.

Prezenta instructiune este protejata prin dreptul de autor. Copierea/inmultirea fara acordul in scris al firmei

PROFIXSp.zo0.0. este interzisa.
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INSTRUKCJA OBSLUGI
@ PILARKA SPALINOWA EANCUCHOWA TOR50291
Instrukcja oryginalna

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA PILARKI
SPALINOWEJ EANCUCHOWEJ NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
NINIEJSZA INSTRUKCJA.

Zachowaj instrukcje do ewentualnego przysztego wykorzystania, gdyz
zawsze moze zaistnie¢ koniecznos¢ przypomnienia sobie informadji
zawartych w instrukgji, a takze nalezy ja przekazac wraz z urzadzeniem w
przypadku odsprzedazy maszyny lub zmiany uzytkownika.
OSTRZEZENIE! Pilarka jest maszyna niebezpieczna.
& Nalezy przeczyta¢wszystkie ostrzezenia i wskazowki
dotyczace bezpieczeristwa uzytkowania maszyny
oznaczone symbolem AN
Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek
dotyczacych bezpieczeristwa moze by¢ przyczyng powainych
uszkodzeri ciatai/lub spowodowaczagrozenie dla zycia.

ZASADY BEZPIECZENSTWA
rzy uzytkowaniu pilarki spalinowej faricuchowej:

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby
o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowejlub psychicznej.
Osoby niepetnoletnie lub osoby nie majace doswiadczenia i
znajomosci sprzetu nie moga obstugiwac pilarek faricuchowych,
chyba ze odbywa si¢ to w celach szkoleniowych zgodnie z
instrukgja uzytkowania sprzetu i pod nadzorem instruktora
zawodu odpowiadajacego zaich bezpieczenstwo.

Pilarka moze by¢ udostepniana do uzytkowania jedynie osobom
odpowiednio przeszkolonym, ktére zapoznaly sie z instrukcja
obstugiiznaja ten model pilarki.

Bezpieczeristwo w miejscu pracy:

a) Przed przystapieniem do pracy nalezy ja doktadnie
zaplanowac. Nie nalezy rozpoczynac pracy, jezeli jej miejsce nie
jest uporzadkowane, dobrze oswietlone i bezpieczne.
Nieporzqdek i zte oswietlenie przyczynia sie do wypadkiw. W przypadku
scinania drzew, nalezy zaplanowac droge wycofania sie z zagrozonego
obszaru.

b) Nie nalezy uzywac pilarki w czasie deszczu, burzy, w okresie
silnych wiatréw, lub w kazdym innym przypadku, gdy warunki
pogodowe sprawiaja, ze uzywanie produktu moze
doprowadzi¢ do niebezpiecznejsytuacji.

¢ Nie nalezy uzywac pilarki w srodowiskach wybuchowych,
tworzonych przez tatwo palne ciecze, gazy lub pyly. Pilarka
spalinowawytwarzaiskry, ktdre mogq by przyczynq pozaru.

d) UWAGA: Niebezpieczeristwo zatrucia spalinami. Podczas pracy
pilarka wytwarzaja sie spaliny, zawierajace niewidoczne i
bezwonne trujace gazy, w sktad ktorych wchodza niedopalone
weglowodory, benzol. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Zabroniona jest praca pilarka spalinowa w
pomieszczeniach zamknietych. Unika¢ wdychania spalin. Podczas
cieciaustawiacsie w ten sposb, by nie wdychac gazéw spalinowych.

e) Nie nalezy dopuszczac dzieci, zwierzat i
@ k obserwatoréw do miejsc, w ktorych
uzywa sie pilarki. Nalezy pamietac,

Ze uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za wypadki i bezpieczenistwo osdb
trzecich orazich wiasnosci.

f) Zwracac szczegdlng uwage podczas pracy blisko zabudowan
mieszkalnych. Upewnic sig, ze na terenie, na ktdrym wykonuje sie prace
pilarkg, nie ma 0séb postronnych i praca ta nie stanowi zagrozenia dla
ludziiich mienia.

Bezpieczeristwo osobiste:

a) Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac, co sie robi i zacho-
wywacrozsadek podczas uzywania pilarkitanicuchowej.

b) 7] Nie nalezy uzywac urzadzenia, gdy jest sie
x zmeczonym, chorym, pod wptywem narkotykow

b lub alkoholu, Srodkéw odurzajacych lub lekarstw.

Chwila nieuwagi podczas pracy pilarkq moze spowodowac powazne osobiste

obrazenia.

) Podczas pracy nalezy stosowac wyposazenie ochronne. Zaleca
sie uzywanie profesjonalnej odziezy, odpornej na przeciecia
faricuchem:

1.

. Kasku ochronnego z ochronnikami stuchu i
ostona twarzy.
. Rekawic ochronnych przeznaczonych dla
pilarzy.
3. Butéw roboczychzpodnoskamistalowymii
podeszwa antyposlizgowa.
4. Kurtke i spodnie ochronne z zabez-
pieczeniem przed przecieciem pilarka.
UWAGA: Nie nalezy nosic luznego ubrania ani
bizuterii. Ubranie powinno by¢ dopasowane,
lecz nie powinno ograniczac swobody ruchéw
operatora.
Nalezy utrzymywac swoje wiosy, ubranie
i rekawice z dala od czesci ruchomych.
Luzne ubrania, bizuteria lub dfugie wtosy mogq
zostac zaczepione przez czesciruchome.

WAZNE: W POBLIZU STANOWISKA PRACY
POWINNA ZAWSZE ZNAJDOWAC SIE
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY.

d) Przed uruchomieniem pilarki nalezy usunac wszystkie klucze.
Pozostawienie klucza w obracajqcej sie czesci maszyny moze
spowodowac osobiste obrazenia.

¢) Wszystkie czesci ciata nalezy trzymac z dala od faricucha, gdy

taicuch pracuje. Przed przystapieniem do pracy pita

tanicuchowa, upewnij sig, ze faricuch niczego nie dotyka. Chwila
nieuwagi podczas obstugi pity faricuchowej moze spowodowac
uszkodzenie ciata lub splgtanie odziezy z pilarkq taricuchowq.

Zawsze trzymac pilarke faricuchowa prawa reka na tylnym

uchwycie i lewa reke na przednim uchwycie. Trzymanie pily

taricuchowej z odwrdconq konfiguraciq stron zwieksza ryzyko obrazeri i

niepowinno by¢wykonywane.

[}
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g) Nienalezywychylacsie za daleko. Nalezy caty czas stacpewniei
zachowac réwnowage. UmoZliwi to lepszq kontrole nad urzqdzeniem
wsytuacjach nieprzewidywalnych.

h) Nie uzywac pilarki taricuchowej siedzac na drzewie. Obsfuga

pitytaricuchowejna drzewie moze spowodowac obrazenia.

Dbac o pewna postawe i uzywac pilarki taricuchowej tylko

stojac na stalej, bezpiecznej i rownej powierzchni. Sliskie lub

niestabilne powierzchnie, takie jak drabiny mogq spowodowac utrate
réwnowagilub kontrolipilarkitaricuchowej.

Podczas cigcia napietej gatezi nalezy by¢ wyczulonym na jej

sprezynowanie. Gdy napiecie wtdkien drzewnych zostanie

zwolnione sprezynujqca gatqZ moze uderzy¢ operatora i/lub wyrwac
faricuch spod kontroli.

k) Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas cigcia krzewow i

cienkich drzewek. Cienkie gatezie mogq zaczepic i o faricuch tnqcy i

zostacodrzucone w kierunku operatora lub wytrqciczrdwnowagi.

Przenosic pilarke faricuchowa za przedni uchwyt z wytaczona

pita i z dala od ciata. Podczas transportu lub przechowywania pity

faricuchowej zawsze nalezy zatozy¢ na prowadnice ostone pity .

Prawidtowa obstuga pity taicuchowej zmniejszy

prawdopodobieristwo przypadkowego kontaktu z ruchomq czescig pity

faricuchowey.

m) Postepowac zgodnie z instrukcjami smarowania, napinania i
wymiany akcesoriow. Zfe naciggniecie lub nasmarowanie aricucha
moze spowodowac wzrost ryzyka przerwania go oraz zwiekszy szanse
naodbicie.

n) Utrzymywac uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.
Ttusterqczkisqsliskie powodujq utrate kontroli.

o) Uzywac pilarki tylko do ciecia drzewa. Nie uzywac pilarki
taricuchowej niezgodnie z przeznaczeniem. Na przyktad: nie uzywa¢
pilarki do ciecia tworzyw sztucznych, konstrukcji murowanych lub
niedrewnianych materiatéw budowlanych. Korzystanie z pilarki do
pracy innej, niz przewidziane prace moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuaji.

p) Zabezpieczyc materiatpodczas cigcia. Pilarke taricuchowq nalezy

trzymac oburqcz i dbac o stabilng pozycje. Luzne pnie i gatezie nalezy

unieruchomic za pomocq klamer, za posrednictwem kozta lub innych
dostosowanych do tego celu srodkdw pomocniczych.

Podczas dtugiej pracy nalezy robic przerwy od czasu do czasu,

aby uniknac objawéw zespotu Raynauda (niedokrwienia

palcow rak) powodowanego przez drgania. Aby uniknqc ryzyka
2zwigzanego z niekorzystnym oddziatywaniem wibragi na dfonie
operatoranalezy przestrzegackilku podstawowych zasad:

- dzienny czas pracy pilarkq powinien sktadac sie z reqularnych przerw,

podczas ktdrych zaleca sie wykonywanie innych czynnosci,

- podczas przerw wykonywac cwiczenia dfoniiramion, w celu poprawy

krqzenia,

- ubierac rekawice ochronne przeznaczone dla pilarzy, ktére dodatkowo

zabezpieczajq przed negatywnymiskutkamiwibragji.

Skutek dziatania sitreakcyjnych

Na wskutek dziafania sit reakcyjnych nastepuja niebezpieczne
zjawiska takie jak: odrzucanie wsteczne, odbicie, szarpnigcie pity do
przodu, slizganie, opuszczanie ity pod koniec ciecia.

Przyczyny utraty kontroli nad pilarka na skutek dziatania sit

reakcyjnych i sposoby zapobiegania:

Odbicie, odrzucenie wsteczne, szarpniecie pity do przodu - to
gwattowny niezamierzony ruch prowadnicy w gore, w kierunku
operatora, lub do przodu. Zwykle dochodzi do niego, gdy czoto lub
czubek prowadnicy dotknie jakiegos obiektu, lub gdy drewno zacisnie i
pochwycitaricuch podczas ciecia.

Kontakt ten w niektdrych przypadkach moze spowodowac gwattowna
reakcje odwrotna, odrzucajaca prowadnice w kierunku operatora lub do
przodu w zaleznosci od tego czy ciecie nastepuje dolna lub gorna czescia
prowadnicy.

Slizganie taricucha prowadnicy po powierzchni cigtego drzewa moze by¢
spowodowane nieprawidfowo naostrzonym lub tepym faricuchem.
Slizganie moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego zsuniecia sie
prowadnicy z cietego drzewai zranienie operatora pilarki.

Pilarki posiadaja hamulec bezpieczeristwa, ktory ogranicza ryzyko i
skutki wystapieniazjawiska odbicia.

taricuchy pilarek posiadaja ograniczniki gtebokosci ciecia oraz specjalny
ksztatt zebéw zapewniajacy fagodne przejscie miedzy ostrzem
pionowym i poziomym co ogranicza zjawisko opuszczania prowadnicy
pod koniec ciecia.

Kazda z tych reakqji moze doprowadzi¢ do utraty kontroli nad pilarka, co
grozi powaznym, a nawet Smiertelnym wypadkiem.

Nie nalezy polega¢ wytacznie na elementach zabezpieczajacych pilarki
faricuchowej. Uzytkownik pity faricuchowej powinien wykonac wtasciwe
dziatania, aby cigcie nie powodowato wypadkdw lub uszkodzen ciata.
Utrata kontrolinad pilarka spowodowana dziataniem sit reakcyjnych jest
efektem nieprawidtowego postugiwania sie narzedziem oraz/lub
niewfasciwymi procedurami badz warunkami operacyjnymi i mozna jej
unikna¢, podejmujac odpowiednie $rodki ostroznosci, opisane ponizej:

- stale obserwowac wierzchotek prowadnicy,

- unikac ciecia samym wierzchotkiem prowadnicy,

- przy cieciu dolng krawedziq w razie przechwycenia pity lub natrafienia w
drewnie na twardy przedmiot nastqpi gwaftowne szarpniecie pilarki w
kierunku pnia, nalezy zawsze pewnie osadza¢zeby ostrogi.

- przy pitowaniu gérnq krawedziq prowadnicy w razie przechwycenia pity
lub natrafienia w drewnie na twardy przedmiot nastgpi gwattowne
szarpniecie pilarki do tytu w kierunku operatora, nalezy nie powodowac
przechwycenia gdrnej krawedzitnqcej prowadnicy w rzazie oraz nie skrecac

REZOLVAREA DE PROBLEME:

PROBLEMA

CAUZA POSIBILA

SOLUTIE

Motorul nu porneste, sau pomeste dar nu
functioneaza.

Procedurd incorectd de pornire

Respectati instructiunile de utilizare.

Carburator reglat incorect.

Reglati carburatorul la service.

Bujia este murdard sau a fost udata cu
amestecul de combustibil.

Defiletati si curdtati bujia, reglati distanta
intre electrozi sau schimbati bujia.

Bujia nu produce scanteie.

Schimbati cu o bujie noua.

Filtrul de combustibil murdar.

Curdtati sau schimbati filtrul de combustibil.

Contaminarea filtrului de aer.

Curdtati filtrul de aer.

Lipsa combustibil.

Umpleti rezervorul cu amestec de combustibil

Motorul nu atinge puterea maxima.

Pozitia incorectd a levierului clapetei de soc.

Setati clapeta de soc la pozitia corectd.

Contaminarea carcasei amortizorului

Curatati sau schimbati carcasa amortizorului.

Contaminarea filtrului de aer.

Curatati filtrul de aer.

Carburator reglat incorect.

Reglati carburatorul la service.

Motorul functioneaza cu pauze.

Carburator reglat incorect.

Reglati carburatorul la service.

Motorul functioneaza neuniform

Distantd incorectd a electrozilor bujiei.

Curdtati, setati distanta intre electrozi sau
schimbati bujia.

Motorul scoate mult fum.

Carburator reglat incorect.

Reglati carburatorul la service.

Combustibil de slabd calitate.

Trebuie sa folositi combustibil bine amestecat
intr-un raport de 25/1.

SIMBOLURIPEAPARAT, PLACUTA NOMIINALA §1AUTOCOLANTELE DEINFORMARE:
Pentru operarea gi intretinerea in conditii de sigurantd, simbolurile sunt amplasate pe aparat. in conformitate cu aceste indicatji trebuie sa fiti precaui

pentruanu comite o gregeala.

«ATENTIE! Inainte de cuplare si de a
- incepe operarea trebuie sa cititi
prezentainstructiunel»

— «ATENTIE! Pericol de recul!»

AN

éli& - «Aparati aparatul impotriva ploii si umiditatii

ridicate!»

«Atundi cand aparatul este in functiune

= trebuie sa-l tineti mereu cu ambele
— /

mainil»

_ «Purtati o casca de protectie, ochelari de
protectie, protectie auditival»

- «Purtati pantofi de siguranta cu varf din metal!

- «Folositimanusi de protectie!»
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«In cazulin care electrozii bujiei contin impurititi trebuie s3-i curatati
cu o perie de sirma si sa verificati distanta dintre acestia. Tn cazul in
care este necesar setati distanta intre electrozi la valoarea de 0,65
mm.

*Montatibujialaloc.

ATENTIE: Pentru a verifica scanteia trebuie sd folositi un tester special. In

cazul in care schimbati cu una noud trebuie sd folositi bujii originale (vezi

marcajul pe bujie).

m Curatareafiltruluideaer

« Defiletati piulita de fixare (6), dati jos carcasa (5) si scoateti filtrul de

aer(33) (des.Q).

« Demontati si spalati bine elementul de filtrare in apa caldd cu
sapun.

«  (latiti elementul defiltrare cuapa rece si uscati.

 Montatifiltrullaloc.

ATENTIE: Se interzice pornirea motorului cu filtru de aer demontat. In

cazulin careeste necesar schimbatifiltrul de aer cu unul nou.

mCurétareafiltrelor de combustibil si ulei

Verificati periodicstareafiltrelor de combustibil Asi uleiB.

Opriti motorul si lasati-l sd se raceasca. Desfiletati capacul orificiului de

turnare si scoatetiteava cufiltrul dinrezervor.

Tn cazul in care mizeria este excesiva, demontati filtrul si spélati-| bine cu
benzind, saufn cazulin care este necesar schimbati cu unul nou.
Montatifiltrullaloc, asigurati-va ca se afldin coltul de jos al rezervorului.

m (Curatarea carcasei
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Curatati carcasa drujbei din masa plastica cu o perie moale si o lavetd
curatd. Nu folositi apa, diluanti sau substante pentru lustruire. Trebuie s&
indepdrtati toate impuritatile, mai ales din orificiile de ventilatie ale
motorului.

TRANSPORT:

Transportati mereu drujba cu motorul oprit cu ghidajul cu carcasa
acoperitd siamortizorul tinut departe de corp.

Aparatul trebuie transportat si depozitat in valiza pentru transport, care
protejeazd de umiditate, intrarea prafului si a obiectelor de dimensiuni
reduse, in special trebuie s protejati orificiile de ventilatie. Elementele
mici care patrund in carcasd pot deteriora motorul.

DEPOZITAREA:

Pentru a reduce pericolul de incendiu curdtati inainte de depozitare
motorul, amortizorul sirezervorul de benzina.

Pentru o functionare in siguranta trebuie sa schimbati piesele uzate sau
defecte. Schimbati amortizoarele defecte.

Dupd ce ati terminat de utilizat, demontati capacul, ghidajul si lantul i
curdtati cu o perie. Verificati vizual daca lantul, suruburile de fixare nu
suntuzate sau defecte. Inlocuiti piesele uzate.

Suprafata de sub capac, roata de transmisie si elementele de fixare a
ghidajuluitrebuie curatate cu o perie de toate impuritatile.

Orificiul de scurgere a uleiului trebuie curdtat cu o lavetd curata.

In cazul in care drujba va fi depozitatd o duratd indelungats trebuie s
curdtatilantul si ghidajul.

Depozitati drujbaintr-unlocsigur, uscat si care nu este accesibil copiilor.
Pentru a preveni scurgerile trebuie sa lasati aparatul in pozitie orizontald
siprotejatiimpotrivainclindrii.

Atundi cdnd depozitati o duratd mai lungd de 30 de zile trebuie sa
efectuatimentenanta:

Goliti si curdtati rezervorul de combustibil intr-o incdpere bine
ventilatd.

Porniti motorul sildsati-| sa lucreze pana ce carburatorul se goleste.
Asteptati 5 minute si defiletati bujia.

Turnati 2 lingure mici de ulei pentru motoare in 2 timpi in
compartimentul de ardere si trageti de citeva ori cablul de demarare
pentruagresa.

Infiletatibujialaloc.

Pregitireafierdstrduluipentru functionare dupd mentenantd:

« Defiletatibujia.

« Trageti de cateva ori cablul de demarare pentru a elimina lubrifiantul
inexces.

« (uratatibujia i setati bine distanta dintre electrozi.

« Alimentati cu combustibil.

prowadnicy wrzazie.

- lepszq kontrole nad pitq zachowasz pitujgc dolng krawedzig prowadnicy,
aniegorng.

- pracowac pilarkq zzawsze prawidfowo naostrzonym faricuchem, nieostry
taricuch moze powodowac zjawisko odbicia pilarki.

Gdy silnik jest wiaczony, mocno trzymac pite obiema rekoma-
prawa reka na tylnym uchwycie, lewa reka na przednim
uchwycie. Kciuki i pozostate palce powinny mocno obejmo-
wac uchwyty pity taricuchowej. Mocny chwyt pomoze zredukowa¢
odbicie izachowac kontrole nad pilarkg. Nie nalezy w zadnym wypadku
podczas pracy pilarkg puszczacjej uchwytow.

Upewnic sie, ze obszar cigcia jest wolny od przeszkdd. Nie
nalezy pozwalac czubkowi prowadnicy dotknqc kfody, gatezi lub innej
przeszkody, ktdramoze bycuderzona podczas ciecia pitq.

Ciacprzy duzej predkoscisilnika.

Utrzymywa¢ pozycje ciata i ramion w celu umozliwienia
przeciwdziatania sitom odbicia. Sita odbicia moze by¢
kontrolowana przez operatora, jezeli zachowane sq odpowiednie
srodkiostroznosci.

Nie nalezy pochyla¢ si¢ nad cigtym przedmiotem. Nie nalezy
siegac pilarka zbyt daleko, ani nie cia¢ powyzej wysokosci
ramion. Pomaga to zapobiec przypadkowemu kontaktowi czubka
prowadnicy z materiatem | pozwala na lepsze panowanie nad
urzqdzeniemw nieoczekiwanych sytuacjach.

Nalezy uzywac tylko prowadnic i taicuchéw zamiennych
zalecanych przez producenta. Niewtasciwe prowadnice ifaricuchy
zamienne mogq powodowacuszkodzeniataricucha oraz/lub odbicie.
Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta odnosnie
ostrzenia i konserwagji fancucha tnacego. Zmniejszenie
wysokosci ogranicznika gtebokosci ciecia moze prowadzi¢ do
2wigkszeniasity odbicia.

if Bezpieczeristwo zwigzane z paliwem:

OSTRZEZENIE! — BENZYNA JEST tATWOPALNA
« Silnik pilarki taricuchowej zostat zaprojektowany tak, aby
@ dziatat na mieszanym paliwie zawierajacym bardzo
fatwopalng benzyne. Nigdy nie nalezy przechowywac
pojemnikéw z paliwem lub napetniac zbiorniki paliwa w
poblizu pieca, palacego sie drewna, iskier elektrycznych, iskier

spawalniczych lub kazdego innego Zrddta ciepfa lub ognia, poniewaz to
moze zapali¢paliwo.

« Palenie papieroséw w czasie obstugi urzadzenia lub
napetniania jego zbiornika paliwa jest wyjatkowo
niebezpieczne. Nie pali¢ podczas tankowania.

« Paliwo dolewac przed rozruchem silnika. Nigdy nie usuwac korka
zhiornika paliwa lub dolewac benzyny podczas pracy silnika lub kiedy
silnikjest goracy.

Tankowac paliwo tylko na otwartej przestrzeni. W przypadku
rozlania benzyny, nie uruchamiac silnika, usuna¢ maszyne z zalanej
powierzchni, wytrze¢ paliwo sucha szmatka i unika¢ wywotania
zapaleniasie oparow benzyny. Wszystkie pojemnikii zbiorniki paliwa
odstawia¢ pewnie zamkniete.

Nalezy uwazac na wycieki. Nie uruchamiac pilarki i nie rozpoczynac
pracy, jezelima miejsce wyciek paliwa.

» Przechowywac paliwo w zbiornikach specjalnie do tego

przeznaczonych niedtuzejniz 1 miesigc.

Bezpieczeristwo zwigzane z konserwacja:
Konserwacje urzadzenia nalezy wykonywac zgodnie z zalecanymi
procedurami.

Odtaczy¢ Swiece zaptonowa przed wykonaniem konserwacji, za
wyjatkiem regulacji gaznika.
Nie dopuszcza¢w poblize innych 0séb podczas requlacji gaznika.
Uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych, zalecanych przez
producenta.
OSTRZEZENIE! Niewtasciwa konserwacja moze
A spowodowac powazne uszkodzenie silnika lub
powazne obrazenia osobiste.
Nigdy nie przechowywac urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa
wewnatrz budynku, gdzie opary moga zapalic sie od ptomienia lubiiskry.
W przypadku oprézniania zbiornika paliwa, zaleca si¢ wykonac to na
otwartej przestrzeni.

Bezpieczenistwo podczas transportu i przemieszczania:

a) Zakazdymrazem, gdy potrzebne jest przestawienie lub przenoszenie
pilarki, nalezy:

- wylaczy¢ silnik, odczekac az zatrzyma sie tacuch oraz odfaczy¢
przewdd swiecy zaptonowej;

- natozycostong ochronng na prowadnice;

- chwyci¢ urzadzenie jedynie za uchwyt przedni i skierowac
prowadnice w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Nie dotykac
rozgrzanych podzespotéw maszyny, a szczegdlnie powierzchni
tlumika wydechu spalin- niebezpieczeristwo oparzenia!

b) Kiedy urzadzenie jest przewozone pojazdem samochodowym,
nalezy ustawi¢ je w taki sposéb, aby nie stanowito zadnego
zagrozenia dla nikogo oraz zablokowac je celem unikniecia jego
przewrdceniazmozliwym uszkodzeniemirozlaniemsie paliwa.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA PILARKI SPALINOWEJ tANCUCHOWEJ:
Reczna pilarka spalinowa facuchowa, zwana dalej «pilarka»,
przeznaczonajest tylko do ciecia drewna podczas praclesnych.

UWAGA: Krajowe przepisy moga ograniczy¢ korzystanie z
urzadzenia.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wyfacznie przez przeszkolonego
uzytkownika, ktdry zapoznat sie i zrozumiat wszystkie informacje
zawarte w niniejszej instrukgji obstugi.

Nie uzywac pilarki niezgodnie z przeznaczeniem.

Pilarka nie jest przeznaczona do dtugotrwatych prac, poniewaz dtuzsze
wibraje moga mie¢ negatywny wptyw nakrazenie krwi.

Kazde uzycie pilarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyzej
jest zabronione i powoduje utrate gwarancji oraz brak
odpowiedzialnosci producentaza powstate w wyniku tego szkody.
Jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia dokonane przez uzytkownika
zwalniaja producenta z odpowiedzialnosci za uszkodzenia i szkody
wyrzadzone uzytkownikowiiotoczeniu.

Poprawne uzytkowanie pilarki dotyczy takze konserwacji, skladowania,
transportuinapraw.

Pilarka moze by¢ naprawiana wytacznie w punktach serwisowych
wyznaczonych przez producenta. Pilarki spalinowe powinny by¢
naprawiane tylko przez osoby uprawnione.



m Ryzykoresztkowe

Pomimo tego, ze producent urzadzenia ponosi odpowiedzialnos¢ za jego

konstrukcje eliminujaca niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka

podczas pracy s3 nie do unikniecia:

- odrzucenie cigtego przedmiotu;

- uszkodzenie stuchuw przypadku dtugotrwatej pracy bez ochraniaczy;

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujace elementy
obrabianego materiatu;

- pochwycenieiwplatanie odziezy w ruchome czesci;

- zerwaniefacuchatnacego;

- dotknigcie nieostoniet dtonia obracajacejsie pity;

- oparzenie i skaleczenia przy wymianie taficucha tnacego (w celu
unikniecia zagrozenia nalezy stosowac rekawice ochronne).

m Ocenaryzykaresztkowego

Przy przestrzeganiu zaleceri podanych w instrukgji obstugi ryzyko

resztkowe przy uzytkowaniu pilarki moze zostac ograniczone.

Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania sie do powyzszych

zalecen.

KOMPLETACJA:

« Pilarka spalinowa - 1 szt.

* Prowadnica - 1szt.

« Ostona prowadnicy - 1 szt.

* tanicuch tnacy- 1szt.

« Ostroga - 1szt.

« Sruby mocujace ostroge - 2 szt.

« Pojemnik do przygotowania mieszanki paliwowej - 1 szt.
« Pilnik okragty do ostrzenia taricucha tnacego - 1 szt.
« Srubokret ptaski do regulacji biequ jatowego - 1 szt.
* Klucz uniwersalny - 1 szt.

* Klucze imbusowe - 2 szt.

« Instrukgja obstugi - 1 szt.

* Karta gwarancyjna - 1 szt.

WYKAZ ELEMENTOW (patrz str. 2-4):
Rys.A 1. tancuch tnacy

Prowadnica

Hamulec bezpieczeristwa (ostona dtoni)
Uchwyt przedni

Ostona filtra powietrza
Nakretka mocujaca

Uchwyt rozrusznika

Uchwyt tylny

Korek wlewu paliwa

. Korek wlewu oleju

11. Ostroga

12. Thumik

. Przycisk pompki paliwa

14. DZwignia przepustnicy ssania
15. Whacznik zaptonu

16. Blokada dZwigni gazu

17. Diwignia gazu
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8. Ostona reki
19. Obudowa hamulca
20. Sruba requlacji naprezenia faricucha
21. Nakretki mocujace obudowe hamulca
22. Wychwytnik facucha
23, Ostona prowadnicy
24. Pojemnik do przygotowania mieszanki paliwowej
25, Pilnik okragty do ostrzenia taricucha tnacego
26. Klucz uniwersalny
27. Srubokret ptaski do regulacji biequ jatowego
28. Klucze imbusowe
29. Sruby mocujace ostroge

Rys.F 30. Sruby mocujace
31. Koto zebate

Rys.Q 32. Koricéwka przewodu wysokiego napiecia
33. Filtr powietrza

DANETECHNICZNE :

Typsinika Jednocylindrowy, dwusu-
wowy, benzynowy

Chtodzenie Przymusowe, powietrzne

Moc znamionowa 2,1kW

Pojemnos¢ 50,8 cm’

Predkos¢ maksymalna 12500/min

Dfugos¢ prowadnicy 505 mm

Podziatka tacucha 3/8" (9,525mm)

Grubos¢ ogniwa napedowego 1,27 mm

llos¢ ogniw napedowych 7

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa 550 cm’

Pojemnosc¢ zbiornika oleju 260 cm’

Maksymalqa z'alecana predkos¢ 4500/min

obrotowa silnika z osprzetem

Zalecana predkos¢ obrotowa 3500/min

na biegu jatowym

Jednostkowe zuzycie paliwa przy

maksymalnej mocy silnika 5049 g/kWh —1,084 kg/h

Waga 54kg
Poziom ci$nienia akustycznego (LpA) 100,6 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 115,3dB (A)
Wibracja uchwyt przedni a,,,, ., 9,47 m/s'
Wibracja uchwyt tylnya,,, . 8,27 m/s'

(tolerancja pomiaru K=1,5 m/s’)

Zalecane do stosowania kombinacje prowadnicitaficucha:
1. 16" KANGXIN BE16-64-5812P, KANGXIN B-58-64S

2. 16"OREGON 168PXBK095, OREGON 21LPX066X

3. 18"KANGXIN BE18-72-58, 10P KANGXIN B-58-725

4. 18" OREGON 188PXBK095, OREGON 21LPX072X

5. 20"KANGXIN BE20-76-5812P, KANGXIN B-58-765

6. 20”OREGON 200PXBW095, OREGON 20BPX078X

Zalecane do stosowania typy gaznikow:
WALBRO: WT966; WT974; HUALONG: MC16A17-1, MC16A17 P

min 4 mm
(0,16")
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Folosirea unuilant tocit duce la uzura mai rapidd a drujbei, a ghidajului si
rotii dintate de angrenare precum si la ruperea lantului. Din acest motiv
este foarteimportant sa ascutitilantul suficient des.

Nu ar trebui sd lucrati cu un ferdstrau a cdrui lama nu este ascutita
corespunzator, deoarece munca necesita atunci mai mult efort.

Un ferdstrdu neascutit poate provoca un recul, ceea ce este foarte
periculos pentru operator.

La ascutirea dintilor tdietori, folositi manusi de protectie din cauza
riscului deranireamainilor.

ATENTIE! Ascutirea lantului de ferdstrdu poate fi efectuatd numai
de cdtre operatori de ferdstrdu instruiti corespunzdtor, conform
recomandarilor din manual. in alte cazuri, se recomandd ca
ascutirea lantului sd fie incredintatd personalului calificat al unui
centrudeservice autorizat.

Ascutire

Ferastraul si ghidajul de ghidare trebuie sa fie stabile, astfel incat ambele
maini sd poata fi folosite la ascutire. Cel mai bine este sa fixati ghidajul de
ghidareintr-omenghind sau pe unbancde lucru

Tncepeti sé ascuti cu dintji taietori. Pentru ascutire, utilizati o pila rotunda
si un ferdstrdu cu lant concepute pentru tipul dvs. de lant de ferdstrau.
Asezati ghidajul pe lant. Sdgetile de pe ghidajul de ghidare trebuie sa
indrepte in directia de deplasare a lantului (spre vérful ghidajului de
ghidare). Verificati dacd ghidajul atinge lantul.

Folositi ambele méini pentru a ascuti. Asezati pila la un unghi de 90° fatd
de rolele de ghidare. Fisierul trebuie sa atingd ambele role. Unghiul de
deplasare este de 25-35°, in functie de tipul de lant. Ascutiti dintele
tdietorului cumiscdri uniforme, departe de dvs.

ATENTIE! Nu tragefi niciodatd pila de ascutire a dintilor fierdstrdului
dinspre exteriorul dinteluispre interior!

- Ascutiti din doi in doi dinti taietori. Toti dintii tdietori trebuie s fie
ascutiti. De asemenea, este important ca totisa aibd aceeasilungime.

- Dupa ce ati ascutit toti dintii pe o parte, eliberati manerul menghineisi
puneti ghidajul pe cealalta parte.

- Apoi ascutiti ceilaltidintiin acelasimod.

Sfat: Imobilizati lantul ferastréului actionand frana sau plasénd o cheie
combinatd intre ghidajul de ghidare si lant pe partea inferioard a
ghidajului de ghidare.

Folositi o pila rotundd de 4 mm pentruaascutilantul.

Roatadintata deangrenarealantului

Verificatiin mod requlat:

a) dacd pe marginile ghidajului se
afl bavuri. Tn cazul in care este
necesarindepartati-o cu o pild;
canelura ghidajului, daca este
formatd corect. In cazul in care
este necesar schimbati
ghidajul;

ghidajul pentru a vedea dacd
capdtul acesuia nu este
neuniform sau puternic uzat.
Daca pe o parte a capatului se
formeaza o adénciturd, atunci
lantulincepe sdjoace;

Pentru a prelungi durata de
viatd a ghidajului trebuie sa-I
rotiti in fiecare zi. Rulmentul
lantului trebuie lubrifiat la
fiecare alimentare. Rulmentii cu
bile trebuie lubrifiati periodic cu
lubrifiant pentru rulmenti de
calitate foarte buna. Folositi un
aplicator pentru a aplica
lubrifiantul in orificiul din
apropierea nitului rotii dintate.
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M Verificareaambreiajului

Verificati requlat functionarea corectd aambreiajului. Dacé turatiain gol este
setatd corect, lantul ferdstraului nu trebuie sd se miste. Daca lantul la ralanti
se miscd si reglarea carburatorului la ralanti nu produce rezultatele dorite,
ambreiajul este defect. In acest caz, returnafi dispozitivul la un centru de
service autorizat.

B (Curatareabujiei

Stareabujiei depinde de:

- reglarea carburatorului;

- compozitia proasta a amestecului de combustibil (prea mult ulei in
amestec);

- filtrul de aer contineimpuritati.

Factorii de mai sus duc la depunerea de funingine pe electrozii bujiei, ceea ce
duce la inrautatirea functionarii motorului si cauzeaza dificultati la pornirea
acestuia.

Tn cazul in care motorul nu atinge puterea corespunzatoare apar dificultatila
pornirea acestuia sau la mentinerea turatiei scazute, trebuie s verificati
stareabujiei. Pentruaface acest lucru trebuie:

* Defiletati piulita de fixare (6) si datijos carcasafiltruluide aer (5).

 Scoatetifiltrul de aer (33) si datijos capétul cablului bujiei (32)(des.Q).
¢ Defiletati bujia cuo cheie universala.

Tamburul ambreiajului este dotat
cu o roatd dintatd cu inel
interschimbabil. Verificati in mod
requlat nivelul de uzurd al rotii
dintate si inelul, iar in cazul in care
este necesar schimbati-le.
Schimbati roata dintata cu inelul la
fiecare schimbare alantului.

Ghidajul




Va recomandam sa folositi un ghidaj
cu lungimea care depdseste
diametrul copacului pentru a
permite efectuarea tdieturii
definitive si initiale cu o tdietura
simpld (vezi,date tehnice” pentru a

gasi lungimea potrivitd a ghidajului

pentrudrujbadvs.).

Existd metode de tdiere a copacilor cu diametru mai mare decdt

lungimea ghidajului. Acestea mérescriscul de aparitie areculului.
ATENTIE: Dacd nu ati fost instruit special in acest scop,
nuftdiati copaci cu diametru mai mare decdt lungimea
ghidajului!

TOALETAREA COPACILOR:
ATENTIE: Cele mai multe accidente cauzate de recul apar pe
duratatoaletdrii! Atunci cdnd tdiati crengi tensionate trebuie
sdavetigrijdlaamplasareazonei derecul a ghidajului!
Asigurati-va ca in apropiere nu se afld obstacole. Atunci cdnd toaletati
copaci trebuie sa va amplasati in partea stdngd a copacului czut. Tineti
drujba aproape de corp, pentru a avea controlul integral asupra acestuia
i dacd este posibil permiteti ca greutatea drujbeisa fie aplicata pe copac.

e
W, v W

Fiti foarte precauti atunci cand tdiati de sus stand de aceeasi parte a
copacului cucreanga tdiatd.

Taierealemnuluitensionat:

Atunci cand tdiati lemn tensionat, coroane, exist riscul sporit de aparitie
de accidente. Trebuie sa fiti foarte precauti. Aceste lucrdri trebuie
efectuate de catre profesionigtiinstruiti.

Tnainte de a efectua tiierea incercati sa prevedeti directia de miscare a
copacului sau crengii dupd incetarea tensiunii si stabiliti pozitia punctului
natural de rupere (locul de rupere atunci cand copacul sau creanga este

ndoitd mai puternic)
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Stabiliti cel mai sigur mod de eliberare a tensiunii (i dacd puteti sa faceti
acestlucruin modsigur).

Sfaturi generale:
Pozitionati-va astfel incét crengile arcuite dupa recul sa nu va poate
atinge.

Efectuati o tdieturd sau mai
multein apropierea punctuluide | == ==
rupere. Efectuati numdrul
necesar de taieturi cu adancimea

corespunzdtoare pentruareduce
tensiunea si conducetilarupereain punctul de rupere.
ATENTIE! Nu tdiati crengile sau copaciitensionati cu o singurdtdieturd!

MENTENANTA:
ATENTIE: Nu efectuati lucréri de mentenantd atunci cand
A motorul este fierbinte, pentru a evita aprinderea i riscul de
aparitie al arsurilor. Mentenanta corectd sirequlatd mreste
durataperioadeide exploatare i calitateain functionarea drujbei.
Utilizatorul poate efectua doar acest tip de mentenanta enumeratd in
instructiuni. Alte tipuri de operare si reparatii trebuie efectuate in
ateliere specializate.
Trebuie sd mentineti drujba curatd. Curdtatiin mod regulat cu o perie sau
cu aer comprimat. Aveti grija ca elementele de rdcire a cilindrului si
canalelesfie curate.
Efectuatiinspectia tehnicd de fiecare datd inainte de aincepe lucrul.
Pentru a efectua mentenanta tehnica si diagnosticarea trebuie s luati
legdtura cu un atelier specializat numairar decat o data la sase luni.
Trebuie sd respectati urmatoarele perioade de mentenantd:

OPERATIUNEA DE MENTENANTA TEHNICA ::'I'::r:a orele
Verificarea fixdrii suruburilor, piulitelor 20
Verificarea consumului sistemului de tdiere zilnic
Curdtarea bujiei i verificarea distantei dintre 10
electrozi

Schimbarea bujiei 100
Curétarea filtrului de aer 20
Qurléggrea sau schimbarea filtrelor de combustibil 20

si ulei

m Verificarea uzuriimecanismului de tiere.

Lantul detéiere

Lantul trebuie verificat zilnic pentru a stabili:

- dacd nu exista fisuri vizibile la nivelul capului niturilor si verigilor;

- dacdlantulesterigid;

- dacd capurile niturilor siverigile nu sunt deteriorate.

Pentrua stabili nivelul de uzura alantului va recomandam sa-l comparati
cuunlantnou. Atunci cand lungimea dintilor de taiere este mai mica de 4
mm, trebuie sd schimbatilantul.

Zalecane do stosowania Swiece zaptonowe:
NHSP LD L8RTF, BOSCH L8RTF
UWAGA! Stosowanie innych czesci i ich kombinadji niz te
A Zzalecane przez producenta moze doprowadzic do zniszczenia
pilarkilub nawet do powaznego wypadku.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

Pilarka dostarczana jest w opakowaniu czesciowo zmontowana. Po
rozpakowaniu sprawdzi¢ kompletno$¢ urzadzenia i zatozy¢
niezmontowane elementy zgodnie zinstrukgja.

Sprawdzic dokrecenie wszystkich nakretek, $rub oraz wkretéw, aby by¢
pewnym, ze osprzet bedzie gotowy do bezpiecznej pracy.

m Zakfadanie ostrogi

(jeslinie zostata zamontowana wezeshiej)

Ostroga (11) moze stuzy¢ jako podparcie i oS obrotu podczas
wykonywania cigcia.

Za pomoca odpowiedniego klucza imbusowego (28) zamocuj ostroge
dwoma rubami (29), tak jak pokazano narysunku B, str.3.

m [nstalowanie prowadnicyifaricuchatnacego

OSTRZEZENIE! taricuch tnacy ma bardzo ostre
A krawedzie. Przy obchodzeniu si¢ z taricuchem

nalezy zawsze zaktadacrekawice ochronne.
tancuch tnacy (1) musi byc¢ tak zamontowany w prowadnicy (2), zeby
krawedzie tnace nozy skierowane byty w kierunku pracy fafcucha
(rys.€).W tym celu nalezy:
Dociagnac ostone dtoni (3) w kierunku przedniego uchwytu (4), aby
sprawdzi¢, czy hamulec bezpieczeristwa nie jest wkaczony (rys. D).
Za pomocg Klucza uniwersalnego (26) odkreci¢ dwie nakretki
mocujace (21)izdjacobudowe hamulca (19) (rys. E).
Zamontowac prowadnice (2) na wystajace $ruby mocujace (30) i
przesunac ja w kierunku kota zebatego (31) napedzajacego faricuch
(rys.F).
Umiesci¢ faricuch tnacy (1) na kole zebatym (31) tak, aby zeby
taricucha byty skierowane do przodu. Utozy¢ ogniwa faricucha na kole
zebatym (rys.G).
Starannie zatozyctaricuch (1) na prowadnice (2) (rys. H).
Zatozy¢ obudowe hamulca (19) na zespét napedowy (rys. I).
Sprawdzi¢, czy zaczep napinaczataiicucha dobrze pasuje do otworuw
prowadnicy i umozliwia swobodne napiecie taricucha. Lekko nakrecic
nakretki mocujace (21), caty czas unoszac prowadnice do gory.
Dokreci¢ $rube regulacji naprezenia faricucha (20) za pomoca klucza
uniwersalnego (26) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara (rys. J), az do momentu, gdy faricuch dobrze dopasuje sie na
catym obwodzie prowadnicy.
tancuch mozna uznac za napiety, jezeli fatwo sie obraca reka wzdtuz
prowadnicy i mozna go lekko odciagna¢ na $rodku prowadnicy na 3-4
mm. Catkowite wysuniecie ogniw prowadzacych tarfcuch z
prowadnicy nie powinno by¢ mozliwe. Teraz mozna dokfadnie
dokreci¢ nakretki mocujace obudowe hamulca (21).

m Naprezaniefancuchatnacego

Przed rozpoczeciem pitowania wiaczy¢ pilarke na 2-3 minuty, wytaczyca
nastepnie sprawdzi¢ napiecie faricucha. W razie koniecznosci napia¢
faricuch.

Naprezanie taicucha nalezy skontrolowac przed rozpoczeciem pracy

oraz w przerwach w pracy, co ok. 10 minut. Przede wszystkim przy
nowych faicuchach pity nalezy liczy( sie poczatkowo z samoczynnym
luzowaniem.

(zas uzytkowania faicucha tnacego zaleiny jest w duzej mierze od
wystarczajacego smarowania i prawidtowego naprezenia. LuZny
faricuch moze tatwo wypas¢ z szyny lub szybko sie zuzy¢ i uszkodzic
prowadnice.

Nie nalezy faicucha tnacego naprezac, gdy jest on mocno rozgrzany,
poniewaz po ochtodzeniu kurczy sie on i przylega wtedy za mocno do
prowadnicy.

= Smarowanietaicucha
UWAGA! Pilarka taricuchowa nie jest dostarczona z
A napetnionym zbiornikiem oleju do smarowania
faricuchatnacego.
Wazne jest napetnienie olejem przed uzywaniem. Uzywanie
pilarki faricuchowej bez oleju do smarowania taricucha tnacego
lub przy nie pelnym napetnieniu olejem zbiornika prowadzi do
uszkodzenia pilarkitaricuchowej.
(zas uzytkowania i wydajnosc ciecia faricucha zalezy od optymalnego
smarowania.
Do smarowania faricucha tnacego nie wolno uzywac olejow
odpadowych, poniewaz to moze spowodowac uszkodzenie
pompy oleju. Najlepiej stosowac olej SAE1T0W30 lub specjalny
olejdo smarowaniatancucha.

Napetnieniezbiornika oleju:

W celu napetnienia zhiornika olejem odkreci¢ korek wlewu oleju (10).
Napetnic zbiorniczek olejem, wlewajac go przez lejek. Zamknac wlew,
dokrecajac mocno korek. Upewnic sig, ze brud nie trafia do pojemnika z
olejem.

Przed rozpoczeciem pracy z pilarka nalezy sprawdzi¢ funkgionowanie
smarowaniafaricucha; pilarke z prawidtowo zamontowana czescia tnaca
whaczy¢, trzymajac ja w bezpiecznej odlegtosc nad ziemia; jezeli pojawi
sieSlad oleju, to smarowanietanicucha jest bez zarzutu.

Przeptyw olejutaricucha moze by requlowany przez whozenie wkretaka
(27) w dolng szczeling po stornie sprzegta. Wyregulowac zgodnie z
warunkami pracy (Rys.K).

Jeslismarowanietanicucha nie

funkcjonuje nalezy:

1. Sprawdzi¢, czy otwdr sma-
rujacy prowadnicy nie jest
zanieczyszczony. W razie
potrzeby oczysci¢ go.

2. Sprawdzi¢, czy rowek pro-
wadnicy jest czysty. W razie
potrzeby oczysci¢ go.

3. Sprawdzi¢, czy zebatka kon-
céwki prowadnicy tatwo
obraca sie i czy otwdr smaru-
jacy nie jest zanieczyszczony.
W razie potrzeby oczys¢ go i
nasmaruj koricéwke.

Jesli po wykonaniu w/w
czynnosci uktad smarowania
taicucha nadal nie funkejo-
nujenalezy skontaktowacsie




zmechanikiem serwisowym.

UWAGI:

- Nie pali¢ podczas nalewania
oleju.

- Nienapefniaczbiornikaw pablizu ognia.

- Unikackontaktu oczuzolejem.

- Podczas napetniania zbiorniczka uzywac rekawic ochronnych.

- Uwazac, zeby olejnie przedostatsie do ziemi.

- Po napefnieniu zbiornika nalezy wytrze¢ z pilarki ewentualne
plamyoleju.

UWAGA: Niewolno uzywacpilarki bezsmarowania!

MIESZANKA PALIWOWA:
UWAGA! Pilarka wyposazona jest w silnik dwusuwowy.
A Jako paliwo mozna stosowac wytqcznie mieszanke
benzyny z olejem do dwusuwdw. Doktadne odmierzenie
ilosci oleju gwarantuje uzyskanie mieszanki o prawidtowym sktadzie.
W przypadku sporzqdzania matej ilosci mieszanki nawet niewielkie
zachwianie proporcjimoze znacznie wptyngc najej sktad.
Mieszanke nalezy sporzqdza¢ w miejscach dobrze
wentylowanych.
Dobrze wymiesza¢ w pojemniku do przygotowania mieszanki
paliwowej (24) przefiltrowana benzyne bezotowiowa 95 z dobrej
jakosci olejem silnikowym syntetycznym lub pétsyntetycznym,
przeznaczonym dla silnikow 2-suwowych chtodzonych powietrzem i
napetni¢zbiornik paliwa.
UWAGA! Wiekszos¢ problemdw z silnikiem jest
A spowodowanych, bezposrednio lub posrednio, przez
paliwo uzywane w urzqdzeniu. Zabronione jest
stosowanie oleju dosilnikow 4-suwowych.
Zalecane proporcje mieszankipaliwowej:

WARUNKI Benzyna/Olej

Do 10godzinuzytkowania 25:1

Po 10 godzinach uzytkowania 40:1
Tabelamieszania

mieszanka 25:1 40:1
llos¢henzynywlitrach | 1 |2 | 3| 4| 51|23 |45
llos¢olejuwml 40 | 80(120]160(200] 25 | 50 |75 |100{125

WSKAZOWKA: Do pojemnika (24) nalej potowe benzyny
przeznaczonej do sporzadzenia mieszanki i dodaj do niej cata dawke
oleju.
Po doktadnym wymieszaniu nalezy dodac pozostatg ilos¢ benzyny i
ponownie wymieszac.

UWAGA! ZABRONIONE JEST STOSOWANIE INNYCH
A PROPORCJI MIESZANKI PALIWOWEJ POD GROZBA

UTRATYGWARANCII.

TANKOWANIE:
UWAGA! Podczas tankowania przestrzegaj
nastepujgcych zasad, ktore zmniejszajq ryzyko
pozaru:

- Niepalinie wtqczaj grzejnikéw
wpoblizunaczyn zpaliwem.

- Wytqczaj silnik przed
tankowaniem.

- Zbiornik paliwa otwieraj
ostroznie, ze wzgledu na
niebezpieczne opary paliwa.

- Po zatankowaniu doktadnie
zakrec korekzbiornika paliwa.

- Przed uruchomieniem silnika
odnies pilarke na bezpieczng
odlegtos¢ od miejsca tanko-
wania, - przynajmniejna3m.

Przed nalaniem paliwa oczysc
korek zbiornika paliwa i powierz-
chnig wokétniego.

Filtr paliwowy nalezy wymienia¢ co najmniej raz do roku.
Zanieczyszczenia dostajace sie do zbiornika moga zatykac przewody
paliwowe, hamujac przeptyw paliwa. Upewnij sie, ze paliwo jest
dobrze zmieszane, a przed zatankowaniem ponownie wymieszaj je
wkanistrze.

Zbiornik paliwa i oleju w pilarce maja rézna pojemnos¢. Sa one tak
dobrane, ze nalezy je uzupetnia réwnoczesnie.

PRACA:
m Uruchamianieiwytaczaniesilnika
UWAGA! Nie wolno uruchamiac silnika pilarki bez
& zamontowanego ukfadu tnqcego: prowadnicy,
taricucha i hamulca przeciwodrzutowego, gdy:
mozetospowodowacpowazny wypadek.
Przed uruchomieniem pilarki odnies¢ jq na bezpieczng
odlegtoscod miejscatankowania.
Pilarke ustaw nawolnejprzestrzeniiupewnijsie, zetaricuch nie
dotyka zadnego przedmiotu. Sprawdz takze, czy miejsce do
uruchomienia pilarkijest rawne.
Nie dopuszczaj w poblize miejsca uruchamiania pilarki ludzi i
zwierzqt.

OSTRZEZENIE: Nie uruchamiaj silnika, gdy pilarka
A taricuchowa jest trzymana w rece. taricuch pity

mozedotknqc ciata, cojest bardzo niebezpieczne.
Zimnysilnik
UWAGA:  Przez uruchomienie « zimnego silnika» rozumie sie

uruchomienie przeprowadzone co najmniej po 5 minutach od
zatrzymaniasilnikalub po wlaniu paliwa.

1. Zwolnijhamulecbezpieczenistwa (3) poprzez docisnigcie dzwigni
hamulca do uchwytu przedniego (4) (rys.D).

2. Wiaczzapton ustawiajac whacznik (15) w pozycje I (rys. L).

semnale sausunetele de avertizare.
ATENTIE! Nu vd apropiati de copacii suspendati deasupra
A liniilor electrice. De asemenea nu tdiati si dobordti copaci
care pot atinge liniile electrice sau de telecomunicatie fard

supraveghere. Tragerea sau tdierea poate fi efectuatd doar sub
supravegherea atentdapersoanelor autorizate de proprietarul liniei.

| Pregatirea copacului pentru taiere si calea de indepartare
pentru operator

Tndeprtati toate crengile care pot fi .
periculoase, tdindu-le de sus in jos. )
Nu tdiati cu drujba deasupra
niveluluibratelor.

Tndepértati subarboretul de la baza
copacului si verificati dacd in
apropiere nu se afld obstacole
precum bolovani, crengi, gropi etc.
care ingreuneaza indepdrtarea
operatorului de copacul in cadere.
(alea de evacuare trebuie sd se afle
pe un drum drept, la un unghi de
135°fatd de linia dreapta trasata de
caleadedoborére.

Copacii cu diametrul intre 15-18 cm
de obicei pot fi doborati cu o singura
tdiere. Copacii mai mari trebuie

LN

tdiati din mai multe taieri.

m Taiere

Tdierea este alcatuitd din 3 faze de tdiere. Taierea incepe cu efectuarea
unor taieturi partiale - de sus si jos, dupd care efectuati tdierea. Pozitia
corectdaliniilor de tdiere permite controlul exact al directiei de doborare.

Linia de taiereinitiala:
Efectuarea liniei de tdiere initiald
incepe cu linia de tdiere de
sus,efectuata de operator, din
partea dreapta a copacului, catre
directiade doborare.

Apoi efectuati linia de tdiere de jos
astfel incat sa se intalneasca cu linia
detdieredesus.

Linia de tdiere initiald trebuie sa
intre in copac la o adéncime egald
cu 1/4 din diametrul busteanului,
iar unghiul dintre linia de tdiere de
sus si cea de jos trebuie sa fie de

=t

=

==

%g‘%fg‘;g%e{

B

max.45°.

Linia dreaptd pe care se intalnesc cele
dou linii de taiere se numegte fundul
liniei de tdiere. Aceasta trebuie sa fie
orizontald si perpendiculara (90°) fata
dedirectia doritd de doborére.

Linia de taiere definitiva:

Linia de tdiere definitiva se efectueaza
din directia opusd celei in care se
efectueazd tdierea initiald. Aceasta
trebuie sa perfect orizontald. Stati in
partea stingd fata de copac i tdiati cu
margineadejosa ghidajului.
ATENTIE: Pe durata tdierii mdna
stdngd a operatorului se afld intr-o
pozitie care impiedicd pornirea frdnei
de sigurantd prin apdsarea asupra
protectiei pentru mand (3). In acest faz
frdna poate fi pornitd doar sub
impactulinertiei.

Téietura definitiva se efectueazd la
ca. 3-5 am (1,5-2 indi) deasupra
suprafeteidejos ataieturiiinitiale.

Nu tdiati niciodatd trunchiul in
intregime. Trebuie sd ldsati mereu o
portiune netaiata de trunchi. n cazul
in care tdiati trunchiul in intregime
pierdeti controlul asupra caderii.
Portiunea netdiata de trunchi se
numeste BALAMA.

Setati pintenul (11) (dacd este mon-
tat) imediatin spatele balamalei.
Atunci cand tdiati, drujba trebuie sa
functioneze cu clapeta de soc deschisd
in intregime. Introduceti incet
ghidajul in copac. Verificati daca
copacul nu se inclind in directia opusa
faté de cea dorita de doborare.
Introduceti o pana sau un levier in
taletl'Jras‘uﬂclentdeadztr'lca. N .»
Terminati de efectuat tdietura pana la
fundul taieturii astfel incét distan-ta
dintre acestea sd fie de cel putin 1/10 U
din diametrul busteanului.
Balamaua va ghida copaculin cddere.
Tn cazul in care balamaua este prea
ingustd sau taietura initiald si
definitiva sunt amplasate incorect,
poate fiimposibil sa doborati copacul.
Atunci cand tdietura initiald si cea definitiva sunt efectuate, copacul incepe
sd cadd sub propria greutate sau cu ajutorul penei orialevierului.




Tncepeti cu efectuarea unei téieturi de jos la 1/3 din diametrul
busteanului. Terminati de efectuat taierea de sus astfel incdt ambele
orificii de téiere sé se intalneascd.

Tncepeti cu efectuarea unei tieturi de sus la 1/3 din diametrul
busteanului. Terminati de efectuat tdierea de jos astfel incat ambele
orificii de taiere s seintalneascd.

Taiere:
Atunci cant taiati crengi groase folositi aceleasi reguli ca siin caz de téiere
abustenilor. Crengile cuformd complicaté trebuie taiate pe sectiuni mici.

ATENTIE: Nu lucrati cu drujba avand mdinile ridicate. Nu incercati sd tdiati
in locuri greu accesibile sau de pe o scard. Nu tdiati niciodatd deasupra
indtimiibratelor.
Taierelongitudinala:

Taierea longitudinala trebuie efectuatd
cu atentie deosebita, deoarece in acest
caznu putetifolosi pintenul (11).
Miscati drujba la un unghi cat mai plat
pentruaevitareculul drujbei.

ATENTIE: Atunci cdnd tdiati in pantd tdiati

A bustenii sau lemnul la pémdnt stdnd mereu mai sus sau in
partealaterald alemnului.

Datoritd pericolului de impiedicare trebuie sd aveti grijd la trunchiuri mici,

crengi, raddcini etc.

TEHNICA DEDOBORARE A COPACILOR:

i : ATENTIE: Pentru a tdia copaci trebuie s aveti multd
experientd. Utilizatorii fdrd experientd nu pot tdia
copaci.

NU EFECTUATI NICIODATA SARCINI PENTRU CARE NU SUNTETI
PREGATITI!

m Distantadesiguranta

Distanta de sigurantd dintre lemnul doborét si persoanele care lucreaza

injur trebuie sa fie de minimum 2,5 din lungimea copacului. Asigurati-va
cdinzonain pericol nu se afld persoane.

m Directiadedoborére
Atunci cand selectati directia de doborare trebuie sd luatiin considerare:
cele mai bune conditii pentru taierea crengilor de pe copacul doborét,
precum si sa asigurati operatorului siguranta de deplasare in jurul
copacului.

Trebuie sd evitati situatiile in care
copacul doborat cade pe alt copac
deoarece indepdrtarea copacului
dobordtvafi dificila si periculoasa.

Dupa ce ati selectat directia de doborére
a copacului stabiliti directia naturald de
cddereaacestuia.

Asupra acestuia au impact urmatorii o
- ~ =t
factori: 1

« Inclinareanaturalaa copacului j\
- \

* Indoirea /_"}&l‘

« Directiasifortavantului

« Pozitiacrengilor

« Directiadeinclinareapantei
« (Greutateazapezii

Se poate intdmpla ca in ciuda deciziei prealabile de stabilire a directiei de
doborare a copacului, din motive de siguranta va trebui sa-| doborati in
directianaturald deinclinare a acestuia.

Un alt factor important care nu are impact asupra directiei de doborare,
dar care are impact asupra sigurantei operatorului este sd va asigurati
dacd copacul nu are crengi avariate sau moarte care s-ar putea rupe sisa-|
rdneasca pe operator in timpul dobordrii.

ATENTIE: In momentele critice de dobordre a copacilor
' trebuie sd avefi protectia auditivd ridicatd imediat dupd ce
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ati terminat de tdiat pentru a auzi mai usor eventualele

3. Wyciagnij diwignie przepustnicy ssania
(14) do potozenia «PULL», ktére odpo-
wiada zamknietemu zaworowi (rys. M).

4. Pilarka jest wyposazona w pompke paliwa.
Przed uruchomieniem zimnego silnika

L[| PULL
IL|¢| PUSH

nalezy nacisnac przycisk pompki paliwa (13)
od 3 do 5 razy. Naciska¢ nalezy powoli, ale mocno (rys. N). Przy
uruchomieniu silnika, ktory juz pracowat przynajmniej przez kilka
minut, ta czynno$¢ zazwyczaj nie jest konieczna.

UWAGA! Moze bedq konieczne powtdrne nacisniecia na
przycisk pompki paliwa w zimnq pogode. Przy cieplejszej
pogodzie przepompowanie paliwa moze spowodowac zalanie
silnika i silnik sig nie uruchomi. Jeslisilnik zostat zalany, nalezy
wykreciéswiece zaptonowq, wytrzecjq i wysuszyé, a nastepnie
szarpiqc kilka razy linke rozrusznika (bez swiecy zaptonowej),
Jprzewietrzy¢, osuszyc cylinderznadmiaru paliwa.

5. Uchwy¢ pewnie lewa reka uchwyt przedni
(4), przyciskajac jednoczesnie do ziemi lewa
stopa uchwyt tylny (8). Ujmij prawa reka
uchwyt rozrusznika (7) i pociagnij go wolno
do oporu, a nastepnie szarpnij energicznie.
Powtdrz ta czynnosc kilka razy, az silnik
zacznie pracowac.

UWAGA: Aby uniknqc zerwania linki rozrusznika,
nie wyciqgac jej na catq dfugosc i nie szarpac linkq po brzegu otworu
prowadzqcego. Nie puszczaclinki, aby sama sie zwineta - moze to uszkodzi¢
obudowe. Trzymajqc uchwyt rozrusznika pozwolic, aby linka powoli sie
2winefa.

6. Natychmiast po odpaleniusilnika wcisnij blokade dZwigni gazu (16),
jednoczesnie krotko naciskajac dzwignie gazu (17), - pozwoli to na
automatyczne przefaczenie dzwigni przepustnicy ssania (14) do
potozenia «PUSH» (minimalne obroty). Pozostawi¢ w ruchussilnik na
minimalnych obrotach przez co najmniej 1 minute przed
rozpoczeciem uzywania urzadzenia.

OSTRZEZENIE:
Trzymac sie z daleka od faricucha pity, poniewaz po
odpaleniusilnikazacznie sig obracac.

Rozgrzanysilnik

Ustaw wiacznik zaptonu (15) w pozycji I. Pociagaj energicznie linke

rozrusznika prawa reka, az silnik zacznie dziatac.

UWAGA! Jesli silnika nie mozna uruchomic, postqpic zgodnie z procedurq

uruchomieniazimnegosilnika.

Wytaczaniessilnika

W celu zatrzymaniasilnika nalezy:

- Zwolni¢ dZwignie gazu (17) i pozwoli¢ silnikowi przez 1-2 minuty
pracowa¢nabiegujatowym.

- Przestawi¢wiacznik (15) na pozycje «0» (zapton wyfaczony).

m Hamulecbezpieczeristwa

Pilarka jest wyposazona w automatyczny hamulec bezpieczeristwa,

przeznaczony do natychmiastowego zatrzymywania faricucha w

przypadku odbicia podczas ciecia pilarka. Przed przystapieniem do pracy

nalezy zawsze sprawdzic poprawnos¢ dziatania hamulca. W przypadku

nieprawidtowego dziatania natychmiast zaprzesta¢ uzywania pilarki.

Iwrécic sie do autoryzowanego serwisu.
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Hamulec zostanie uruchomiony w przypadku, kiedy dojdzie do
przesuniecia sie do przodu ochronnej ostony dfoni (3) lub wskutek
odbicia.

UWAGA: Jezeli hamulec bezpieczeristwa zostat uruchomiony w
konsekwencji manipulowania przy ostonie ochronnej na dtori, nie pozwdl,
aby silnik pracowat zbyt dhigo; mogtoby to spowodowac przegrzanie i
uszkodzenie sprzedta. Natychmiast ustaw ostone ochronng w
standardowej pozydi. Przed przystqpieniem do dalszej pracy upewnij
sie, ze hamulec dziata poprawnie
(manipulujgc przy ostonie na dfoni i
2zwalniajqczapadke)(rys. 1).

Dla sprawdzenia automatycznego
dziatania hamulca nalezy wykona¢
nastepujaca czynnosé:

Trzymajac wylaczong pite poziomo,
zdjac¢ reke z przedniego uchwytu i
uderzy¢ czubkiem prowadnicy o pien
lub kawatek drewna. Hamulec
powinien zadziata¢ pod wptywem sity
bezwtadnosci (rys. 2).

OBStUGASILNIKA:

m Regulagjagaznika

UWAGA: Ostatecznq regulacje gaznika powinna wykona¢ osoba

wykwalifikowana.

Gaznik urzadzenia zostat wyregulowany fabrycznie, ale moze wymagac

precyzyjnej requlacji z powodu zmiany warunkéw dziafania. Przed

requlacja gaznika nalezy upewni¢ sie, s3 dostepne czyste filtry
powietrza/paliwai swieze, wtasciwie wymieszane paliwo.

Regulacja gaznika powinna by¢ przeprowadzona przy prawidtowo

zamontowanej prowadnicy i tafcuchu oraz uprzednim petnym

napetnieniu zbiornikéw paliwaioleju.

Gaznik posiada trzy mozliwosci requlacji:

L- $rubaregulacyjnaniskich obrotow.

H-Sruba regulacyjna wysokich obrotéw.

T- $ruba regulacyjna obrotéw biegu jatowego.

Wykonujacregulacje nalezy wykonac nastepujace dziatania:

1. Zatrzymacsilnik i przekrecic $ruby oznaczone wskaznikami Li H do
momentu zatrzymania (Rys.0). Nigdy nie robi¢ tego na site.
Nastepnie ustawic je z powrotem na poczatkowa liczbe obrotéw, jak
nizej:

Srubal:1"
SrubaH: 1%

2. Wiaczyc silnik i pozwoli¢ mu na rozgrzanie sie  przy minimalnych
obrotach.

3. Przekreci¢ $rube L powoli zgodnie z ruchem zegara, aby znalez¢
ustawienie, w ktérym predkos¢ jatowa jest maksymalna, przerwa¢
dokrecanie i poluzowac Srube o okoto ¢wierc (1/4) obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

4. Do ustawienia wolnych obrotéw silnika (z juz wyregulowanym
gaznikiem) stuzy Sruba oznaczonawskaznikiem T.

Dokreci¢ Srube T (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) dopdki
faricuch nie zacznie sie przemieszczac po prowadnicy, nastepnie
poluzowa¢ dopdki tancuch nie zatrzyma sie (rys.P).
UWAGA: wykonac requlacje wolnych obrotdw srubq T, gdy silnik jest




rozgrzany, ale bez dodawania gazu.

5. Wykonac ciecie kontrolne i dokonac ostateczna regulacje obrotow
maksymalnych: dociskajac dZwignie gazu, wkreca¢ Srube oznaczong
wskaznikiem H, dopdki silnik nie zacznie pracowac z
charakterystycznym odgtosem lekkiego czterotaktowania (od czasu
do czasu silnik wydaje dZwiek podobny do pracy silnika
czterosuwowego). W tej pozycji przy nie maksymalnej predkosci
uzyskamy najlepsza moc ciecia.

SYSTEMTEUMIENIA WIBRACII:
Pilarka jest wyposazona w system ttumienia wibracji, ktérego zadaniem
jestograniczenie wibracji do minimum i ufatwienie pracy pilarka.
Podczas pracy pilarka wibracje powstaja w wyniku uderzania zgbow
faricucha o ciete drewno. Scinka twardych gatunkéw drzew (gtownie
drzew lisciastych) wywotuje wieksze wibracje niz Scinka gatunkow
miekkich (wiekszosci drzew iglastych). Podwyzszenie poziomu drgan
moze by¢spowodowane uzyciem tepego lub uszkodzonegofaricucha.
System ttumienia wibracji obniza poziom wibradji przekazywanych na
uchwyty zsilnika i faricucha tnacego. Silnik pilarki, wiacznie z uktadem
tnacym, jest odizolowany od uchwytéw przy pomocy amortyzatorow.
OSTRZEZENIE! Nadmierne wystawienie operatora
A nadziatanie wibracji moze powodowacuszkodzenia
uktadu krazenia i uktadu nerwowego (szczegélnie u
ludzizwadamikrazenia).
Zasiegnij opinii lekarza, jesli rozpoznasz u siebie nastepujace
symptomy: dretwienie, utrata czucia, mrowienie ktucie, bdl,
utrata sit, zmiany koloru skory lub jej stanu. Symptomy te
zazwyczajsa odczuwalne w palcach, dtoniachinadgarstkach.

PODSTAWOWA TECHNIKA SCINKI:

mUwagiogdlne

« (iacjedynie przedmioty drewniane. Unikac kontaktu z kamieniami i
gwozdziami, ktére mogtyby zosta¢ wyrzucone, uszkodzi¢ pite lub
spowodowac powazne obrazenia osoby obstugujacej i oséb
znajdujacych sie w poblizu.

* Bedaca w ruchu pilarka nie dotykac ptotw drucianych lub podtoza.
Pita nie jest zdatna do wycinania cienkich gatezi.

 Podczas Scinki silnik powinien pracowa¢ na petnych obrotach.
Najlepsza wydajnosc pilarki osiaggana jest, gdy predkos¢ faricucha nie
obniza sie przez przeciazenie.

* Po kazdej operadji zredukuj predkos¢ (zbyt dtugo trwajaca praca
silnika bez obciazenia przy petnym otwarciu przepustnicy moze
prowadzi¢ do uszkodzeniasilnika).

«  Przecinanie od gory = Praca przy ciagnacym ruchutaricucha.

« Przecinanie od dotu = Praca przy odpychajacym ruchufaricucha.

UWAGA! Scinka suwem popychajgcym zwieksza ryzyko powstania odrzutu.

Stosowane pojecia:
Przerzynka = pojecie ogolne oznaczajace przecinanie drewna w
poprzek wtokien.
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Okrzesywanie = odciecie gatezizlezacego drzewa.

Roztupanie = gdy przecinane drewno peka podtuznie przed zakoricze-

niem operagji ciecia.

u Pig¢ czynnikow, ktére nalezy wziac pod uwage przed przysta-
pieniem do przecinania:

1. Upewnijsie, czy prowadnica nie zakleszczy sie w rzazie.

3. Upewnij sig, czy farcuch nie uderzy o podfoze lub inny przedmiot w
czasielub po cieciu.

4. Sprawdz, czyistnieje ryzyko powstania odbicia.
A

5. SprawdZ, czy warunki zewnetrzne i terenowe wptywaja na
bezpieczeristwo pracy.

0 tym, czy taficuch zakleszczy sie, lub czy ktoda rozszczepi sig, decyduja

dwa czynniki, mianowicie sposéb podparcia ktodyijej naprezenie.

W wigkszosci przypadkéw mozna unikna¢ ktopotow stosujac ciecie

dwustopniowe: rzaz od gory i od dotu ktody. Ktode nalezy podczas

przecinania podeprze¢ w celu unikniecia zakleszczenia sie taricucha lub

rozszczepieniasie ktody.

Ktode odtozyc tak jak pokazane jest to na rysunku ponizeji tak podeprzec,

by ciecie nie zamkneto sie i nie zablokowat sie faricuch pity. Krotsze

kawatki drewna przygotowa¢ przed przerzynaniem i umocowac.
W .»
=/

& @
UWAGA! Jezeli taricuch zakleszczy sie: ZATRZYMAJ
SILNIK! Nie wyszarpuj pilarki z rzazu, gdyi mozesz w
ten sposob uszkodzi¢ taricuch. W celu uwolnienia
pilarki uzyj dzwigni lub drewnianego klina do rozszerzenia rzazu.

« Nu atingeti garduri de sarma sau substratul cu drujba in functiune.
Drujba nu este potrivitd pentru tdierea crengilor subtiri.

*  Atunci cand tdiati cu drujba motorul trebuie sa functioneze la turatie
maxima. Cel mai bun randament al drujbei se atinge atunci cand
turatialantuluinu scade in urma suprasolicitarii.

« Dupafiecare operatiune reduceti turatia (daca motorul lucreazé prea
mult timp in gol atunci cdnd clapeta fluture este deschisd la
maximum motorul se poate defecta).

* Taieredesus=Lucruculantulindirectia detragere.

« Taieredejos=Lucruculantulindirectiadeimpingere.

ATENTIE! Tdierea cu miscarea de impingere mdreste riscul de aparitie a

reculului.

Termeni utilizati:

Sectionare = termen general care desemneazd tdierea lemnului

perpendicular cuffibrele.

Tdiere=tdiere crengi de pe un copac czut.

Desprindere = atunci cand lemnul tdiat crapd longitudinal inainte de

sfarsitul operatiunii de tdiere.

m (inci factori care trebuie luati in considerare inainte de a
incepesataiati:

1. Asigurati-vd cd ghidajul nuse blocheaza in orificiul de téiere.

w

. Asigurati-va cd lantul nu loveste substratul sau alt obiect pe durata
tdierii sau dupd aceasta.

AN

. Verificati dacd exista riscul de aparitieareculului.

A

. Verificati dacd conditiile externe si de teren au impact asupra
sigurantei de munca.

Doi factori pot duce la blocarea lantului sau craparea busteanului,

respectivmodul de sprijinire a busteanului si latimea taieturii.

Tn majoritatea cazurilor puteti evita aparitia problemelor tdind in doua

etape: tdiere din partea de sus si de jos a busteanului. Busteanul trebuie

sprijinit pe durata de tdiere pentru a evita blocarea lantului sau

desprinderea busteanului.

Ldsati busteanul asa cum este indicat in ilustratia de mai jos si sprijiniti

astfel incat linia de tdiere sd nu se inchidd si lantul drujbei sa nu se

o~

(o)
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blocheze. Pregatiti bucatile mai scurte de lemn fnainte de sectionare si
fixati.

ATENTIE! Jin cazul in care lantul se blocheazd: OPRITI
MOTORUL! Nu smulgeti drujba din orificul de tdiere,

deoarece astfel puteti defecta lantul. Pentru a elibera
drujba trebuie sa folositi un levier sau o pand de lemn pentru a
ldrgiorificiultdiat.

Instructiunile indicate mai jos descriu modul de actionare in situatiile cel
mai desintélnite de utilizare a drujbei.

Sectionare:

1. Busteanul este la pamant. Riscul de blocare a lantului sau de
desprindere a busteanului este redus. Totusi exista riscul de atingere a
lantului cu substratul dupa ce terminati sectionarea.

Efectuati sectionarea busteanului de sus, avand grija sa nu atingeti
pamantul cu drujba. Drujba trebuie sa lucreze cu clapeta fluture
complet deschisd.

Dacd existd posibilitatea de rotire a busteanului nu téiati busteanul
mai adanc decat 2/3 din diametru. Rotiti busteanul si terminati de
efectuat taierea.

@&

2. Busteanul este sprijinitde o parte. Riscul de desprindere este mare.




timp de cel putin T minutinainte deaincepesa utilizati aparatul.

ATENTIE:
Stati departe de lantul drujbei, deoarece incepe sa se
roteasca dupa ce pornitimotorul.

Motorincalzit:

Setati comutatorul de pornire (15) la poxzitia I. Trageti energic cablul

demarorului cumana dreapta pand ce motorul incepe s functioneze.

ATENTIE! In cazul in care nu puteti porni motorul, procedati in mod conform

cuprocedura de pornireamotoruluirece.

Oprireamotorului:

Pentruaoprimotorul trebuie:

- Sa dati drumul butonului de acceleratie (17) si sa lasati motorul sa
lucrezein gol timp de 1-2 minute.

- Setati comutatorul (15)la pozitia «0» (pornire opritd).

B Franadesiguranta

Drujba este dotatd cu frand automatd de sigurantd destinatd pentru

oprirea imediatd a lantului in caz de recul pe durata taierii. Inainte de a

incepe sa lucrati trebuie sd verificati mereu dacd fréna functioneaza corect.

Tn caz de functionare incorectd trebuie sa incetati imediat s3 utilizati

drujba. Apelatilaunservice autorizat.

Frana porneste in cazul in care carcasa de protectie a mainii se deplaseazd

(3)sauin cazderecul.

ATENTIE: In cazul in care ati pornit frdna de sigurantd in urma manipuldirii

carcasei de protectie pentru mdini, nu permiteti ca motorul sé nu functioneze

prea mult timp; acest lucru ar putea duce la supraincdlzirea si

deteriorarea ambreiajului. Asezati

imediat carcasa de protectie la pozitia

standard. Inainte de a lucra in continuare

trebuie s vd asigurati cd frana

functioneazd corect (atunci cdnd

manipulati protectia pentru mdini si dati

drumulla dlichet)(des. 1).

Pentru a verifica functionarea automata

afranei trebuie sd efectuati urmétoarea

activitate:

Tineti orizontal drujba pornita, luati

mana de pe manerul anterior si loviti cu

vérful ghidajului busteanul sau o bucata

delemn. Fréna trebuie s se activeze sub

impactulinertiei (des. 2).

OPERAREAMOTORULUI:

M Ajustarea carburatorului

ATENTIE: Ajustarea definitivd a carburatorului trebuie efectuatd de
opersoand calificatd.

Carburatorul aparatului a fost ajustat din fabricd, dar poate necesita o
reglare precisd datoritd schimbirii conditiilor de functionare. Inainte de a
regla carburatorul trebuie s& vd asigurati cd aveti la dispoxzitie filtre de
aer/combustibil si combustibil proaspat, amestecat corespunzétor.

Ajustarea carburatorului trebuie efectuata atunci cand ghidajul si lantul
suntmontate corect, iar rezervoarele de combustibil si ulei au fost umplute
inprealabil.

Carburatorul are trei setari posibile:

L- surubde ajustare pentru turatie redusd.

H-surub de ajustare pentru turatie ridicatd.

T- surubdeajustare pentruturatiein gol.
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Atundi cand reglati trebuie sé efectuati urmétoarele activitati:

1. Opriti motorul si rotiti suruburile marcate cuindicatoarele L si H pana ce
acestea se opresc (des.0). Nu fortatil Apoi reglati valoarea turatiei
initiale, cum este indicat maijos:

SurubulL:1"
SurubulH:1**

2. Pornitimotorul sildsati-l sa sefncdlzeascd la turatia minimd.

3. Infiletati surubul L incet in conformitate cu miscarea acelor de ceas
pentru a gasi setarea la care turatia in gol este maxima, incetati sa
strangeti si defiletati surubul cu o patrime (1/4) rotind in directia opusa
acelorde ceas.

4. Pentru a seta turatia joasa (atunci cand carburatorul este deja ajustat)
folositi surubul marcat cuindicatorul T.

Infiletati surubul T (in directia acelor de ceas) pan ce lantul nu va
incepe sd se deplaseze pe ghidaj, iar apoi desfiletati pana ce lantul nu se
opreste (des.P).

ATENTIE: Reglati turatia scdzutd prin surubul T, atunci cdnd motorul
esteincdlzit, darfdrdaaccelera.

5. Efectuati o téiere de control si ajustati definitiv turatia maximd: apasati
butonul de accelerare, infiletati surubul marcat cu indicatorul H, pand
ce motorul nu va incepe sa lucreze cu sunetul caracteristic (din cand in
cand motorul emite un sunet similar cu cel al motorului in patru timpi).
Tn aceasta pozitie fir a atinge turatia maximé obtineti cea mai buna
putere de tdiere.

SISTEMUL DEAMORTIZAREAVIBRATIILOR:
Drujba este prevazuta cu un sistem de amortizare avibratiilor a cérui sarcind
esteaceea dealimitavibratiile la minimum si de afacilita utilizarea drujbei.
Atunci cand lucrati cu drujba, apar vibratii in urma contactului dintre
lemnul téiat si dintii lantului . Taierea soiurilor dure de lemn (in special
specii foioase) provoacd vibratii mai mari decét taierea soiurilor mai putin
dure (majoritatea coniferelor). Cresterea niveluluide vibratii poate fi cauzat
deutilizarea unuilant tocit sau defect.
Sistemul de amortizare a vibratiilor reduce nivelul de vibratii transmise spre
manere de catre motor si lant. Motorul drujbei, inclusiv sistemul de tdiere
esteizolat de manere prin amortizatoare.
ATENTIE! Expunerea excesiva a operatorului la
actionarea vibratiilor poate duce la afectarea
sistemului circulator si a sistemului nervos (in
specialin cazul persoanelor cu probleme circulatorii).
Cereti sfatul unui medic in cazul in care descoperiti urméatoarele
simptome: amorteala, furnicare, senzatie de intepare, durere,
lipsa de putere, schimbarea culorii sau starii pielii. Aceste
simptome sunt sesizabile mai ales la nivelul degetelor, palmelor si
incheieturilor.

REGULA PRINCIPALA DETAIERE:

B Observatiigenerale

* Tdiati doar obiecte din lemn. Evitati contactul cu pietre si cuie care ar
putea fi aruncate, defecta drujba sau provoca leziuni corporale
operatoruluisau persoanelor din apropiere.

Podane ponizej instrukcje opisuja sposéb zachowania sie w

najczesciej wystepujacych podczas pracy pilarka sytuacjach.

Przerzynka:

1. Ktoda lezy na ziemi. Ryzyko zakleszczenia sie tancucha lub
rozszczepienia sie ktody jest niewielkie. Istnieje jednak ryzyko
zetknigcia sietaricuchaz podtozem, po zakoriczeniu przerzynki.

Wykonaj przerzynke kfody od gdry, starajac sie nie dotknac
prowadnicg ziemi. Pilarka powinna pracowac przy catkowicie
otwartej przepustnicy.

Jesli istnieje mozliwos¢ obrdcenia ktody, nie przecinaj kfody glebiej
nizna2/3 $rednicy. Obré¢ktode i zakoricz ciecie.

&

2. Kfoda jest podparta z jednej strony. Ryzyko rozszczepienia sie jest
duze.

Rozpocznij od wykonania rzazu od dotu na ok.1/3srednicy kfody.
Dokoricz przerzynke rzazem od gory tak, aby oba rzazy zeszy sie.

2GS @@

3. Ktodajestpodpartazobustron.
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Rozpocznij od wykonania rzazu od gdry na ok.1/3 Srednicy ktody.
Dokoricz przerzynke rzazem od dotu tak, aby obarzazy zeszty sie.

Okrzesywanie:

Przy okrzesywaniu grubych gatezi stosuj te same zasady, co przy
przerzynce ktod. Gatezie o skomplikowanym ksztatcie nalezy odcina¢
matymi odcinkami.

UWAGA: Nigdy nie pracowac pilarkq z wyciggnietymi rekami. Nie nalezy
prébowac ciecia w trudnodostepnych miejscach lub stojqc na drabinie. Nie
pitowacnigdy powyzejwysokosciramion.

Rzazwzdtuzny:

Ciecia wzdtuzne nalezy przeprowadzac
ze szczeg6ing starannoscia, poniewaz
nie mozna przy tym uzywac ostrogi
(11).

Prowadzi¢ pilarke pod moiliwie
najbardziej wyptaszczonym katem, aby
uniknacodrzutu pity.

UWAGA: Przy cieciu na zboczu obrabiac pnie lub lezqce
A zescistojqc zawsze powyzejlubz boku.

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo potkniecia sie nalezy
uwazacnapniaki, gatezie, korzenieitd...

TECHNIKA OBALANIADRZEW:
UWAGA: Scinka drzew wymaga duzego doswiad-
A czenia. Niedoswiadczeni uzytkownicy pilarek nie
powinniscina¢drzew.
NIGDYNIEPODEJMUJSIEZADANIA PONADSILY!
m Bezpieczna odlegtos¢
Bezpieczna odlegtos¢ obalanego drzewa od pracujacej w poblizu osoby

powinna wynosic co najmniej 2,5 dtugosci drzewa. Upewnij sie, ze w
zagrozonejstrefie nie przebywaja ludzie.



mKierunek obalania
Podczas wyboru kierunku obalania nalezy wzia¢ pod uwage: najlepsze
warunki do okrzesywania obalonego drzewa oraz zapewnienie
operatorowi bezpiecznego poruszania sie wokét niego.

Nalezy unikac sytuacji, w ktdrej obalane
drzewo spada na inne drzewo, gdyz
usuwanie obalonego drzewa jest
wowczas ktopotliweiniebezpieczne.

Po wyborze kierunku obalania drzewa,
okresl naturalny kierunek jego spadania.
Wptywaja nan nastepujace czynniki:

« Naturalne pochylenie drzewa
« Wygiecie
«  Kierunekisite wiatru

« Utozenie gatezi

« Kierunek pochylenia zbocza
« Cigzaréniequ
Moze sie okaza¢, ze mimo podjetej
wezesniej decyzji o kierunku obalania drzewa, ze wzgledu na
bezpieczeristwo, bedziesz zmuszony obali¢ je w naturalnym kierunku
jego pochylenia.
Innym waznym czynnikiem nie majacym wptywu na kierunek obalania
lecz decydujacym o bezpieczeristwie operatora jest upewnienie sie, czy
drzewo nie posiada uszkodzonych lub martwych gatezi, ktére podczas
obalania mogtyby sie odfamacizrani¢go.
UWAGA: W krytycznych momentach obalania drzew
A ochronniki uszu powinny by¢ podniesione zaraz po
zakoriczeniu Scinania, aby tatwiej stysze¢ ewentualne
sygnaty lub dzwieki ostrzegawcze.
UWAGA! Nie wolno podchodzi¢ do drzew zawieszonych na
linii lub urzqdzeniu energetycznym. Nie wolno takze Scinac i
obala¢ drzew, ktdre mogq siegnqc linii lub urzqdzen
energetycznych lub telekomunikacyjnych, bez odpowiedniego nadzoru.

Ich Sciggniecie lub scinka mogq sie odbywac tylko pod stafym nadzorem
0sébuprawnionych przez wiasciciela (dysponenta) liniilub urzqdzenia.

14

| Przygotowanie drzewa do Scinki i drogi oddalania dla operatora

Usun wszystkie gatezie mogace
stanowic przeszkode, odcinajac je
od gory ku dotowi. Nie okrzesuj
pilarka powyzej poziomu ramion.
Usur podszyt u podstawy drzewa i
sprawdz, czy w poblizu nie wyste-
puja przeszkody w postaci gtazow,
gatezi, dotdw itp.. utrudniajace
odejscie operatora od padajacego
drzewa.

Droga ewakuacyjna powinna leze¢
na prostej tworzacej kat 135° z
prostq wyznaczajaca kierunek
obalania.

Drzewa o Srednicy do 15-18 cm
zazwyczaj obalaja jednym cigciem.

=

e

Wieksze drzewa potrzebuja
podcinania.

mScinka

Na écinke sktadajg sie 3 rzazy. Scinke rozpoczyna sie od wykonania
rzazéw podcinajacych - gorego i dolnego, po czym wykonuije sie rzaz
Scinajacy. Prawidtowe potozenie rzazéw umozliwia bardzo doktadng
kontrolg kierunku obalania.

Rzazpodcinajacy: m
Wykonanie rzazu podcinajacego «2\
rozpoczyna sie od gémego rzazu ;m
podcinajacego, wykonanego przez {W
operatora stojacego z prawej strony W
drzewa. i
Nastepnie wykonaj dolny rzaz {{m
podcinajacy tak, aby spotkat sie z M
gornym rzazem. i

Cieciedrewnapodnaprezeniem:
Przy cieciu bedacego pod naprezeniem drewna, konaréw istnieje
podwyzszone niebezpieczeistwo wypadku. Tutaj nalezy zachowywac
najwyisza ostroznos¢. Takie prace powinny by¢ wykonywane przez
dobrze przeszkolonych fachowcéw.

Rzaz podcinajacy powinien E

wehodzi¢ w drzewo na gtebokos¢
réwng 1/4 Srednicy pnia, a kat
utworzony miedzy rzazem gérnym i J
dolnym powinien wynosi¢do45°.
Prosta, na ktdrej dwa rzazy spotykaja
sie, nosi nazwe dna rzazu

podcinajacego. Powinna ona by¢ .»
pozioma i prostopadta (90°) do
zamierzonego kierunku obalania. .
Rzazscinajacy:

Rzaz $cinajacy wykonuje sie od strony przeciwnej w stosunku do rzazu
podcinajacego. Ma on by¢ idealnie poziomy. Ustaw sie z lewej strony
drzewai tnijdolna krawedzia prowadnicy.

]
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cilindrirdcite cuaer siumpletirezervorul de combustibil.
ATENTIE! Majoritatea problemelor cu motorul sunt cauzate
A direct sau indirect de combustibilul folosit in aparat. Se
interzice utilizarea de ulei pentru motoare in patru timpi.
Proportiilerecomandate deamestecde combustibil:

CONDITII Benzina/Ulei
Panala10de orede utilizare 25:1
Dupd 10 de ore de utilizare 40:1
Tabel amestecare
amestec 25:1 40:1
Cantitatedebenzindinliti| 1| 2 3| 4] 5[ 1] 2]3[4]5
Cantitatedeuleiinml | 40 | 80{120{160{200f 25 [50 |75 [100[125

INDICATIE: Turnati jumatate din benzina destinata pentru efectuarea
amestecului (24) inrecipient si addugati dozaintreagd de ulei.
Dupa amestecarea exactd trebuie sd adiugati cantitatea ramasd de
benzind siamestecatidin nou.
ATENTIE! SE INTERZICE UTILIZAREA ALTOR PROPORTII
A DE AMESTEC DE COMBUSTIBIL, IN CAZ CONTRAR SE
POATEAJUNGE LA PIERDEREA GARANTIEI.

ALIMENTARE:
ATENTIE! Pe durata alimentdrii trebuie sd respectati
& urmdtoarele reguli care reduc riscul de aparitie a
incendiilor:

- Nu fumati si nu porniti
incdlzitoare in apropierea
vaselor cucombustibil

- Opriti motorul inainte de a
alimenta.

- Deschideti cu atentie rezervorul
pentru combustibil datoritd
pericolului cauzat de vaporii
periculoside combustibil.

- Dupd ce ati alimentat cu
combustibil infiletati bine
busonul rezervorului de
combustibil.

- Inainte de a porni motorul
deplasati drujba la o distantd
sigurd fatd de locul de

alimentare, - lacel putin 3m.

Curdtati busonul rezervorului de combustibil si suprafata din jurul
acestuiainainte dea turna combustibil.

Filtrul de combustibil trebuie schimbat cel putin o daté pe an.
Impuritdtile care patrund in rezervor pot bloca conductele de
combustibil, ceea ce poate opri circulatia combustibilului. Asigurati-va
d ati amestecat bine combustibilul, iar inainte de a alimenta
amestecati-din nou’n canistra.

Rezervorul de combustibil si rezervorul ulei din drujba au fiecare un
volum diferit. Sunt proiectate astfel incat sé fie umplute simultan.

FUNCTIONAREA:
m Pornireasi oprireamotorului
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ATENTIE! Nu porniti motorul drujbei fird casistemul de
A tdieresd fiemontat: ghidajul, lantul si frdna antirecul,
deoareceacest fapt poate provocaaccidentegrave.
Inainte de a porni motorul deplasati drujba la o distantd sigurd
fatddelocul dealimentare.
Asezati drujba pe o suprafatd liberd si asigurati-va cd lantul nu
atinge niciun obiect. De asemenea verificati dacd locul unde
urmeazdsdpornitidrujbaesteplat.
Nu permiteti accesul oamenilor si animalelor in apropierea locului
depornireadrujbei.
ATENTIE: Nu porniti motorul atunci cdnd tineti drujba
A in mdnd. Lantul drujbei poate atinge corpul, ceea ce
poatefifoartepericulos.

Motorrece:

ATENTIE: Prin pornirea «motorulu lai rece» se intelege pornirea efectuatd

cel putin dupd 5 minute de la oprirea motorului sau dupd ce ati turnat

combustibilul.

1. Dati drumul frénei de sigurantd (3) strangand leviera franei de
manerulanterior (4) (des. D).

2. Pornitidrujba setand comutatorul (15) lapozitial (L).

3. Trageti maneta de soc (14) la pozitia
«PULL», care corespunde supapei inchise
(des. . e L fw PULL

4. Drujba este dotatd cu pompa de combustibil.

Tnainte de a porni motorul rece trebuie si '&'IOI PUSH
apdsati butonul pompei de combustibil (13)
intre 35i5 ori. Trebuie s& apasati incet, dar ferm (des. N). Atunci cind
porniti motorul care a fost in functiune cel putin céteva minute,
aceastd activitate nu este necesara de obicei.

ATENTIE! Este posibil sd fie necesar sa apdsati de cdteva ori
butonul pompei de combustibil atunci cdnd vremea este rece.
Atunci cindvremea este mai caldd, pomparea motoruluipoate
duce la inundarea carburatorului si motorul nu porneste. in
cazul in care motorul a fost inundat trebuie s defiletati bujia,
stergeti-o si uscati-o iar apoi trageti de cdteva ori cablul
demarorului (fard bujie), pentru a , aerisi” cilindrul de excesul
de combustibil.

5. Prindeti ferm cu mana stangda ménerul
frontal (4), apasati simultan pana la capdt cu
piciorul stang manerul posterior (8).
Prindeti cu mana dreaptd ménerul
demarorului (7) si trageti-l incet pand la
refuz, iar apoi trageti energic. Repetati
aceastd activitate de cdteva ori pand ce
motorulincepe s functioneze.

ATENTIE: Pentru a evita ruperea cablului demarorului nu-I intindeti la

lungimea maximd si nu trageti cablul pe marginea orificiului de ghidaj. Nu

dati drumul cablului astfel incat acesta sd se strangd singur - acest lucru
poate duce la deteriorarea carcasei. Jindnd manerul demarorului permiteti
cabluluisdsestrdngdincet.

6. Imediat dupa pornirea motorului apdsati blocajul levierului de
accelerare (16), apasand simultan incet butonul de accelerare (17), -
acest lucru permite comutarea clatetei de soca (14) la pozitia
«PUSH» (turatie minimad). Lasati motorul pornit la turatia miniméd




| Instalarea ghidajuluisilantului

ATENTIE! Lantul are margini foarte ascutite. Atunci
A cand manipulati lantutl trebuie sa purtati mereu

manusi de protectie.
Lantul (1) trebuie montat in ghidaj (2) astfel incat marginile ascutite sa
fie indreptate in directia de functionare a lantului (des. €). Pentru a face
acestlucrutrebuie:
Sd trageti protectia pentru mdini (3) in directia ménerului anterior
(4), pentrua verifica dacd frana de sigurantd nu este pornita (des. D).
Folositi o cheie universala (26) pentru a defileta cele doud piulite de
fixare (21) si pentruadajos carcasalantului (19) (des. E).
Fixati ghidajul (2) pe suruburile de fixare proeminente (30) si miscati-
Iin directiarotii dintate (31) care angreneaza lantul (des.F).
Amplasatilantul (1) pe roata dintata (31) astfel incat dintii lantului sa
fieindreptatiinfatd. Asezati verigile lantului pe roata dintatd (des. G).
Montatilantul cu atentie (1) pe ghidaj (2) (des. H).
Asezati carcasa franei (19) pe ansamblul de transmisie (des. I).
Verificati dacd clema lantului se potrivegte bine pe orificiul din ghidaj
si permite tensionarea lantului Tnfiletati usor piulitele de fixare (21),
intinzand constant ghidajul. Infiletati surubul de ajutare a tensionarii
lantului (20) cu cheia universald (26) in directia conformd cu
miscarea acelor de ceas (des. J), pana ce simtiti ca lantul se potriveste
bine peintregul perimetrual ghidajului.
Lantul poate fi considerat drept tensionat in cazul in care se roteste cu
usurintd si poate fi tras pe mijlocul ghidajului cu cca.3-4 mm.
Scoaterea in intregime a verigilor care ghideaza lantul din ghidaj
trebuie sé fie imposibild. Acum putetiinfileta exact piulitele de fixare
acarcaseifranei (21).

m Tensionarealantului

Tnainte de aincepe sa taiati porniti drujba pentru 2-3 minute, opriti-o iar
apoi verificati nivelul de tensionare al lantului. In cazul in care este
necesartensionatilantul.

Controlati nivelul de tensionare a lantului inainte de a incepe sa lucrati,
precum si in timpul pauzelor de muncd, la fiecare cca. 10 minute.
Lanturile noi sunt cele mai predispuse la faptul cé vor juca.

Durata de utilizare a lantului depinde in mare mésura de gradul de
lubrifiere si de tensionare. Lantul care joacé poate cadea de pe sind sau se
poate uzaprematur siduce la deteriorarea ghidajului.

Nu tensionati lantul drujbei atunci cand acesta este foarte incdlzit,
deoarece dupa rdcire se contractd i se blocheazd pe ghidaj.

m Lubrifierealantului

ATENTIE! Rezervorul de ulei pentru lubrifierea
A lantuluinuesteplinlalivrare.

Este important sa umpleti cu ulei inainte de
utilizarea drujbei. Utilizarea drujbei fara ulei pentru lubrifierea
lantului sau atunci cand rezervorul nu este plin duce la
deteriorareadrujbei.

Durata de utilizare sirandamentul de taiere depind de lufrifiere.

Nu folositi ulei uzat pentru a lubrifia lantul, deoarece acestea
pot duce la defectarea pompei de ulei. Se recomanda utilizarea
uleiului SAE10W30 sau uleiuri speciale pentru lubrificarea
lantului.

Umplerearezervorului cu ulei:
Defiletati bugonul rezervorului pentru ulei atunci cdnd umpleti
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rezervorul cu ulei (10). Turnati uleiul prin palnie pentru a umple

rezervorul cu ulei. Infiletati bugonul pentru a inchide orificiul de turnare.

Asigurati-va cdimpuritatile nu potintrain rezervorul de ulei.

Inainte de a incepe lucrul cu drujba trebuie s verificati modul de

functionare a lubrifierii lantului, porniti drujba cu lantul montat corect

tinand-o la o distanta sigurd deasupra pmantului. Tn cazul in care apar
urme de ulei, lubrifierea lantului functioneazé eficient.

Fluxul de ulei pentru lant poate fi ajustat introducand surubelnita (27) in

orificiul de jos din partea ambreiajului. Ajustati in conformitate cu

conditiilede munca (des. K).

in cazulin carelubrifierealantului nu functioneaza trebuie sa:

1. Verificati daca orificiul de
lubrifiere al ghidajului nu este
acoperit de impuritati. In
cazul in care sunt impuritati,
este necesarsd-| curatati.

2. Verificati dacd nu este uzatd
canelura din ghidaj. In cazulin
careeste uzatd, estenecesar sa
inlocuiti ghidajul.

3. Verificati dacd roata dintatd
de la capdtul ghidajului se
roteste cu ugurintd si dacd
orificiul de gresare nu este
acoperit de impuritati. In
cazul fn care sunt impuritati,
este necesar sa-| curatati.si
acoperiticapdtul.

Tn cazul in care dupi
efectuarea activitatilor sus-
mentionate sistemul de
lubrificare al lantului in
continuare nufunctioneazd,

trebuie saluatilegdtura cuun mecanicdela unservice autorizat.

OBSERVATII:

- Nufumatiatuncicand tumatiulei.

- Niuumpletirezervorul cu uleiin apropiereasurselor de foc.

- Evitaticontactul uleiuluicu ochii.

- folositimanusi de protectie atunci cand umpletirezerrvorul.

- Avetigrijd cauleiul sdnu caddpe pdmdnt.

- Dupd ce ati umplut rezervorul trebuie sd stergeti eventualele petele de
ulei depe drujbd.

ATENTIE: Nuffolositidrujba atunci cind aceasta nu este lubrifiatd!

AMESTECDE COMBUSTIBIL:
ATENTIE! Drujba este dotatd cu motor cu doi timpi. Drept
& combustibil puteti folosi doar amestec de benzind cu ulei
pentru motoare cu doi timpi. In cazul in care mdsurati exact
cantitatea de ulei, puteti garanta obtinerea unui amestec corespunzdtor.
Chiar si modificarea nesemnificativd a proportiilor poate avea impact
negativasupra compozitiei acesteia.
Amestecul trebuie compusin locuri bineventilate.
Amestecati bine in recipientul pentru pregdtirea amestecului de
combustibil (24) benzina fara plumb prefiltrata 95 cu ulei de motor
sintetic sau semisintetic de buna calitate, destinat pentru motoare cu 2

UWAGA: Podczas Scinki lewa reka
operatora znajduje sie w pozycji, ktdra
uniemozliwia wtgczenie hamulca
bezpieczeristwa poprzez nacisk na
ostone dtoni (3). W tym przypadku
hamulec moze zosta¢ uruchomiony
jedynie na skutek dziatania sity
bezwtadnosci.

Rzaz $cinajacy wykonuje sie ok. 3-5
m (1,5-2 cali) powyzej dolnej
ptaszczyzny rzazu podcinajacego.

Nigdy nie nalezy pitowac catego
pnia. Zawsze trzeba zostawi¢ czes¢
rdzenia. Jedli caty pien zostaje

przeciety traci sie kontrola nad
upadkiem.

Nieprzeciety pasek pnia nazywany
jestZAWIASA.

Ustaw ostroge (11) (jezeli jest
zamontowana) tuz zazawiasa.
Podczas Scinki pilarka powinna
pracowac przy catkowicie otwartej

przepustnicy. Powoli wprowadzaj
prowadnice w drzewo. Upewnij sig,
czy drzewo nie przechyla sie w
kierunku odwrotnym do zamierzo-
nego kierunku obalania. W odpo-
wiednio gteboki rzaz wt6z klin lub

dzwignig-obracak.

Dokoncz rzaz $cinajacy réwnolegle
do dna rzazu podcinajacego tak, aby
odlegtos¢ miedzy nimi wynosita co
najmniej 1/10$rednicy pnia.
Zawiasa prowadzi obalajace sie

drzewo.

W przypadku za waskiej zawiasy lub
nieprawidtowego potozenia rzazu
podcinajacegoi Scinajacego kontrola
kierunku obalania jest niemozliwa.

Gdy rzazy Scinajacy i podcinajacy s3 gotowe, drzewo zaczyna obalac sie
pod wptywem wiasnego ciezaru lub przy pomocy klina lub dzwigni-
obracaka.

Zalecamy uzycie prowadnicy o dtugosci przekraczajacej srednice drzewa,
aby umozliwi¢ wykonanie rzazu $cinajacego i podcinajacego rzazem
pojedynczym (patrz, dane techniczne” w celu znalezienia zalecanej dla
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twojej pilarki dfugosci prowadnicy).
Istnieja metody Scinki drzew o
srednicy wigkszej niz dtugos¢
prowadnicy. Niosa one jednak ze
soba duze ryzyko powstania odrzutu.

UWAGA: Jeslinie przeszedtes specjalnego szkolenia nie
& wykonuj Scinki drzew o Srednicy wigkszej niz dfugos¢

prowadnicy!

OKRZESYWANIEDRZEW:
UWAGA: Najwiecej wypadkdw spowodowanych odbiciem
& powstaje podczas okrzesywania! Podczas okrzesywania
naprezonych gatezi zwrd¢ uwage na potozenie strefy odbicia
prowadnicy!
Upewnij sie, ze w poblizu nie ma zadnych przeszkdd. Podczas
okrzesywania nalezy stac po lewej stronie lezacego drzewa. Trzymaj

pilarke blisko ciata, aby mie¢ nad nig petna kontrole i jesli to mozliwe
pozwdl, aby ciezar pilarki spoczywat na drzewie.

Podczas poruszania sie operatora wzdtuz drzewa powinno sie ono
znajdowac miedzy nimipilarka.

—_—

PR :
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Zachowac szczegéIng ostroznos¢ podczas wykonywania ciecia od géry,
stojac po tej samej stronie drzewa po ktérej znajduje sie obcinana gataz.

Cieciedrewnapodnaprezeniem:

Przy cigciu bedacego pod naprezeniem drewna, konardw istnieje
podwyzszone niebezpieczeristwo wypadku. Tutaj nalezy zachowywac
najwyzsza ostroznos¢. Takie prace powinny by¢ wykonywane przez
dobrze przeszkolonych fachowcow.

Przed przystapieniem do ciecia staraj si¢ przewidzie¢ kierunek ruchu
drzewa lub gatezi po zwolnieniu naprezenia i ustal potozenie
naturalnego punktu przetamania ( tzn. miejsce zZtamania, gdyby drzewo
lub gataZ wygia¢ mocniej).

Okres| najbardziej bezpieczny sposob zwolnienia naprezenia (i czy jeste$
wstanie zrobic to bezpieczniej).



Radyogdline:
« Ustawsie tak, aby nie dosiegaty Cie sprezynujace po odcieciu gatezie.

« Wykonaj jeden lub kilka rzazéw
w poblizu punktu przetamania.
Wykonaj niezbedng ilos¢ rzazow
o odpowiedniej gtebokosci w

celuzredukowania naprezeniai
spowoduj przefamanie w punkcie przetamania.

UWAGA! Naprezonych gatezi lub drzew nie wolno przecinac wytqgcznie
Jjednymrzazem!

0BStUGATECHNICZNA:
UWAGA: Nie nalezy prowadzi¢ obstugi technicznej przy
A gorgeym silniku w celu unikniecia zaptonu i poparzen.
Prawidfowa i reqularna obstuga techniczna zwieksza okres
eksploatajiijakosc pracy pity.
Uzytkownik moze prowadzi¢ wytacznie takie pracy obstugi technicznej,
ktdre s3 wymienione w tej instrukgji. Inne rodzaje obstugi oraz naprawa
powinny by¢wykonywane w spejalistycznych warsztatach.
Nalezy utrzymywac pite w czystosci. Regularie czysci¢ przy pomocy
szczotki lub sprezonego powietrza. Dbac o czystos¢ kanatéw i zeber
chtodzenia cylindra.
Codziennie przed praca przeprowadzac przeglad techniczny.
Dla przeprowadzania obstugi technicznej i diagnostyki nalezy zwraca¢
sie do spejalistycznego warsztatu nie rzadziej niz raz na szes¢ miesiecy.
Nalezy przestrzegac nastepujace okresy obstugi:

ZABIEGOBStUGITECHNICZNE) Okres, godz. pracy
Sprawdzenie naciagniecia srub, nakretek 20
Sprawdzanie zuzycia uktadu tnacego codziennie
Przeczyszczanie Swiecy zaptonoweji spraw- 10

dzenie szczeliny miedzy elektrodami

Wymiana $wiecy zaptonowej 100
Przeczyszczaniefiltra powietrza 20
Przeczyszczanie lub wymianafiltrow paliwai oleju 20

® Sprawdzanie zuzycia uktadu tnacego

tancuchtnacy

kancuch sprawdzasie codziennie w celu ustalenia:

- azyniemawidocznych peknie¢ gtéwek nitéw i ogniw;

- czytaicuchjestsztywny;

- czy gtéwkinitéw i ogniwa nie sy znacznie zniszczone.

W celu ustalenia stopnia zuzycia tacucha zalecamy poréwnanie go z
catkiem nowym faricuchem. Gdy dtugosc zebow tnacych jest mniejsza
niz4mm, nalezy wymienictaricuch.

min4mm
(0,16")

’1 ,

Uzycie tepego faricucha tnacego spowoduje szybkie zuzycie sie pilarki,
prowadnicy i zebatki napedowej, oraz moze doprowadzi¢ do zerwania
faricucha. Z tego powodu bardzo wazne jest odpowiednio wczesne
naostrzenietaricucha.

Nie powinno sie pracowac pilarka, ktdrej pita nie jest odpowiednio
naostrzona, poniewaz praca wymaga wtedy wiozenia wigkszego
wysitku.

Nieostra pita moze spowodowac powstanie bardzo niebezpiecznego dla
operatora zjawiska odbicia.

Ostrzac zeby tnace nalezy uzywac rekawic ochronnych ze wzgledu na
ryzyko skaleczenia dfoni.

UWAGA! Ostrzenie taricucha tngcego moze by¢ wykonywane
wytqcznie przez odpowiednio przeszkolonych operatorow pilarki
zgodnie z zaleceniami instrukgji. W innych przypadkach zaleca sie
powierzenie ostrzenia taricucha wykwalifikowanym pracowni-
kom autoryzowanego punktu serwisowego.

Ostrzenie

Pilarka i prowadnica powinny by¢ ustawione stabilnie, tak aby podczas
ostrzenia mozna byto uzywac obu rak. Najlepiej jest unieruchomi¢
prowadnice wimadle lub na stole warsztatowym

Ostrzenie zacza¢ od zebow tnacych. Do ostrzenia uzywac pilnika
okragtego i prowadnika przeznaczonych do twojego typu faricucha
tnacego. Przytozy¢ prowadnik do faricucha. Strzatki na prowadniku
musza wskazywac w kierunku poruszania sie faicucha (w kierunku
koricowki prowadnicy). Sprawdzi¢, czy prowadnik dotyka faricucha.

Do ostrzenia nalezy uzywac obu rak. Umiescic pilnik pod katem 90° do
rolek prowadnika. Pilnik musi dotykac obu rolek. K3t natarcia wynosi 25-
35 ° zaleznie od rodzaju fancucha. Ostrzy¢ zab tnacy réwnymi
pociagnieciami od siebie.

UWAGA! Nigdy nie pociggac pilnika od zewnetrznej strony zeba do
wewnaqtrz!

-Naostrzy¢ co drugi zab tnacy. Wszystkie zeby tnace musza zostac
naostrzone. Wazne jest rowniez, aby wszystkie byty tej samej dtugosci.

- Po naostrzeniu wszystkich zehéw tnacych z jednej strony, zwolni¢
usciskimadtaiustawic prowadnice w druga strong.

-Nastepnie w ten sam sposéb ostrzy¢ pozostate zeby tnace.
Wskazéwka: Unieruchomic faricuch tnacy zaciagajac hamulec lub
umieszczajac kluczkombinowany pomiedzy prowadnica atacuchemna
spodniej czesci prowadnicy.

Do ostrzeniafaricuchanalezy uzyc¢ okragtego pilnika o srednicy 4 mm.

Zgbatka napedowataricucha

Beben sprzegta posiada zebatke
gwiazdkowa z pierscieniem
wymiennym. Sprawdzaj regularnie
stopien zuzycia zebatki i pierscienia
i w razie potrzeby wymien je.

Zebatke z pierscieniem wymieniaj
przy kazdej wymianietarcucha.

Prowadnica

Sprawdzajregularie:

a) czynakrawedziach prowadnicy
wystepuje drut. W razie
potrzeby usun go przy pomocy
pilnika;

Exista risculin cazul in care nu se respectd recomandrile de mai sus.

COMPLETARE:

« Drujba cu motor cu combustie - 1 buc.

* Ghidaj - 1buc.

« (arcasa ghidajului - 1 buc.

* Lant-1buc.

« Gheard de sprijin - 1 buc.

* Suruburi fixare lant - 2 buc.

* Recipient pentru pregatirea amestecului de combustibil - T buc.
« Pila rotunda pentru ascutirea lantului - 1 buc.

« Surubelnitd platd pentru ajustarea turatiei in gol - 1 buc.
* Cheie universala - 1buc.

* Cheiimbus - 2 buc.

* Instructia de folosire - T buc.

« (arteadegarantie- 1buc.

LISTA DE PIESE (vezi pag. 2-4):
Des.A 1. Lant
2. Ghidaj
. Frénd de siguranta (protectie pentru mdini)
. Manerul anterior
. Protectia pentru filtrul de aer
. Piulitd de fixare
. Ménerul demarorului
. Ménerul posterior
. Buson combustibil
10. Buson ulei
11. Gheara de sprijin
12. Amortizor zgomot
13. Buton pompad de combustibil
14. Manetd pentru soc
15. Comutator pornire/oprire
16. Levier blocare acceleratie
17. Manetd acceleratie
18. Protectie ména
19. Carcasd
20. Surub de reglare tensionare lant
21. Piulite de fixare carcasa
22, Prinzétor lant
23. (arcasa ghidajului
24. Recipient pentru pregdtirea amestecului de combustibil
25. Pild rotundd pentru ascutirea lantului
26. Cheie universald
27. Surubelnitd plata pentru ajustarea turatiei in gol
28. Cheiimbus
29. Suruburi fixare lant
Des.F 30. Suruburi pentru fixare
31. Roatd dintatd
Des.Q 32. Cablu bujie
33. Filtru de aer
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un clindru, doi timpi,

Tip motor benzind

Récire fortatd, cu aer
Puterea 2,1kW
(apacitate 50,8 cm’
Turatie maxima 12500/min
Lungimea ghidajului 505 mm
Distantd intre dinti 3/8" (9,525mm)
Grosimea verigii lantului de transmisie 1,27 mm
Numar verigi lant de transmisie 7
Volumul rezervorului de combustibil 550 cm’
Volumul rezervorului de ulei 260 cm’
Zl(xrr]zzsjnr]n;ilma amotorului cu 4500/min
Turatia recomandata in gol 3500/min

Consumul unitar de combustibil la
puterea maxima a motorului

Masa 54kg

504,9 g/kWh —1,084 kg/h

Nivelul presiunii acustice (LpA) 100,6 dB (A)
Nivelul puterii acustice (LwA) 115,3dB (A)
Vibratie maner frontal a,, ., 9,47 m/s'
Vibratie méner spate a,, , , 827 m/s’

(tolerantd de mésurare K=1,5 m/s’)

Combinatii recomandate de bara silant de utilizat:
1. 16" KANGXIN BE16-64-5812P, KANGXIN B-58-64S
2. 16"OREGON 168PXBK095, OREGON 21LPX066X
3. 18"KANGXIN BE18-72-58, 10P KANGXIN B-58-725
4. 18" OREGON 188PXBK095, OREGON 21LPX072X
5. 20"KANGXIN BE20-76-5812P, KANGXIN B-58-76S
6. 20"OREGON 200PXBW095, OREGON 20BPX078X
Tipuride carburatoare recomandate:
WALBRO: WT966; WT974; HUALONG: MC16A17-1, MC16A17 P
Bujiirecomandate de utilizat:
NHSP LD L8RTF, BOSCH L8RTF
ATENTIE! Utilizarea pieselor si a combinatiilor acestora,
& altele decdt cele recomandate de productor, poate duce la
deteriorarea ferdstrduluisau chiar vitdmdrigrave.
PREGATIRE PENTRU OPERARE:
Drujba este livrata partial montatd in ambalaj. Dupd despachetare

verificati daca aparatul este complet si montati piesele nemontate in
mod conform cuinstructiunile.

Verificati daca au fost livrate toate piulitele i suruburile pentru afi siguri
cdechipamentul va fi pregatit pentru utilizare in conditii de sigurantd.

m Montareasuportului

(dacdnu afostmontatin prealabil)

Ghearade sprijin (11) poatefi utilizatd ca sprijin i punct de rotire atunci
cand tdiati.

Folositi cheia imbus (28) corespunzatoare pentru fixa gheara (11) cu
doud suruburi (29), dupa cumesteilustratin des.B, pag.3.



Atunci cdnd motorul este pornit tineti drujba ferm cu ambele
maini - mana dreapta pe manerul posterior si mana stanga pe
manerul anterior. Degetele mari si celelalte degete trebuie sa
prinda ferm manerele drujbei. Strangerea puternicd ajutd la
reducerea reculului §i permite pdstrarea controlului asupra drujbei. Nu
datidrumul drujbei.

Asigurati-va ca zona de taiere nu contine obstacole. Nu permitefi
ca vdrful drujbei s atingd busteanul, creanga sau alte obstacole atunci
cdndtdiati cu drujba.

Taiati atunci cand motorul atinge turatiaridicata.

Luati o pozitie care reduce forta de recul. Forta de recul poate fi
controlatd de operator in cazul in care se iau mdsuri de precautie
corespunzdtoare.

Nu va inclinati deasupra obiectului taiat. Nu indreptati drujba
prea departe si nu taiati mai sus de inaltimea bratelor. Acest
lucru ajutd la prevenirea contactului accidental dintre vdrful ghidajului cu
materialul i permite controlul mai eficient asupra aparatului in situatii
neasteptate.

Folositi doar ghidaje si lanturi de schimb recomandate de
producator. Ghidajele si lanturile de schimb necorespunzdtoare pot
provocadefectareagravdalantuluisi/sau recul.

Procedati in mod conform cu recomandarile producatorului in
ceea ce priveste ascutirea si intretinerea lantului. Reducerea
indiltimii limitatorului de addncime de tdiere poate duce la cresterea fortei
derecul.

Siguranta legata de combustibil:

ATENTIE! - BENZINA ESTE INFLAMABILA

* Motorul drujbei functioneaza cu un amestec de
combustibil care contine benzind, care este foarte
inflamabild. Nu depozitati recipientele cu combustibil si nu
umpleti recipientele cu combustibil in apropierea

sobelor, lemnului aprins, scanteilor sau oricdror surse de caldura orifoc,

deoarece acest lucru poate aprinde combustibilul.

 Fumatul de tigari in timpul utilizarii aparatului sau atunci
cand umpleti rezervorul de combustibil este foarte
periculos. Nu fumati atunci cand umpleti rezervorul cu
combustibil.

Turnati combustibilul inainte de a porni motorul. Nu indepértati

niciodata dopul rezervorului de combustibil si nu turnati benzind atunci

cand motorul este fn functiune si este fierbinte.

Umpleti rezervorul doar in locuri deschise. Nu porniti motorul atunci

cand benzina se varsa, indepdrtati masina din locul in care s-avarsat

combustibilul, stergeti combustibilul cu o lavetd uscatd si evitati

aprinderea vaporilor de benzind. Toate recipientele si rezervoarele de

combustibil trebuie sa fieinchise bine.

Depozitati combustibilul in rezervoare special proiectate in acest

scop, darnumaimulttimp de 1lund.

@B
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Mentenanta:
Mentenanta aparatului trebuie efectuata in conformitate cu procedurile
recomandate.
Decuplati bujia inainte de a efectua operatiunea de intretinere, cu
exceptiasituatiei candreglati carburatorul.
Nu permiteti accesul persoanelor strdine in jur atunci cand reglati
carburatorul.
Folositi doar piese de schimb originale, recomandate de producator.

ATENTIE! intretinerea necorespunzitoare poate

A provoca defectarea periculoasa a motorului sau
leziuni grave.

Nu depozitati aparatul cu rezervorul plin in cladirile in care vaporii se pot

aprinde de la flacari sau scantei.
Varecomandam sa goliti rezervorul de combustibil in spatii deschise.

a) Defiecare datd cand trebuie sa transportati drujba trebuie sa:

- opriti motorul, asteptati pana ce lantul se opreste si decuplati
cablul bujiei;

- montati carcasa de protectie pe ghidaj;

- prindeti aparatul doar de ménerul anterior siindreptati ghidajul in
directia opusa celei de miscare. Nu atingeti subansamblele fierbinti
ale aparatului, in special suprafata unde ies gazele - pericol de
arsuri!

b) Atunci cénd transportati drujba intr-un vehicul trebuie s& o agezati
astfel incat sa nu reprezinte niciun pericol pentru persoanele din
acesta si trebuie sd o agezati in mod sigur astfel incat aceasta sa nu se
rastoarne si combustibilul sd nu se verse.

DESTINATIA SISTRUCTURA DRUJBEI:

Drujba cu motor cu combustie interna, numita in continuare «drujba,

este destinatd doar pentru lucrdriinsilvicultura.

Aparatul poate fi utilizat doar de utilizatori instruiti care au citit si au

inteles toate informatiile incluse in aceste instructiuni de utilizare.

Nu utilizati drujbain mod neconform cu destinatia acesteia.

Drujba nu este destinatd pentru lucréri indelungate deoarece vibratiile

indelungate pot aveaimpact negativ asupra circulatiei sanguine.

Utilizarea drujbei in mod neconform cu destinatia indicatd mai sus

esteinterzisdgiduce lapierderea garantieisiscuteste producdtorul

de raspunderea pentru posibilele daune care pot apare in urma

acestor situatii.

Toate modificdrile aparatului efectuate de utilizator il excepta pe

producator de responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului

simediului.

Utilizarea corectd a drujbei se refera, de asemenea la mentenanta,

depozitarea, transportarea sirepararea acesteia.

Drujba poate fi reparata doar in puncte de service indicate de producator.

Drujbele cucombustie trebuie reparate doar de persoane autorizate.

u Alteriscuri

Cu toate cd producdtorul aparatului este responsabil de constructia

acestuia, anumite elemente de risc nu pot fievitate:

- reculul obiectuluitaiat;

afectarea auzuluiin cazde muncaindelungata fard protectie auditiva;

- afectarea vazului si a fetei de catre piesele desprinse din materialul
prelucrat;

- prindereasiblocarea hainelorin piesele in miscarii;

ruperea lantului;

- atingerea drujbeiin migcare cumana neacoperita;

arsurile si ranirea cauzatd de schimbarea lantului (in acest scop

trebuie s folositi manusi de protectie).

m Evaluarearisculuirezidual
Atunci cand respectati recomanddrile indicate in instructiunile de
utilizare, riscul rezidual pe durata utilizarii drujbei poate filimitat.

b) czy rowek prowadnicy jest
wyrobiony. W razie potrzeby
wymien prowadnice;

czy koricdwka prowadnicy nie
jest nierdwna lub mocno
zuzyta. Jesli po jednej stronie
koricéwki tworzy sie wgtebie-
nie, powstaje luztancucha;

W celu przedtuzenia zywotno-
$ci prowadnicy nalezy codzien-
nie ja obraca¢. tozysko
prowadnicy nalezy smarowac
przy kazdym tankowaniu.
tozyska kulkowe powinny by¢,
co jaki$ czas przesmarowane
dobrej jako$ci smarem
tozyskowym. Przy pomocy
aplikatora nanie$ smarowidfo
do otworu umieszczonego w
poblizu nituzebatki.
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m Sprawdzanie sprzegta

Regularnie kontrolowac¢ poprawnos¢ dziatania sprzegta. Jezeli obroty

biegu jatowego sa prawidtowo ustawione, taricuch pity nie powinien

poruszacsie. Jezelifaricuch na obrotach jatowych poruszasie, a regulacja

gaznika dla biegu jatowego nie przynosi oczekiwanych rezultatow,

$Swiadczy to o uszkodzeniu sprzegta. W takiej sytuacji oddac urzadzenie

doautoryzowanego serwisu

m (zyszczenie Swiecy zaptonowej

Na stan $wiecy zaptonowej wptywa:

- ztaregulacjagaznika;

- ztysktad mieszanki paliwowej (zbyt duzo oleju w mieszance);

- zanieczyszczonyfiltr powietrza.

Powyzsze czynniki powoduja osadzanie sie nagaru na elektrodach

Swiecy, co powoduje pogorszenie pracy silnika i trudnosci z jego

uruchamianiem.

Jezeli silnik nie osiagga wiasciwej mocy, wystepuja trudnosci z jego

uruchomieniem lub utrzymaniem wolnych obrotdw, sprawdz stan

Swiecy zaptonowej.W tym celu nalezy:

« Odkreci¢nakretke mocujaca (6) izdjac ostone filtra powietrza (5).

 Wyjac filtr powietrza (33) i zdja¢ koncowke przewodu wysokiego
napiecia (32)(rys.Q).

*Wykreci¢ $wiece za pomoca klucza uniwersalnego.

l 0,65 mm

« Jezeli elektrody Swiecy sa zanieczyszczone, oczysci¢ je druciang
szczotka i sprawdzic odstep migdzy nimi. W razie koniecznosci

ustawicszczelingna 0,65 mm.
« Ustawi¢swiece namiejsce.
UWAGA: Dlasprawdzenia iskry nalezy korzystac ze specjalnego testera. W
przypadku wymiany na nowq stosowac oryginalne Swiecy (patrz
oznaczenienaswiece).
m (zyszczeniefiltrapowietrza
« Odkreci¢ nakretke mocujaca (6), zdja¢ ostone (5) i wyjac filtr
powietrza (33)(rys. Q).

Rozmontowac i doktadnie umy¢ element filtrujacy w cieptej wodzie
z mydtem.

«  Optukac element filtrujacy w czystej zimnej wodzie i wysuszyc.

 Zamocowac element filtrujacy na miejsce.

UWAGA: Nie wolno uruchamiac silnika ze zdjetym filtrem powietrza.

Wrazie potrzeby nalezy wymienicfiltr powietrzananowy.

m (zyszczenie filtrow paliwai oleju

Sprawdza¢ okresowo stan filtréw paliwa Aioleju B.

Zatrzymac silnik i pozwoli¢ jemu ostygnac. Odkreci¢ korek wlewu i

cienkim drucikiem z haczykiem wyciagnacrurke zfiltrem ze zbiornika.

A

W przypadku nadmiaru brudu zdemontowac filtr i doktadnie go umy¢
benzyna, lub wrazie potrzeby wymieni¢na nowy.

Zamocowacfiltr na miejsce, upewniajac sie, ze znajduje sie on w dolnym
rogu zbiornika.

m (zyszczenie obudowy

Obudowe pilarki z tworzywa sztucznego czysci¢ miekka szczotka i czysta
szmatka. Nie wolno uzywa¢ wody, rozpuszczalnikéw lub Srodkow
polerskich. Nalezy usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia, przede wszystkim
zeszczelin wentylacyjnychsilnika.

TRANSPORT:

Zawsze nalezy przenosic pite przy wytaczonym silniku z prowadnica
przykryta ostong oraz ttumikiem trzymanymzdala od ciata.

Urzadzenie transportowa¢ w opakowaniu chronigcym przed wilgocia,
whnikaniem pytu i drobnych obiektéw, zwlaszcza nalezy zabezpieczy¢
otwory wentylacyjne. Drobne elementy, ktdre dostana sie do wewnatrz
obudowy moga uszkodzicsilnik.



PRZECHOWYWANIE:

W celu zmniejszenia niebezpieczeristwa pozaru oczysci¢ przed
przechowywaniemsilnik, ttumiki zbiornik benzyny.

zabezpieczy¢przed przechyleniem.

Przy przechowywaniu powyiej 30 dni nalezy wykonaé
konserwacje:

Oprozni¢ i oczysci¢ zbiomnik paliwa w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Uruchomicsilniki zostawi¢ pracowac, az oprézni sie gaznik.
Zaczekac¢5 mini odkrecic Swiece.

Wla¢ 2 mate tyzki oleju do silnikéw dwusuwowych do komory
spalaniaipociagnackilkarazy linke rozruchowa w celu smarowania.
Wkreci¢ Swiece namiejsce.

Dla zachowania bezpieczeristwa wymienia¢ zuzyte badz uszkodzone
zesci. Wymieni¢ wadliwe tumiki.

Po zakorczeniu uzytkowania zdemontowa¢ pokrywe, prowadnice i
faricuch i oczyscic szczotka. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy tancuch, Sruby
mocujace nie sa zuzyte lub uszkodzone. Zuzyte wymienic.

Przestrzeri pod pokrywa, koto napedowe i mocowanie prowadnicy
nalezy oczysci¢ szczotka z wszelkich przylegajacych zanieczyszczen.
Otworwyptywu oleju oczysci¢ czysta szmatka.

W przypadku, gdy pilarka ma by¢ dtuzszy czas sktadowana, nalezy Wykreciéwiece.

oazyidctaticuchiprowadnice. Pociagna¢ kilka razy linke rozruchowa w celu usuniecia zbednego
Pilarke faricuchowa nalezy sktadowac w bezpiecznym suchym miejscu i smaru.

poza dostepem dzieci.

Aby zapobiec wyciekowi, nalezy odtozyc¢ urzadzenie w pozycji poziomeji

Przygotowanie pify do pracy po konserwagji:

Przeczysci¢swiece oraz ustawic dobrze odstep miedzy elektrodami.
Zatankowac paliwo.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW:

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA

Nieprawidtowa procedura uruchamiania Nalezy zastosowac sie do Instrukgji Obstugi.

1le wyregulowany gaznik. Wyregulowac gaznik w serwisie.

Odkreci¢ i wyczysci¢ Swiece zaptonowa,
ustawic odstep, albo wymieni¢ swiece.

Swieca zaptonowa brudna lub zostata zalana

Silnik nie uruchamia sie, badz uruchamia sie, mieszanka paliwowg.

ale nie pracuje.

Brak iskry na Swiecy zaptonowej. Wymieni¢ na nowa swiece zaptonowa.

Brudny filtr paliwa. Przeczysci¢ badz wymienic filtr paliwa.

Zanieczyszczenie filtra powietrza. Przeczyscic filtr powietrza.

Brak mieszanki paliwowej Napetnic zbiornik mieszanka paliwowa

Nieprawidtowe potozenie dZwigni

przepustricy ssania Przestawi¢ dZzwigne w prawidtowe pofozenie.

Zanieczyszczenie ostony tumika Przeczysci¢ badz wymienic ostone ttumika.

Silnik nie osiaga petnej mocy.

Zanieczyszczenie filtra powietrza. Przeczyscic filtr powietrza.

Zle wyregulowany gaznik. Wyregulowac gaznik w serwisie.

Silnik pracuje z przerwami. Zle wyregulowany gaznik. Wyregulowac gaznik w serwisie.

Przeczyscic, ustawic odstep,

Silnik nieréwno pracuje. N
albo wymienic Swiece.

7le ustawiony odstep swiecy.

Zle wyregulowany gaznik. Wyregulowac gaznik w serwisie.

Silnik mocno dymi. Nalezy korzystac z dobrze wymieszanego

Zepalivo. paliwa w stosunku 40/1.

SYMBOLENA URZADZENIU, TABLICZCEZNAMIONOWE! I NAKLEJKACH INFORMACYINYCH :
DIa bezpiecznej obstugii konserwacji, symbole s umieszczone na urzadzeniu. Zgodnie z tymi wskazéwkami nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie popetni¢
btedu.

_ «Podczas pracy urzadzenie nalezy
; zawszetrzymacdwiemargkamil»

_ «Ostrzezenie! Przed uruchomieniem
przeczytac instrukcje obstugil»
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drujbeipeun copacpoate provocaleziunigrave.

Aveti grija la pozitia corpului si utilizati drujba doar atunci

cand stati pe o suprafata solida, sigura si plata. Suprafetele

alunecoase sau instabile, precum scdrile pot duce la pierderea
echilibruluisau controluluiasupra drujbei.

Atunci cand tdiati crengi tensionate trebuie sa aveti grija la

gradul de tensionare al acestora. Atunci cind tensiunea fibrelor

lemnoase se elibereazd, creanga arcuitd poate lovi operatorul si/sau
ducelapierderea controlului asupra drujbei.

k) Fiti foarte prudenti atunci cand taiati arbusti si copaci

subtiri. Crengile subtiri se pot bloca in lant si pot fi aruncate in

directia operatoruluisauilpot face s-sipiarddechilibrul.

Transportati drujba doar cand este oprita, prinzand de

manerul frontal si tineti-o departe de corp. Pe durata

transportului sau pe durata depozitarii drujbei acoperiti ghidajul
lantului cu apdrdtoarea. Utilizarea corectd a drujbei reduce riscul de
accidente.

m) Respectati instructiunile de lubrifiere, tensionare si
schimbare a accesoriilor. Lantul tensionat necorespunzdtor sau
lubrifiatincorect poate duce la crestereariscului de rupere a acestuiasi
creste posibilitatea de aparitie a accidentelor.

n) Mentineti manerele uscate, curate si fara ulei si lubrifianti.
Manerele acoperite de grdsime, de asemenea, duc la pierderea
controlului,

o) Folositi drujba doar pentru a taia lemne. Nu folositi drujba in
mod neconform cu destinatia sa. De exemplu nu folositi drujba
pentru a tdia plastic, constructii zidite sau materiale de constructie
carenusuntlemnoase. Utilizarea drujbei pentru alte lucrdridecdt cele
prevdzute, poate ducelaaparitiaunorsituatiipericuloase.

p) Protejati materialul pe durata taierii. Prindefi drujba cu

ambele mdini si luati o pozitie fermd. Imobilizati bustenii si crengile

tdiate cu cleme, pe o caprd de tdiat lemne sau folosind alte dispozitive
pentruimobilizarea acestora.

Atunci cand trebuie sa lucrati o perioada indelungata faceti

pauze frecvente pentru a evita simptomele sindromului

Raynaud (ischemia degetelor de la maini) cauzate de

vibratii. Pentru a evita riscul efectelor adverse ale vibratiilor asupra

mainiloroperatorului, trebuie respectate cdtevaregulide baza:

- timpul zilnic de lucru cu ferdstrdul ar trebui sd constea in pauze

regulate, in care serecomanda efectuarea altor activitdti,

- in pauze, faceti exercitii pentru mdini si brate pentru a imbundtati

circulatia,

- purtati mdnusi de protectie destinate pentru fierdstraiele cu lant,

care protejeazd suplimentar impotriva efectelor negative ale

vibratiilor.

Efectul actionarii fortelor de reactionare

(a urmare a fortelor de reactie apar fenomene periculoase precum:
recul, recul, smucirea ferdstrdului fnainte, alunecarea, coborarea
ferdstrauluila capdtul taieturii.

Cauzele pierderii controlului ferastraului din cauza fortelor de
reactie si cum pot fiprevenite:
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Recul, recul spre spate, smucitura inainte - aceasta este o miscare
bruscd, neintentionatd a ghidajului in sus, catre operator sau in fatd. De
obicei are loc atunci cand varful ghidajului atinge un obiect sau cand
lemnulstrange siprinde lantul pe durata taierii.

Acest contact in unele cazuri poate provoca o reactie inversa violentd,
aruncand ghidajul de ghidare catre operator sau inainte, in functie de
faptul ca taierea se face cu partea inferioara sau superioara a ghidajului
deghidare.

Alunecarea lantului de bard pe suprafata copacului taiat poate fi cauzata
de un lant necorespunzétor ascutit sau tocit. Alunecarea poate face ca
ghidajul de ghidare sa alunece necontrolat din arborele taiat si poate
rani operatorul ferastraului.

Fierastraiele au o frana de siguranta care reduce riscul si consecintele
reculului.

Lanturile de ferdstrau au limitatoare de addncime de tdiere si o forma
speciald a dintilor asigurand o tranzitie lind intre panza verticala si cea
orizontald, ceea ce reduce fenomenul de cobordre a ghidajului de
ghidare a sfarsitul taierii.

Fiecare dintre aceste reactii poate duce la pierderea controlului asupra
ghidajului, ceea ce poate provoca accidente grave, chiarmortale.

Nuva bazati doar pe piesele de protectie ale drujbei. Utilizatorul drujbei
trebuie s intreprindd actiunile corecte astfel incét tdierea sa nu ducé la
accidente sauvatamari corporale.

Pierderea controlului ferdstraului din cauza fortelor de reactie este
rezultatul utilizarii gresite a sculei si/sau a procedurilor sau conditiilor
necorespunzatoare de operare si poate fi evitata prin luarea masurilor
deprecautie corespunzétoare, dupd cum este prezentat mai jos:

- observatiinmod constant vérful ghidajului,

- evitatitdierea chiar cuvdrful ghidajuluide ghidare,

- la tdierea cu marginea inferioard, dacd ferdstrdul este interceptat sau
dacd loveste un obiect dur din lemn, ferdistrdul se va zvdcni violent spre
trunchi, fixatiintotdeauna ferm dintii pintenului.

- la tdierea cu marginea superioard a ghidajului, dacd ferdstrdul este
interceptat sau dacd loveste un obiect dur din lemn, ferdstrdul se va smuci
puternicinapoi spre operator, nu interceptati muchia de tdiere superioard
aghidajuluiin tdieturd sinu rdsucitighidajul in tdieturd.

- vei avea un control mai bun asupra ferdstrdului prin tdierea cu marginea
inferioard a ghidajului, nu cu ceasuperioard.

- lucrati intotdeauna cu lantul ferdstrdului ascutit corespunzdtor, un lant
neascutit poate provoca fenomenul de recul ferdstrdului.



INAINTE DE A UTILIZA DRUJBA CU MOTOR (U
COMBUSTIE, CITITI CUATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI.
Pastrati instructiunile pentru consultdri ulterioare, deoarece

mereu pot aparea situatii in care va trebui sa va reamintiti informatiile
incluse in instructiuni, dar trebuie sa le transmiteti in cazul in care doriti sa
vindeti drujba sauin cazulin care vafifolositd de alt utilizator.
ATENTIE! Drujba este un aparat periculos. Cititi cu
A atentie toate avertismentele si indicatiile privind
siguranta in utilizare a aparatului, avertismente
marcate cusimbolul
Nerespectarea avertismentelor si indicatiilor de sigurantd
indicate mai jos poate provoca leziuni grave si/sau pericol de
accidentare/deces.

REGULI DE SIGURANTA SIGURANTA
entru utilizarea drujbei cu motor cu combustie:

Acest echipament nu este destinat pentru a fi utilizat de catre
persoane cu capacitati limitate fizice, senzoriale sau psihice.
Minorii sau persoanele care nu au experienta si nu cunosc
echipamentul nu pot utiliza drujba, cu exceptia situatiei cand sunt
instruite in conformitate cu instructiunile de utilizare a
echipamentului si suntsupravegheate de o persoana responsabila
desigurantaacestora.

Ferastraul poate fi pus la dispozitie pentru utilizare numai
persoanelorinstruite corespunzator, care au ditit instructiunile de
utilizare si suntfamiliarizate cuacestmodel de ferastrau.

Siguranta la locul de munca:

a) Tnainte de a incepe lucrul trebuie si vi planificati bine
activitatea. Nuincepetisalucratiin cazulin care locul de munca
nu este ordonat, bine iluminat si sigur. Dezordinea si iluminatul
necorespunzétor pot provoca accidente. In cazul in care tdiati copaci
trebuie sd va planificati drumul de retragere din zona expusd la cdderea
copacului.

b) Nu utilizati drujba pe timp de ploaie, vant puternic, sauin orice
alt caz in care conditiile atmosferice pot face ca utilizarea
produsuluisaducdla aparitiaunorsituagiipericuloase

¢ Nu utilizati produsul in medii p , cauzate de
lichide, gaze sau pulberi ugor |nﬂamab||e Drujba produce scntei
carepot ducelaaparitiaincendiilor.

d) ATENTIE: Pericol de otravire cu gazele de esapament. La
operarea unui ferastrau, se produc gaze de esapament, care
contin gaze otravitoare invizibile si inodore, care indud
hidrocarburi ne-arse, benzol.Lucrati in incaperi bine ventilate.
Seinterzice utilizarea drujbeiinincaperiinchise. Fvitatiinhalarea
noxelor. Pe durata tdierii trebuie s va pozitionati astfel inct sd nu inhalati
noxele.

e) Nu permitetiaccesul copiilor, animalelor
@ k si observatorilor in locurile in care se
utilizeaza drujba. Trebuie sd retinei faptul

< utilizatorul este responsabil de producerea accidentelor si de siguranta
persoanelorterte.

f) Fiti precauti mai ales in cazul in care lucrati in apropierea
dadirilor rezidentiale. Asigurati-vd cd pe terenul in care lucrati cu
drujba nu se afld persoane strdine si cd lucrul nu este periculos pentru
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INSTRUCTII DE FOLOSIRE
DRUJBA CU MOTOR CU COMBUSTIE TOR50291
Traducere din instructiunea originald

a(esteasaupentruproprietareaatestom.

Siguranta personala:
a) Trebuie sé fiti preventivi, sa observati ceea ce se intampla si sa
fiti precautiatunci cand utilizati drujba.
b) fi-] Nufolositidrujbain cazde boald, oboseals, sunteti
sub influenta drogurilor sau alcoolului,
0. substantelor stupefiante sau medicamentelor.
Un moment de neatentie in timpul utilizdrii drujbei poate provoca leziuni
corporale grave.
¢ Intimpul lucrului trebuie s utilizati echipament de protectie.
Se recomanda utilizarea de imbracaminte profesionala
rezistenta lataierea culantul drujbei:

@ - «UWAGA! Niebezpieczenistwo odbicia! »

% _ «Chronic urzadzenie przed deszczem i wysoka

wilgotnoscig!»

- «Nosi¢rekawice ochronne!»

_ «Nosi¢ kask ochronny, okulary ochronne, Srodki

ochrony stuchu!»

- «Nosi¢ obuwie ochronne z podnoskiem!»

a) Otwordo uzupetnienia MIESZANKIPALIWA.
Miejsce: okolica korka zbiornika paliwa.

=

. Cascé de protectie cu protectie auditiva si
protectie pentru fata.

. Manusi de protectie.

. Incaltdminte de lucru cu bombeu de otel si
talpd antiderapanta.

. Geacd si pantaloni de protectie cu protectie
impotriva tdierii cudrujba.

ATENTIE: Nu purtati haine largi sau bijuterii.

Hainele trebuie sd fie potrivite, dar fird sd

limiteze libertatea de miscare a operatorului.

Tineti parul, hainele si manusile departe

de piesele in migcare. Hainele largi,

bijuteriile sau pdrul lung pot fi prinse de piesele

inmiscare.

IMPORTANT: IN APROPIEREA LOCULUI DE
MUNCA TREBUIE SA SE AFLEMEREU 0 TRUSA
DEPRIMAJUTOR.

d) Inainte de a porni drujba trebuie sa
indepartati toate cheile. in cazul in care
ldsati o cheie in piesele in miscare ale drujbei
potapdrealeziunigrave.

e) Tinetitoate partile corpului departe de lant atunci cind acesta

este in migcare. Inainte de a incepe lucrul cu drujba trebuie sa

va asigurati ca lantul nu atinge nimic. Un moment de neatentie pe
durata utilizdrii drujbei poate duce la leziuni corporale sau la blocarea
hainelorin drujba.

Prindeti mereu drujba cumana dreapta de manerul din spate i

cu cealalti mana de manerul din fata. /n cazul in care prindefi

drujba in mod invers creste riscul de aparitie a leziunilor si se interzice
utilizarea drujbeiin acestmod.

Nu va inclinati prea tare. Trebuie sa stati mereu ferm si sa va

mentineti echilibrul. Acest lucru vd permite si avefi un control mai

bun asupraaparatuluiinsituatiineprevdzute.

h) Nu utilizati drujba atunci cand va aflati pe un copac. Utilizarea

w N
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b) Otwordo uzupetnienia OLEJU DOANCUCHA.
Miejsce: okolicakorka zbiornika oleju.

) Wskazéwka dotyczaca wiacznika zaptonu.

Po przefaczeniu wiacznika zaptonussilnika w kierunku, 1" silnik mozna uruchamiac.

Po przetaczeniu wiacznika w kierunku, 0" silnik zatrzymuje sie.
Miejsce: tylna czesc urzadzenia po lewejstronie.

d) Wskazéwka dotyczaca dzwignigazu.
Pozwolnieniu dZzwigni gazu wybieg faricuchazatrzymuje sie (STOP).
Miejsce: po lewejstronie uchwytu tylnego.

@

e) Wskazdwka dotyczacassania.
Po wyciagnieciu dZzwignissania w pozycje, PULL’, ssanie jest wiaczone.
Po ustawieniu dzwigniw pozycje,PUSH"mozna zaczynac prace.
Miejsce: tylna czes¢ urzadzenia po prawej stronie.

L e/ PULL
—/-|®| PUSH

f) Wskazéwka dotyczacailosci oleju do smarowaniafaricucha.
Kierunek ,MIN"—zmniejszanie podawanejilosci oleju.
Kierunek , MAX"—zwiekszanie podawanejilosci oleju.
Miejsce: spdd pilarki.

+ CHAINOIL

MAX O MIN

g) Wskazowka dotyczacaregulacjigaznika
T- Srubaregulacyjnabiegujatowego.
L- Srubaregulacyjna niskich obrotow.
H-Srubaregulacyjna wysokich obrotow.
Miejsce: tylna czes¢ urzadzenia po lewejstronie.

T
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h) Hamulecbezpieczeristwa:
Strzatkaw lewo —hamuleczwolniony.
Strzatka w prawo —hamulec whaczony.
Miejsce: ostona napedutanicucha.

0)O

i) Uchwytrozrusznika:
Ciagnacw celu uruchamianiasilnika.
Miejsce: obudowa cylindra po lewejstronie.

i
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NAVOD NA OBSLUHU
@ BENZINOVA RETEZOVA PILA TOR50291
Preklad plvodniho névodu

PRED ZAHAJENI POUZIVANi BENZINOVE RETEZOVE
PILYJETREBA SESEZNAMIT STIMTO NAVODEM.
Uchovévejte navod pro pfipadné poutiti v budoucnosti,

protoZe vzdy miiZe byt tieba osvéZit si informace obsazeni v navodu a
pokud byste se rozhodli zafizeni nékomu predat nebo prodat je teba jej
ndvod knému piilozit.
VYSTRAHA! Pila je nebezpeény stroj. Seznamte se
& viemi vystrahami a pokyny tykajicimi se
bezpecnosti pouzivani zafizenimi, které jsou
oznaEenésymboIem&.
Nedodriovéni nize uvedenych vystrah a pokynii tykajicich se
bezpednosti miize byt piicinou zavaznych poskozeni téla a/nebo
zpiisobit ohroZeni Zivota.

BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

pfi pouzivani benzinové fetézové pily:
Toto zafizeni neni urceno k pouZivani osobami a omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo psychickymischopnostmi.
Neplnoleté osoby nebo osoby, které nemaji zkuSenosti a neznaji
vybaveni, nemohou fetézové pily obsluhovat, leda Ze se to déje v
ramci Skoleni v souladu navodem na pouZivani zafizeni a s
dozorem odborného instruktora zodpovidajiciho za jejich
bezpecnost.
Retézova pila je mozné zpfistupnit pouze vhodné vyskolenym
osobam, které se seznamily s navodem k obsluze a jsou
obeznameny s timto modelem fetézové pily.

Bezpednost na pracoviti:

a) Pred zahdjenim prace je ji tieba dikladné naplanovat.
Nezacinejte praci, pokud neni pracovisté uklizené, dobie
osvétlené a bezpecné. Nepoiidek a Spatné osvétleni jsou pricinou
nehod. PFi kdceni stromd je tieba napldnovat jak se bezpecné dostat z
ohroZenéoblasti.

b) Nepouzivejte pilu béhem desté, bouiky, za silného vétru, nebo
vjakémkoliv pfipadé, kdyZ povétrnostni podminky zpiisobi, Ze
pouzivani produktu miiZe véstk nebezpeéné situaci.

) Je zakazano pouzivat pilu ve vybusném prostredi, tvofeném
hoflavymi kapalinami, plyny nebo prachem. Benzinovd pila
vytvdrijiskry, které by mohly zpisobit poZdr.

d) POZOR: Nebezpeci otravy vyfukovymi plyny. Pii provozu
fetézové pily vznikaji vyfukové plyny, které obsahuji
neviditelné jedovaté plyny bez zapachu, mezi néz patfi
nespalené uhlovodiky, benzol. Pracovat v dobie vétranych
mistnostech. Je zakdzana prace s benzinovou pilou v
uzavienych mistnostech. Vyhnéte se vdechovdni spalin. Béhem
fezdnise postavtetak, abystespaliny nevdechovali.

e) Neumoznéte piistup déti, zvifat a
@ a piihlizejicich osob na misto, kde
pracujete s pilou. Pamatujte na to, Ze

uzivatel nese odpovédnost za nehody a bezpecnost jinych osob a jejich
majetku.

f) Budte zvlastpozorni pi praci blizko obytnych budov. Presvédcte
se, Ze na misté, kde pracujete s pilou, nejsou postranni osoby, a Ze vase
prdce nezptisobiohroZenipro lidiajejich majetek.

Osobni bezpecnost:
a) Pfi praci s fetézovou pilou musite byt predvidavi, sledovat, co
se déje, apracovatsrozvahou.
b) i) Nepouiivejte zafizeni, pokud jste unaveni,
nemocni, pod vlivem drog nebo alkoholu,
omamnych prostiedkii nebo lékii.
Chvile nepozornosti pri prdci s pilou miiZe vést k zdvaznému osobnimu
tirazu.
¢) Béhem prace pouiivejte ochranné vybaveni. Doporucuje se
pouzivani profesionalnich odévi, odolnych proti piefiznuti
fetézem:

C.

1. Ochrannou pfilbu s chranici sluchu a
oblicejovym titem.
2. Ochrannérukavice.

3. Pracovni boty s ocelovymi tuzinkami a
protiskluzovou podrézkou.

4. Pracovni bundu a pracovni kalhoty se
zajiSténim proti prefiznutipilou.

POZOR: Pii fezdni nesmite mit volny odév ani

bizuterii. Obleceni by mélo byt priléhave, ale

neméloby omezovatvolnost pohybu obsluhy.

Je tieba dbit, aby vase vlasy, obleceni a

rukavice byly v bezpecné vzdalenosti od

pohyblivych éasti. Volné obleceni, biZutérie

nebo dlouhé viasy by se mohly zaplést do

pohyblivych cdsti.

DULEZITE: V BLIZKOSTI PRACOVISTE BY

MELA BYT LEKARNICKA PRO ZAJISTENI

PRVNIPOMOCI.

d) Pted spusténim pily je tfeba odstranit viechny klice. Ponechdni
Klice v otdcejicise Cdstistroje miize zpdsobit osobnitiraz.

e) Kdyz fetéz pracuje, je tfeba pilu drZet v bezpecné vzdalenosti

od vSech ¢asti téla. Pred pfistoupenim k praci s fetézovou pilou

se ujistéte, Ze se fetéz niceho nedotyka. Chvile nepozornosti pri

obsluhovdni fetézové pily miiZe zpdsobit poskozeni téla nebo zachyceni

odévu doretézovépily.

Vidy drzte fetézovou pilu pravou rukou za zadni drék a levou

rukou na prednim drzaku. DrZeni fetézové pily s obracenou

konfiguracistran zvysuje riziko razu a nemélo by se pouZzivat.

Neni tfeba se odklanét pfilis daleko. Po celou dobu je tfeba

pevné stat a udrZovat rovnovahu. Umozni to lepsi kontrolu nad

zafizenimvnepredvidatelnychsituacich.

h) NepouZivejte fetézovou pilu, kdyz sedite na stromé. Pouzivdni
fetézové pily nastromémizezplsobit iraz.

i) Pecujte o stabilni postoj a pouZivejte fetézovou pilu pouze na

=
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a) Otvornadopliiovani PALIVOVE SMESI.
Misto: okolizétky palivové nadrze.

o+

b) OtvornadoplnéniOLEJENARETEZ.
Misto: pobliz zatky olejové nadrze.

) Pokyny tykajicise vypinace zapalovani.

Po pfepnutivypinace zapalovani motoru ve sméru,|”Ize motor spustit.

Po pfepnutivypinace ve sméru,0”se motor zastavi.
Misto: zadni ¢ast zafizeninalevé strané.

(O Qs

d) Pokyny tykajicise plynové packy.
Po povoleniplynové packy se zastavuje pohyb fetézu (STOP).
Misto: nalevé strané zadniho drzéku.

bt

e) Pokyny tykajici se nasévani.
Povytazeni packy nasavani do polohy, PULL"je nasdvénizapnuto.
Ponastaveni packy do polohy, PUSH" 1ze zahdjit praci.
Misto: zadni ¢ast zafizeni na pravé strané.

L e/ PULL
—IL-|®| PUSH

f) Pokyntykajici se mnozstvioleje namazénifetézu.
Smér,MIN” —sniZovani podévaného mnoZstvioleje.
Smér, MAX" — zvySovani podavaného mnozstvioleje.
Misto: spodni ¢ast pily.

o+ CHAINOIL
MAX O MIN

g) Pokyntykajicise nastavenikarburétoru
T Nastavovaciroub volnobéhu.
L - NastavovaciSroub nizkych otacek.
H-NastavovaciSroub vysokyich otacek.
Misto: zadni ¢ast zafizeni, na levé strané.

T
LH

h) Bezpecnostnibrzda:
Sipkadoleva—brzdapovolend.
Sipka doprava—3ipkazapnutd.
Misto: kryt pohonu etézu.

0JO

i) Drzéklankazapalovani:
Tahnout pro spusténimotoru.
Misto: kryt vélce na levé strané.

i

Iy

lisit od skutecného vzhledu zakoupeného zafizeni.

Tento navod je chranény autorskym zakonem. Jeho kopirovani / rozmnoZovéni bez pisemného souhlasu spolecnosti

PROFIXs.r.o.je zakazané.
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Politika firmy PROFIX je politikou priibézného zdokonalovani vyrobki, z toho diivodu si firma vyhrazuje pravo zménit
specifikaci vyrobku bez predchoziho informovani. Obrazky, uvedené v navodu na obsluhu, jsou pouze piiklady amohou se




kartacemzjakychkoliv pfilnutych necistot.

Otvor odtoku oleje oistit ¢istym hadfikem.

Pokud by se méla fetézova pila po delsi dobu skladovat, je treba fetéz a
fetézovou listu vydistit.

Retézovou pilu skladujte na bezpe¢ném suchém misté mimo dosah déti.
Abyste zabranili vyteceni, odkléddejte zafizeni ve vodorovné poloze a
zajistéte je pried pievrzenim.

Priskladovdnidelsim, nez30dniijetfebaprovéstiidrzbu:

« Vyprazdnitavycistit palivovou nadrz v dobe vétrané mistnosti.

« Spustitmotora ponechat jej pracovat az se vyprazdnikarburator.

* Pockat5minaodsroubovat svicku.

« Nalit 2 malé IZicky motorového oleje urceného pro dvoutaktové
motory do spalovaci komory a potdhnout nékolikrét za lanko
zapalovéniza icelem promazani.

« Zadroubovat svicku nejejimisto.

Pripravapilykprdcipo provedenitidrzby:

« VySroubujte svicku.

« Potdhnéte nékolikrdt za lanko zapalovani za ucelem odstranéni
piebytecného maziva.

« Procistéte svicku a dobfe nastavte odstup mezi elektrodami.

« Natankujte palivo.

RESEN{ PROBLEMU:
PROBLEM MOZNA PRICINA RESENI PROBLEMU
Nespravny postup spousténi. Je tieba postupovat podle Névodu na obsluhu.
Spatné nastaveny karburétor. Nastavit karburdtor v servisu.
Svdcka zapalovani znecisténd nebo zalita Od3roubovat a vycistit svicku zapalovani,
Mator nezapaluje, nebo zapaluje, ale palivovou smési. nastavit odstup, nebo vyménit svicku.
nefunguje. Svicka zapalovani nedévd jiskru. Vyménit svicku zapalovani za novou.

Spinavy palivovy filtr.

Vyistit nebo vyménit palivovy filtr.

Inecistény vzduchovy filtr.

Vydistit vzduchovy filtr.

Chybi palivovd smés.

Naplnit nddrZ palivovou smési.

Nespravna poloha péky skrtici klapky nasévani. | Nastavit paku do spravné polohy.

Motor nedosahuije piny vykon.

Inecisténi krytu tlumice.

Vycistit nebo vyménit kryt tlumice.

Inecistény vzduchovy filtr.

Vydistit vzduchovy filtr.

Spatné nastaveny karburétor.

Nastavit karburdtor v servisu.

Motor pracuje s prestavkami.

Spatné nastaveny karburétor.

Nastavit karburdtor v servisu.

Motor pracuje nerovnomérné.

Spatné nastaveny odstup svicky.

Vycistit, nastavit odstup, nebo vyménit svicku.

Spatné nastaveny karburétor.

Nastavit karburdtor v servisu.

Motor silné kou. .
Spatné palivo.

Pouzivat dobfe promichané palivo s

pomérem 25/1.

SYMBOLY NAZARIZENT, FIREMNIMSTITKUAINFORMACNICH NALEPKACH:
Pro pomoc pfi bezpe¢né obsluze a tdrzbé jsou na zafizeni umisténé symboly.

_ UVSTRAHA! Pied spusténim zafizeni

si prectéte navod na obsluhu!»
- «POZOR! Nebezpecizpétnéhorazul»

[$X]
% — «Chraiite zafizeni proti desti a vysoké vihkostit»

_ «Béhem provozu zafizeni je vidy drite
obémarukamal»

_ «PouZivejte ochrannou piilbu, ochranné bryle a
chranice sluchu! »

— «Noste pracovni obuv s vyztuzenou Spickou! »

- «PoutZivejte ochranné rukavice!»

pevném, bezpecném a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilni povrchy,
Jjako jsou Zebriky, mohou zplisobit ztrdtu rovnovdhy nebo kontroly fetézové
pily.

j) Béhem fezanivétve, kterd je napjata, si vsimejte jejiho pérovani.
Kdyz drevénd vidkna povoli, miiZe pruzici vétev odskocit a uhodit obsluhu
a/neboznemoznit kontrolu fetézu.

k) Budte zvlast opatrni pii fezani kiovin a tenkych stromki. Tenké
vétve mohou zachytit za fezaci fetéz a ten mize byt odmrstény ve sméru
obsluhy nebo narusitjeho rovnovdhu.

|) Pfenasejte fetézovou pilu za predni drzak s vypnutou pilou a v
bezpecné vzdalenosti od téla. Béhem dopravy nebo uchovdvdni
fetézové pily schovejte fetézovou listu do krytu. Sprdvnd obsluha fetézové
pily sniZuje pravdépodobnost ndhodného kontaktu s pohyblivou Cdsti
fetézovépily.

m) Postupuijte v souladu s na na mazani, napinani a vyménu
prislusenstvi. Spatné natazeni nebo namazdni fetézu miize zpisobit riist
rizikajeho preruseniazvysisancinazpétny rdz.

n) UdrZujte driaky suché, cisté a volné od oleje a maziva. Zamasténé
drZdky jsou kluzké a zpiisobujiztrdtu kontroly.

0) PouZivejte pilu vyhradné k fezani dieva. PouZivejte fetézovou pilu
pouze v souladu s jejim urcenim. NepouZivejte fetézovou pilu napfiklad k
Fezdni umélé hmoty, zdénych konstrukci nebo nedrevénych stavebnich
materidld. Pouzivdni pily na jinou prdci, nez k jaké je urcend, mize vést k
nebezpecnymsituacim.

p) Zajistéte fezany material. Retézovou pilu drite obéma rukama a dbejte,
abyste udrZovali stabilni polohu. Volnou kulatinu a vétve znehybnéte
skobami, pouZijte pri fezdni kozy nebo jiné urcené k tomuto ticelu pomocné
pripravky.

r) Béhem dlouhé prace je tieba délat cas od casu prestavky, abyste
se vyhnuli Raynaudovu syndromu (nedokrveni prsti rukou)
zplisobeného vibracemi. Aby se zabrdnilo nebezpeci nepiiznivych
tcinkd vibraci na ruce obsluhy, je tfeba dodrovat nékolik zkladnich
pravidel:

- denni doba prdce s fetézovou pilou by méla obsahovat pravidelné
prestdvky, béhem nichZje vhodné vykondvatjiné cinnosti,

- béhem prestdvek provddéjte cviceni rukou a paZi, abyste zlepsili krevni
obeéh,

- pouZivejte ochranné rukavice urcené pro obsluhu pily, které navic chrdni
prednegativnimitcinky vibraci.

Diisledky piisobeni reakénich sil
Reakcnisily mohou mitza nasledek nebezpecné jevy, jako je zpétny rdz, odraz,
trhnutipily doprredu, prokluzovani, spousténi pily ke konci fezu.

d

ztraty kontroly nad pilou v diisledku reaknich sil a zpiisob
jakjim predchazet:

A

Odraz, zpétny raz, trhnuti pily dopfedu jsou nahlé nechténé pohyby
vodici listy nahoru, smérem k obsluze, nebo dopfedu. Obvykle k nému
dochézi, kdyz se celo nebo Spicka vodici lity dotkne néjakého objektu nebo
kdyz se dievosstlacitak, ze zachytitetéz béhem fezani.

Tento kontakt mdze v nékterych pfipadech zplisobit prudkou zpétnou reakdi,
ktera odmrsti listu smérem k obsluze nebo dopredu v zavislosti na tom, zda je
fezprovadén spodninebo horni castilisty.

Prokluzovéni fetézu listy po povrchu fezaného stromu miize byt zplisobeno
nesprévné nabrousenym nebo tupym fetézem. Prokluzovani mize zpiisobit
nekontrolovatelné sklouznutivodicility z fezaného stromu a zranéni obsluhy
pily.

Pily jsou vybaveny bezpecnostni brzdou, kterd snizuje riziko a Gcinky
zpétnéhorazu.

Pilové fetézy jsou vybaveny omezenim hloubky fezu a maji specidlni tvar
zubd, ktery zajistuje plynuly piechod mezi svislym a vodorovnym kotoucem,
¢imzomezujejev spousténilisty na koncifezu.

Kazda z téchto reakci miize vést ke ztrété kontroly nad pilou, coz hrozi
zdvaznou, dokonce az smrtelnounehodou.

Nelze se spoléhat pouze na zajistujici prvky fetézové pily. Uzivatel fetézové
pily by mél realizovat sprévny postup, aby fezéni nevedlo k nehoddm nebo
Grazlim.

Itréta kontroly nad pilou v diisledku reakénich sil je vysledkem nespravné
manipulace s néfadim a/nebo nespravnych postupi ¢i provoznich podminek
a lze ji piedejit piijetim vhodnych bezpecnostnich opatfeni, jak je popséno
nize:

- neustdlesledujte Spicku vodicilisty,

- vyvarujteserezdnipouzespickou vodicilisty,

- pfifezdnispodni hranou vodicilisty, pokud dojde k zachycenipily nebo k jejimu
ndrazu na tvrdy pfedmét ve dfevé, dojde k prudkému trhnuti pily ve sméru
kmene, proto je tfebapevnéusaditzub ostruhy.

- pii fezdni horni hranou vodici listy, pokud je pila zachycena nebo narazi na
tvrdy predmét ve drevé, dojde k prudkému zpétnému tahu pily smérem k
obsluze, je treba dbdt na to, aby nedoslo k zachyceni horni hrany vodici listy v
fezuaabysevodicilistavfezu nezkroutila.

- pilu budete lépe oviddat, kdyZ budete fezat od spodniho okraje listy, nikolivod
horniho.

- pouZivejte vzdy pilu s fédné nabrousenym fetézem;
zplsobitzpétnyrdz.

* Kdyi je motor zapnuty, drzte pilu pevné obéma rukama — pravou
rukou na zadnim drzaku, levou rukou na prednim drzaku. Palce a
ostatni prsty by mély pevné svirat drzaky Fetézové pily. Pevné
drZeni pomiiZe redukovat zpétny rdz a udrZet kontrolu nad pilou. Pila se
nesmipoustét.

Presvédcte se, Ze oblast fezu je bez piekazek. Nedovolte, aby se
Spicka vodici listy dotkla kiddy, vétve nebo jiné prekdzky, kterd by mohla
zplisobit tider behem fezdnipilou.

Reitesvelkourychlostimotoru.

UdrZujte spravnou polohu téla a ramen, abyste byli schopni se
chrénit proti zpétnému razu. Zpétny rdz mize obsluha kontrolovat,
pokud dodrZipfislusné bezpecnostnipokyny.

Nesahejte pilou piilis daleko ani nefeite ve vysce nad rameny.
Toto pomdhd zabrdnit ndhodnému styku Spicky vodici listy s materidlem a
umoZiiuje lépe oviddat zarizeniv necekanychsituacich.

* K vyméné je tfeba pouzivat vyhradné vodici liSty a fetézy
doporucované vyrobcem. Nevhodné ndhradni vodici sty a Fetézy
mohouzplsobit poskozeni a/nebozpétny rdz.

Postupujte vsouladu s doporucenimivyrobce ohledné brousenia
udrzby fezného fetézu. Zmenseni vysky omezovace hloubky fezu miize
véstkezvysenizpétného rdzu.
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Seny fetéz miize



Bezpecnost spojend s palivem:

VYSTRAHA! - BENZIN JE HORLAVY

* Motorfetézové pily byl navrzen tak, aby fungoval na smésné
palivo obsahujici velmi hoflavy benzin. Nikdy neuchovavejte
nadrze s palivem a nenapliiujte nadrze paliva pobliz kamen,
hoficiho dreva, elektrickych jisker, jisker vznikajicich pfi

svafeni nebo kazdého jiného zdroje tepla nebo ohné, jelikoz by to mohlo

zapalitpalivo.

@>

* Koufeni cigaret béhem obsluhovéni zafizeni nebo béhem
napliiovéni paliva do nddrZe je vyjimetné nebezpecné.
Nekufte béhem tankovani.

Palivo piilévejte pred spusténim motoru. Nikdy neodstrafiujte Spunt

palivové nédrze ani nedolévejte benzin za chodu motoru, nebo kdyz je

motor horky.

Tankujte palivo pouze na otevieném prostranstvi. V pfipadé rozliti

benzinu nespoustéjte motor, odstrarite stroj z politého povrchu, utiete

palivo suchym hadiikem a vyhnéte se zplisobeni zapaleni benzinovych
vypard. Vdechny nddoby a nddrze na palivo odklddejte bezpecné
uzaviené.

Uchovévejte palivovnddrzich k tomuto urcenych maximainé 1 mésic.

Bezpecnost béhem ldriby:

Udrzbu zafizeni provédgjte vidy v souladu s doporucenymi postupy.

Pred provedenim tdrzby odpojte zapalovaci svicku, s vyjimkou nastavovani

karburétoru.

Nepfipustte, aby se béhem nastavovani karburdtoru pohybovaly pobliz

postranni osoby.

Pouzivejte vyhradné pivodninahradni dily, doporucované vyrobcem.

VYSTRAHA! Nespravna tdrzba mize zpisobit

A zavainé poskozeni motoru nebo zavazny osobni
tiraz.

Nikdy neskladuijte zafizeni s napInénou palivovou nédrZi uvnitf budovy, kde

semohouvyparyzapdlitod plamene nebojiskry.

Pokud vyprazdiiujete palivovou nddrz, doporucujeme, abyste to provedli na
otevieném prostranstvi.

Bezpecnost béhem dopravy a premistovani:

a) Pokazdé, kdy je potieba pilu pfemistit nebo, prenést, je tfeba:
- vypnout motor, pockat, az se fetéz zastavi a odpojit vedeni svicky
zapalovani;
- nasaditochranny krytnavodicilistu;
- chytit zafizeni pouze za predni drzék a nasmérovat vodici litu v proti
sméru naseho sméru pohybu. Nedotykat se rozehiétych soucésti stroje, a
predevsim povrchu tlumice vyfuku spalin — nebezpeci popaleni!

b) KdyZ zafizeni prevazite autem, musite je umistit tak, aby nikoho
neohrozovalo, a zablokovat je za Ucelem zamezeni jeho pevraceni s
moznym poskozenimarozlitim paliva.

)

URCENTA KONSTRUKCE BENZINOVE RETEZOVE PILY:

Ruénibenzinova fetézova pila, dale jen «pila», je uréend pouze k fezani dieva
béhem pracevlese.

Zafizeni miize pouZivat vyhradné zaméstnancem s pfislusnym odbornym
Skolenim, ktery se fadné sezndmil se viemi informacemi uvedenymiv tomto
navodu na obsluhuapochopil je.

Nepouzivejte piluvrozporus jejim uréenim.

Pila neni urcend na dlouhodobou praci, jelikoz del3i vibrace mohou mit
negativnivlivnaobéhkrve.

Kaidé pouiitipily, které nenivsouladus jejim vyse uvedenym urcenim,
je zakdzdno a zpiisobuje ztrdtu zdruky a osvobozeni vyrobce od
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odpovédnostizaskodyvzniklév poutiti,

Jakékoliv zmény zafizeni provedené uZivatelem osvobozuji vyrobce od
odpovédnostiza poskozenia skody zpiisobené uZivatelia okoli.

Spravné pouZiti pily se vztahuje také na jeji tdrzbu, skladovéni, dopravu a
opravy.

Pila mize byt opravovand vyhradné v servisech urcenych vyrobcem.
Benzinové pily mohou opravovat vyhradné k tomuto opravnéné osoby.

B Zbytkovériziko

Pies to, Ze vyrobce zafizeni nese odpovédnost za jeho konstrukdi, ktera
odstraiuje nebezpedi, urcitym prvkiim rizika se vak pfi praci nevyhnete:

- odmrsténitezaného predmétu;

poskozenisluchuv piipadé dlouhodobé prace bez chrénici;
poranénizraku a obliceje odmriténymi kousky obrabéného matridlu;

- zachyceniazapleteniodévi do pohyblivyich asti;

utrzenitezacihofetézu;

dotek nekrytou dlani otacejicise pily;

popéleni a poranéni pii vyméné pilového fetézu (abyste se vyhnuli
ohrozeni, pouzivejte ochranné rukavice).

B Vyhodnocenizbytkovéhorizika

Pri dodrZovani pokyn{i uvedenych v ndvodu na obsluhu mize byt riziko pfi
pouZivani pily omezené.

Riziko existuje, pokud byste vy3e uvedené pokyny nedodrzovali.

KOMPLETACE:

* Benzinova fetézova pila - 1ks.

* Vodici lista - 1ks.

* Kryt vodici listy - Tks.

* Pilovy fetéz- 1ks.

 Zubovd opérka - 1ks.

« Srouby upevnéni zubové opérky - 2 ks.

* Nédoba na piiipravu palivové smési- 1ks.

* Kulaty pilnik k ostfent pilového fetézu - 1 ks.
* Plochy Sroubovak k nastavovani chodu naprazdno - 1 ks.
* Univerzélni kli¢ - 1ks.

* Imbusové klice - 2 ks.

 Navod na obsluhu - 1ks.

o Zarucnilist- 1ks.

SEZNAM SOUCASTI (viz str. 2-4):
Obr.A 1. Pilovyietéz
2. Vodici lista
3. Bezpecnostni brzda (kryt dlani)
4, Predni drzdk
5. Krytvzduchového filtru
6. Upeviiujici matice
7. Drzdk spoustéce
8. Zadni drzék
9. Zétka palivové nadrze
10. Zdtka otvoru na nalévani oleje
11. Zubovd opérka
12. Tlumi¢
13. Tlacitko palivového cerpadla
14. Packa Skrtici klapky nasavani
15. Vypinac startovani
16. Aretace plynové packy
17. Plynovd packa
18. Kryt ruky
19. Kryt brzdy

d) za dcelem prodlouZeni
Zivotnosti vodici listy je ji tfeba
kazdy den otacet.

Lozisko vodici listy je tieba
promazat po kazdém tankovani
paliva. Kulickova loZiska by male byt
co néjakou dobu promazand
kvalitnim mazivem na loZiska.
Naneste mazivo s pouZitim
aplikatoru do otvoru nachdzejiciho
sev blizkostinytuzubatky.

u Kontrolaspojky

Pravidelné kontrolujte spravnou funkci spojky. Pokud jsou volnobézné
otacky nastaveny spravné, fetéz pily by se nemél pohybovat. Pokud se
fetéz pii volnobéznych otdckach pohybuje a nastaveni karburatoru pro
volnobézné otacky nefunguje, znamend to, Ze je spojka vadna. V
takovém pfipadé odevzdejte stroj do autorizovaného servisniho
strediska.

m (isténizapalovacisvice

Stavzapalovacisvice je ovlivnény:

- $patnym nastavenim karburétoru;

- nevhodnym slozenim palivové smési (pfilis hodné oleje ve smési);

- znedisténimvzduchovéhofiltru.

Uvedené faktory zpdisobuji usazovani pfivaru na elektrodach svicky, coz

zplisobuje zhorSeny chod motoru a potize pri jeho spousténi.

Pokud motor nedosahuje spravny vykon, vyskytuji se problémy s jeho

spusténim nebo udrZenim volnych otacek, ovéfte stav svicky zapalovani.

Zatimto Uelem je tfeba:

« 0dsroubovat upeviiujici matici (6) a sundat kryt vzduchového filtru
(5).

« Vyjmout vzduchovy filtr (33) a sundat koncovku vodice vysokého
napéti (32) (obr. Q).

« Odsroubovat svickus pouZitim univerzlnihoKlice.

l 0,65 mm

—

Pokud jsou elektrody svicky znecisténé, ocistéte je draténym kartacem
a zkontrolujte jejich odstup. V pfipadé nutnosti nastavte mezeru na
0,65mm.

Umistéte svicku zpét najeji misto.

POZOR: Pro kontrolu jiskry pouZijte specidini testovac. V pripadé vymény
zanovou pouZivejte piivodnisvicky (vizoznaceninasvicce).

m (isténivzduchovéhofiltru
* OdSroubujte upeviiujici matici (6), sundejte kryt (5) a vyjméte
vzduchovyfiltr (33) (obr. Q).
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*  Rozmontujte adikladné umyjte filtrujici cést v teplé vodé s mydlem.
«  Oplachnétefiltrujicicastv Cisté studené codé a osuste ji.

POZOR: Je zakdzdno spoustét motor s odmontovanym vzduchovym
filtrem. V pripadé potreby je tiebavyménit vzduchovyfiltr za novy.

m (isténipalivovéhoaolejovéhofiltru

Pravidelné kontrolujte stav palivového Aa olejového Bfiltru.

Zastavte motor a umoznéte, aby zchladl. Odsroubuijte zatku napliovani
nadrze atenkym drétkem s hackem vytahnéte trubku s filtrem znadrze.

V piiipadé prebytku Spiny odstranit filtr a diikladné omyt ho benzinem,
nebo pokudje to nutné, vyménithozanovy.
Pripojit filtrna misto, ujistit se, Ze je vdolnim rohu nadrze.

m Cisténikrytu
Umélohmotny kryt cistéte mékkym kartacem a cistym hadfikem. Je
zakdzano pouzivat vodu, rozpoustédla nebo lestici prostredky. Je tfeba

odstranitviechna znedisténi, predevsim z vétracich Stérbin motoru.

DOPRAVA:

Pilu prendsejte vidy s vypnutym motorem s vodici liStou piikrytou
krytemastlumicem drzenymv bezpecné vzdélenostiod téla.

Zafizeni dopravujte a skladujte v obalu, ktery je chrani pred vihkem,
prinikem prachu a drobnych objektii, predevsim chrarite ventilacni
otvory. Drobné Castice, které by se dostaly dovnitf krytu, mohou poskodit
motor.

SKLADOVANI:

Pro sniZeni nebezpei vzniku pozéru je tfeba pred skladovanim pily
odistitmotor, tlumi¢a benzinovou nddrz.

1 bezpecnostnich dlvodd vyménujte vcas opotiebované nebo
poskozené casti. Vyméfiujte vadné tlumice.

Po skonceni pouZivani odmontujte kryt, vodici liStu a fetéz a ocistéte je
kartacem. Zkontrolujte zrakem, zda fetéz nebo upeviiujici Srouby nejsou
opotiebované nebo poskozené. Opotfebované vyméiite.

Prostor pod krytem, kolo pohonu a upevnéni vodici listy je tfeba ocistit



* Provedte jeden nebo vice fezil
pobliz bodu lomu. Provedte
nezbytny pocet fezdi s vhodnou
hloubkou za ucelem redukce

napruZeni a zplsobte zlomeni
vbodulomu.
POZOR! Neprefezdvejte napruZené dievo nebo vétve vyhradné jednim
fezem!

UDRZBA:
POZOR: Neprovddéjte tdrzbu pily, pokud je motor horky,
& abyste se vyhnuli nebezpeci popdleni a zapdleni. Sprdvnd,
pravidelné provddénd udrzba prodluZuje dobu
provozuschopnostia kvalitu prdce pily.
UZivatel miize vykondvat vyhradné takové Udrzbédfské Cinnosti, které
jsou uvedené v tomto ndvodu. Jiné druhy Udrzby a opravy je tfeba svéfit
odbornym opravarenskym dilnam.
Pilu udrzujte cistou. Pravidelné ji Cistéte kartdcem nebo stlacenym
vzduchem. Pecujte o Cistotu kandlli a priduchu chlazenivalce.
Pokazdé provadgjte pfed préci technickou kontrolu.
Provadéni vétsi udrzby a diagnostiky svéfujte do specializované dilny
minimélné jednou za Sest mésici.
Dodrzujte nasledujici obdobi idrzby:

CINNOST UDRZBY Obdobi, hod. prace
Kontrola utazeni Sroub, matic 20

Kontrola opotiebovani fezného systému kazdodenné
Procistént svicky zapalovani a kontrola mezery

mezi elektrodami 10

Vyména zapalovaci svice 100
Procisténi vzduchového filtru 20
Procisténi nebo vyména palivového a 2
olejového filtru

m Kontrola opotiebenitezaciho systému

Pilovyfetéz

Kontrolujte fetéz kazdodenné, abyste urcili:

- zdananém nejsouvidét praskliny hlavicek nyttia clankd;

- zdajefetéztuhy;

- zdahlavicky nytdia clanky nejsou pfilis znicené.

Za (celem urceni stupné opotiebeni fetézu doporucujeme jej porovnat
sezcelanovym fetézem. Pokud délka feznych zub je mensinez 4 mm, je
tfebafetézvyménit.

min4mm

Pouiititupého fezného fetézu zplisobuje rychlé opotebovanipily, vodici
listy a zubatky pohonu a mlZze vést k utrzeni fetézu. Z toho dlvodu je
velmi diileZité provést dostatecné véas nabrousenifetézu.

Nemélo by se pracovat s nespravné nabrousenou pilou, protoze prace pak
vyZzaduje vétsi dsili.

Neostra pila mize zpiisobit zpétny raz, ktery je pro obsluhu velmi
nebezpecny.

Pfi brouseni feznych zubii pouZivejte ochranné rukavice, protoze hrozi
nebezpeci poranénirukou.

POZOR: Brouseni pilového retézu smi provddét pouze Fddné
vyskolend obsluha pilyvsouladu s doporucenimiuvedenymivtéto
prirucce. Pokud to neni mozné, doporucuje se nechat retéz
nabrousit kvalifikovanym persondlem autorizovaného servisniho
strediska.

Brouseni

Pilaavodicilitaby mély byt stabilné umistény, abyste mohli pii broueni
pouzivat obé ruce. Vodici liStu je nejlepsi upnout do svéraku nebo na
pracovnistdl.

Brouseni zacnéte od Feznych zubd. K brouseni pouZijte kulaty pilnik a
voditko urcené pro tento typ fezaciho Fetézu. Pfilozte voditko k fetézu.
Sipky na voditku musi sméfovat ve sméru pohybu Fetézu (ke Spicce
voditka). Zkontrolujte, zda se voditko dotyka fetézu.

K brouseni pouZivejte obé ruce. Umistéte pilnik pod dhlem 90° k
vdleckiim vodici Iisty. Pilnik se musi dotykat obou valeckd. Uhel nabéhu
je 25-35° v zavislosti na typu fetézu. Rezny zub brousite rovnomérnymi
tahy od sebe.

POZOR! Nikdy netahejte pilnik zvnéjsistrany zubu dovnitr!

- Nabruste kazdy druhy fezny zub. VSechny fezné zuby musi byt
nabrousené. Je také dilezité, aby byly vSechny stejné dlouhé.

- Po nabrouseni viech feznych zubii na jedné strané uvolnéte svérak a
nastavte voditkona druhoustranu.

- Poté stejnym zplisobem nabruste zbyvajicifezné zuby.

Pokyn: Rezaci Fetéz znehybnéte zataZenim brzdy nebo vlozenim klice
meziliStuaretéznaspodnistrané listy.

Knabrousenitetézu pouzijte kulaty pilnik s primérem 4 mm.

Zubatka pohonuietézu

Buben spojky je vybaven hvézdico-
vou zubatkou s vyménitelnym
krouzkem. Pravidelné kontrolujte
stupen opotfebovani zubatky a
krouzku a v pfipadé potieby je
vyméiite.

Zubatku s krouzkem vyméfujte pii
kazdé vyméné etézu.
Vodicilista

Pravidelné kontrolujte:

a

zda se na okrajich vodici listy
vyskytuje drdt. V pfipadé
potieby jej odstraiite s
pouZitim pilniku;

=

zda je drazka vodici listy
opotfebovand. V pfipadé
potfeby vyménte vodicilistu;

¢) zda koncovka vodici listy neni
nerovna nebo silné opotiebend.
Pokud se na jedné strané
koncovky vytvéfi prohluben,
vznikavile fetézu;

20. Sroub napinani fetézu
21. Matice upeviujici kryt brzdy
22. Zachycovac fetézu
23. Kryt vodici listy
24. Nédoba na pfipravu palivové smési
25. Kulaty pilnik k ostteni pilového fetézu
26. Univerzélnikli¢
27. Plochy Sroubovak k nastavovani chodu naprézdno
28. Imbusové klice
29. Srouby upevnéni zubové opérky
Obr.F 30. Upeviiujici Srouby
31. Ozubené kolo
0br.Q 32. Koncovka vedeni vysokého napéti
3. Vzduchovy filtr
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POZOR! PouZiti jinych dili a jejich kombinaci, nez je
doporucené vyrobcem, miiZe vést ke znicen fetézové pily
neboikvdznénehode.

PRIPRAVANA PRACI:
Retézova pila se dodava v obalu ¢astetné smontované. Po rozbaleni
zkontrolujte, zda je zafizeni kompletni a nasadte podle pokyni v ndvodu
dosud nenamontované prvky.
Zkontrolujte utazeniviech matic, Sroubli a vrutd, abyste se piesvédcili, ze
jezafizenis piislusenstvim pfipraveno k bezpecné paci.
m Nasazovanizubové opérky
(pokud nebylanamontovand drive)
Zubové operka (11) se miize pouzivat jako podpéra a osa otaceni béhem
provadénifezu.
S pouzitim pfislusného imbusového klice (28) upevnéte zubovou opérku
dvémasrouby (29), jak je tozobrazeno na obrazku B, str. 3.
m Namontovanivodicility a pilového fetézu

VYSTRAHA! Pilovy fetéz ma velmi ostré hrany. Pfi
/'\ zachazeni s fetézem je tfeba mit vidy nasazené

ochranné rukavice.

Pilovy fetéz (1) musi byt tak namontovany ve vodici listé (2), aby byly
fezné hrany nasmérované ve sméru prace fetézu (obr. C). Za timto

Utdhnout kryt dlané (3) ve sméru predniho drzaku (4), pro kontrolu,
zdanenizapnuté bezpecnostnibrzda (obr.D).

S pouzitim univerzéIniho klice (26) odsroubujte dvé matice (21) a
sundejtekrytbrzdy (19) (obr. E).

Namontujte vodicilistu (2) na tréici upeviujici Srouby (30) a presurite
jivesméru ozubenéhokola (31) pohonufetézu (fetézky)(obr.F).
Umistéte pilovy fetéz (1) ozubeném kole (31) tak, aby zuby fetézu
smérovaly dopfedu. Umistéte fetézové clanky na ozubeném kole (obr.

Peclivé nasadte fetéz (1) navodicilistu (2) (obr. H).

Nasadte krytbrzdy (19) na soustavu pohonu (obr. I). Zkontrolujte, zda
Cep napinani fetézu dobfe sediv otvoru vodicility a umoZiuje volné
napinani fetézu. Mimé nasroubujte upeviiujici matice (21), celou
dobu pfi tom zvedejte vodici liStu smérem nahoru. Utdhnéte Sroub
napinani fetézu (20) s pouzitim univerzalniho klice (26) ve sméru
pohybu hodinovych rucicek (obr. J), az do chvile, kdy fetéz dobre
dosedne po celém obvodu vodicilisty.

TECHNICKE UDAJE:
Jednovélcovy, dvoutaktni,

Typ motoru benzinovy

Yy
Chlazeni Vynucené, vzduchem
Jmenovity vykon 2,1kw
Objem 50,8 cm’
Maximdlni rychlost 12500/min
Délka vodici listy 505mm éelemje tfeba:
Rozte( fetézu 3/8" (9,525mm) .
Tloustka clanku pohonu 1,27 mm
Pocet clanki pohonu 7 .
Objem palivové nadrze 550 cm’
Pojem olejové nadrze 260 cm’ .
Maximélnigop?ruﬁen’é rychlost otacek 4500/min
motoru s piislusenstvim .
Doporucené rychlost otacek na .
vollr)]obéhu ’ 3500/min 6).
Jed n}otlfovla qutreba paliva pfi 504,9 9/kWh 1,084 kg/h .
maximaInim vykonu motoru
Hmotnost 54kg
Hladina akustického tlaku (LpA) 100,6 dB (A)
Hladina akustického vykonu (LwA) 115,3dB (A)
Vibrace piedni drak a,,, 9,47 m/s’
Vibrace zadni dréék a,, ,,., 8,27 m/s’
(tolerance méteni K=1,5 m/s’)

Doporucené kombinace vedeniafetézu:

1. 16" KANGXIN BE16-64-5812P, KANGXIN B-58-64S
2. 16"OREGON 168PXBK095, OREGON 21LPX066X

3. 18"KANGXIN BE18-72-58, T0P KANGXIN B-58-725
4. 18" OREGON 188PXBK095, OREGON 21LPX072X

5. 20"KANGXIN BE20-76-5812P, KANGXIN B-58-76S
6. 20"OREGON 200PXBW095, OREGON 20BPX078X
Doporuéené pro pouZivanitypy karburatori:
WALBRO: WT966; WT974; HUALONG: MC16A17-1, MC16A17P.
Doporucené pro pouzivanizapalovaci svicky:
NHSP LD L8RTF, BOSCH L8RTF

« Retéz je moiné povazovat za napnuty, pokud se snadno otaci rukou
podél vodici listy a je mozné jej ve stfedu vodici listy lehce odtahnout
na 3-4 mm. UpIné vysunuti &lénkd vodicich fetéz z vodici listy by
nemélo byt mozné. Nyni Ize fadné utdhnout matice upeviujici
brzdovykryt (21).

m Napinanilipovéhofetézu

Predzahdjenim fezanizapnéte piluna 2-3 minuty anasledné jivypnétea

zkontrolujte napétitetézu.V pfipadé potfeby fetézznova napnéte.

Napindnifetézu je tfeba kontrolovat ped zahdjenim prace av pracovnich

prestavkach kazdych cca 10 minut. Piedevsim u novyich pilovych fetézi

jetfeba pocitat s pocatecnim samovolnym povolenim.

Doba pouzivani fetézu zvisi ve velké mife na dostatecném mazani a

spravném napéti. Volny fetéz mdize snadno vypadnout z kolejnice, nebo



serychle opotiebovata poskodit vodicilistu.

Retéz se nemé napinat, kdyz je silné rozehfaty, jelikoz po zchlazeni se
smrstiabude nalisté napnuty nadmémé.

m Mazanifetézu

Retézové pila se nedodava s naplnénou olejovou
& nadrzinamazanipilového fetézu.

Diileité je jeji naplnéni olejem pied zahajenim
pouzivani pily. PouZivani fetézové pily bez oleje na mazani
pilového fetézunebo s nedostatecné napinénou olejovou nadrzi
vedek poskozenifetézové pily.

Doba pouzivania efektivita fezanietézu zavisina optimalnim mazani.

K mazani pilového fetézu se nesmi pouZivat odpadovy olej,
jelikoz by to mohlo zpiisobit poskozeni olejového ¢erpadia.
Nejlépe pouzivejte olej SAE10W30 nebo zvlastni olej na mazani
fetézu,

NaplnéninddrZe olejem:

Za Ucelem napInéni nddrze olejem od3roubujte zatku olejové nadrze
(10). Napliite nadrzku olejem tak, Ze jej vlijete trychtyfem. Uzaviete
nadrzku zatkou afadné ji utdhnéte. Ujistéte se, Ze se do nadrzky s olejem
nedostdvaji necistoty.

Pred zahdjenim prace s pilou zkontrolujte fungovani mazani fetézu; pilu
se sprdvné namontovanou fezaci ¢dsti zapnéte tak, Ze ji budete drzet v
bezpecné vzdalenosti nad zemi; pokud se objevi stopa oleje, je mazani
fetézu bezchybné.

Priitok oleje na fetéz Ize nastavovat viozenim Sroubovaku (27) do dolni
mezery na strané spojky. Nastavte jej podle konkrétnich pracovnich
podminek (obr. K).

Pokud mazanifetézu nefunguje, je tieba:

1. Zkontrolovat, zda neni
znelistény mazaci otvor
vodici listy. V pfipadé potfeby
jejvycistéte.

2. Zkontrolovat, zdaje Ccisty
kandlek vodici listy. V/ pfipadé
potieby jej vycistit.

3. Zkontrolovat, zda se ozubnice

koncovky vodici listy snadno
ota¢i a zda neni zneciStény
mazaci otvor. V pfipadé
potfeby jej ocistéte a namazte
koncovku.
Pokud po provedeni téchto
¢innosti systém mazéni
fetézu stdle nefunguje, je
tieba se obrétit na servisniho
mechanika.

POZNAMKY:
- pfinalévdnioleje nekurte;

nenapliiujte nddrZpobliz ohné;
vyhnétese kontaktu ocis olejem;
- béhem naplriovdninddrzky pouzivejte ochranné rukavice;
ddvejte pozor, aby se olejnedostal dozemé;
ponaplnéninddrZe utfetez pily pripadné olejové skvrny.
POZOR: Je zakdzdno pouZivdni pily bezmazdni!

PALIVOVA SMES:
POZOR! Pila je vybavend dvoutaktnim motor. Jako palivo Ize
A pouZivat vyhradné smés benzinu s olejem pro dvoutaktni
motory. Presné odméfeni mnoZstvi oleje zarucuje, Ze ziskdte
smés se sprdavnym sloZenim. V pripadé pitjpravy malého mnozstvi smési i
malénedodrZenipoméru miZe vyznamné ovlivnit jejisloZeni.
Smeés pripravujtevmistechsdobrymvétrdnim.
Dobie promichejte v nddobé na pfipravu palivové smési (24)
prefiltrovany bezolovnaty benzin 95 s kvalitnim motorovym olejem
syntetickym nebo polosyntetickym, urcenym pro dvoutaktni motory
chlazené vzduchem a naplnit palivovou nadrz.
POZOR! Vétsina problému s motorem je zptisobenych piimo
& nebo nepfimo palivem pouZivanym v zafizeni. Je zakdzdno
pouzivdniolejepro ctyftaktnimotory.
Doporucovany pomér palivové smési:

PODMINKY Benzin/Olej
Do 10 hodin pouzivani 25:1
Po 10hodindch pouzivani 40:1

Tabulkamichdni25:1

Smés 25:1 40:1
2(3(4|5]11)12]|3]4]|5
Mnozstvi olejevml | 40 |80 [120{160]200| 25| 50 | 75 100|125

Mnozstvi benzinu v litrech

POKYN: Do nadrze (24) nalejte polovinu benzinu ur¢eného na pripravu
smésiapridejte donéjceloudavku oleje.
Po dikladném promichdni je tfeba pfidat zbytek benzinu a opét
promichat.
POZOR! JE ZAKAZANO POUZIVAT PALIVOVOU SMES
A PRIPRAVENOU V JINEM POMERU, HROZI TO ZTRATOU
ZARUKY.
TANKOVANI:

POZOR!
Béhem tankovdni dodriujte ndsledujici pravidla,
kterdsniZilariziko pozdru:

- Nekurte a nezapinejte tepelnd
télesapobliznddob s palivem.

- Vypinejte motor pred tankovd-
nim.

- Palivovou nddrZ otevirejte
opatrné, vzhledem k nebez-
pecnymyvypardim paliva.

- Po natankovdni dikladné
nasroubujte zdtku palivové
nddrZe.

- Pred spusténim motoru odneste
pilu na bezpecnou vzddlenost od
mista tankovdni — minimdiné 3
m.

Pred nalitim paliva odistéte zatku

palivové nddrze a povrch kolem ni.

Palivovy filtrje ménit minimalné jednou za rok.

IneciSténi, kterd by se mohla dostat do nadrze, mohou ucpat vedeni

paliva a zabrzdit tak priitok paliva. Pfesvédcte se, Ze je palivo dobfe

strané stromu a fezte dolnistranou vodicilisty.

POZOR: Béhem fezdni se levd ruka
obsluhy pily nachdzi v poloze, kterd
znemoZiiuje zapnuti bezpecnostni
brzdy tlakem na kryt dlané (3). V
tomto pifjpadeé lze brzdu spustit pouze
vdiisledku pisobenisetrvacnosti.
Kone¢ny fez se provadi cca 3-5 cm
(1,5-2 palct) nad dolni plochou
klinového zafezu.

Nikdy nefezte cely kmen. Vidy je
treba ponechat ¢dst drené. Pokud
piefiznete cely kmen, ztrdcite
kontrolunadjeho padem.

Neprefiznutému prouzku kmene se
fika NEDOREZ nebo DRZAK.
Nastavte zubovou opérku (11)
(pokud je namontovand) hned za
nedofezem.

Béhem fezani by méla pila pracovat
sezcela otevienou krtici klapkou.

Pomalu zavadéjte vodici listu do
dieva. Presvédcte se, zda se dievo
neklopi v opacném sméru, nez je
predpokladany smér kéceni. Do
prislusné hlubokého fezu vlozte klin
nebo otaceci paku.

Dokoncete konecny ez rovnobézné
se dnem klinového zafezu tak, aby
vzdélenost mezi nimi byla
minimalné 1/10 primérukmene.
Nedofez povede padajici strom.

V pfipadé pfilis Gzkého nedofezu
nebo nespravné polohy klinového

zdfezu a konecného fezu nenimozna
kontrola padu stromu.

KdyZ jsou klinovy a konecny fez
hotové, strom za¢ind padat vlivem
vlastni hmotnosti nebo s pouzitim
klinu nebo otaceci paky.

Doporucujeme pouziti vodici listy s
délkou Vétsi, nez primér stromu,
aby bylo mozné provést konecny fez
jednim fezem (viz, technické Gdaje”

pro urceni délky vodici listy vhodné

provasipilu).
Existuji zplisoby kaceni stromd a vétSim primeérem, nez je délka vodici

liSty. Je v3ak pfinich velké nebezpecizpétnéhordzu.

POZOR: Pokud nemdteza sebou specidlni skolenivtéto
oblasti, neprovddéjte kdceni stromii s priimérem

veétsim, nezje délkavodicilisty!

ODREZAVANIVETVI:

POZOR: Nejvice nehod zpiisobenych zpétnym fezem vznikd
béhem ofezdvdni kmene! Pii ofezdvdni pruicich vétvi je

tiebavénovat pozornost oblastizpétného razu vodicilisty!

Presvédcte se, Ze pobliz nejsou Z&dné prekazky. Béhem ofezavanije tieba
stat na levé strané leziciho stromu. Pilu drzte blizko téla, abyste nad ni
méli Gplnou kontrolu, a - pokud je to mozné - umoznéte, aby vaha pily
tlacilanadfevo.

Béhem pohybu osoby obsluhujici pilu podél stromu mél by byt strom
meziniapilou.

DodrZujte zvl&Stni opatrnost béhem provadéni fezu smérem nahoru
seshora, pokud stojite na stejné strané stromu, jak se nachdzi fezand
vétev.

Rezdninapruzeného dreva:

Pri fezéni dfeva, které je napruzené, je zvy3ené nebezpeci nehody. V
takovém pripadé je nezbytné dodrzovéni nejvyssi opatrnosti. Takové
préce by méli provadét pouze dobfe vyskoleni odbornici.

Pred zahdjenim fezdni se snazte predvidat smér pohybu dieva nebo
vétve po uvolnéni napruZeni a urcete i polohu pfirozeného bodu zlomeni
(tzn. misto, kde by se dfevo zlomilo, pokud by se dfevo nebo vétev jesté
vice prohnula).
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provést to bezpecnéji).
Vseobecnérady:
« Postavte se tak, aby navas nedosahly pruzici vétve po odfiznuti.




POZOR: Pri fezdni ve svahu vZdy pracujte tak, Ze stojite nad
fezanym kmenem nebo kusem anebo ze strany.
Vzhledem k nebezpeci klopytnuti ddvejte velky pozor na

kmeny, vétve, kofeny apod.

TECHNIKA KACENISTROMU:

POZOR:
A Kdceni stromii vyZaduje velké zkusenosti. Nezkuseni
uZivatelepil by nemél stromy kdcet.
NIKDYSINASEBENEBERTE UKOL, KTERYJENAD VASESILY!

B Bezpecnavzdalenost

Bezpecna vzdalenost kéceného stromu od pracujici pobliz osoby by méla
byt minimélné 2,5 délky stromu. Presvédcte se, Ze v ohrozené oblasti
nejsoulidé.

m Smérkaceni
Pfi volbé sméru kdceni je teba zohlednit nejlepsi podminky pro
osekavani pokaceného stromu a zajisténi obsluze moznosti bezpecného
pohybukolemného.

Je tfeba se vyhnout situaci, kdy kaceny
strom padd na jiny strom, protoze
odstrafiovani skdceného stromu byva v
této situaci problematické a

nebezpecné.
Po volbé sméru kdceni stromu urcete
piirozeny smér jeho padu. ¢
Faktory, které jej ovliviiuji: ~ =\

" . ~ N
« Pfirozeny sklon stromu A
« Prohnuti /j N \\?:
- Smérasilavétru 1

" — PN

* Polohavétvi %)

 Smérsklonusvahu
*Hmotnostsnéhu
Muize se stat, Ze pres veskerou snahu rozhodnout o sméru padu stromu,
budete nuceni z bezpecnostnich diivodi skécet je pfirozenym smérem
jehosklonu.
Jinym dilezitym Cinitelem, ktery nemd vliv na smér kdceni, ale je
rozhodujici pro bezpecnost obsluhy je presvédcit se, zda na stromu
nejsou poskozené nebo mrtvé vétve, které by se mohly béhem kdceni
odlomita poranit osoby.
POZOR: V kritickych chvilich kdceni stromu je tfeba zvednout
A chrdnice sluchu ihned po skonceni fezdni, abyste lépe slyseli
pripadnésigndly nebozvuky, které mohou byt vystrahou.
POZOR! Je zakdzdno pribliZovat se ke kmeniim, které visina
A elektrickém vedeni nebo zarizeni. Je také zakdzdno kdcet
stromy, které by mohly dosdhnout elektrického nebo

telekomunikacniho vedeni nebo zafizeni; bez prislusného dozoru. Jejich
stahovdni nebo kdceni musi probihat pouze s trvalym dohledem osob
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m Piipravastromu ke kaceniatinikové cesty pro obsluhu
Odstrarite vSechny vétve, které by
mohly byt piekdzkou, jejich
odfezdnim seshora dolu.
Neofezdvejte strom pilou nad
Grovniramen.

Odstrarite porost u zakladny stromu
a zkontrolujte, zda se pobliz
nevyskytuji prekazky typu skaly,
vétvi, dér a prohlubni apod., které
ztézuji odstoupeni obsluhy od
padajiciho stromu.

Unikové cesta by méla byt po |
pomysiné Care, ktera vytvafi Ghel
135°s Carou urcujici smér kaceni.
Stromy s priimérem do 15-18 cm se
obycejné kaci jednim fezem. VEtsi
stromy je tfeba podrezat klinovym
zéfezem.

?QQ(.W, b

m Kaceni

Strom kdcime tfemi fezy. Zacindme provedenim zéfezdi — horniho a
dolniho, nacez provadime vlastniiez kaceni stromu. Spravna poloha ezl
umoZnuje velmi piesnou kontrolu sméru kécenistromu.

Provedeni klinového zéfezu
za¢iname hornim fezem,
provedenym obsluhou pily stojicina
pravéstrané stromu.

Nasledné je tieba provést dolni fez
tak, aby se setkal s hornim fezem. A
f
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Klinovyzareziez: /J?W
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Klinovy zafez by mél vchazet
hloubky 1/4 priméru kmene
stromu a Ghel, ktery vznikne mezi ‘é

hornim a dolnim Fezem, by mél byt )
do4s" |
(4ra, na které se dva fezy setkaji, se in
nazjvé dno klinového zafezu. Mélo Ui
by tvofit vodorovnou piimku |
kolmou (90°) k predpokladanému
smérupadu. .»
Konednyfez:
Konecny ez se provadi na opacné !
strané jako klinovy zafez. Mél by byt idedIné rovny. Postavte se na levé

—
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rozmichané, a pred natankovanim opét proméachejte v kanystru.
NédrZe na palivo a na olej v pile maji riizny objem. Jsou tak zvolené, ze je
tieba je dopliovat najednou.

PRACE:
| Spousténiavypinanimotoru
POZOR! Je zakdzdno spoustét pilovy motor bez namontovaného
fezného systému: vodici listy, pilového retézu a brzdy proti
zpétnému rdzu, jelikoZ to miiZe zpiisobit zdvaznou nehodu.
Pred spusténim pily ji odneste do bezpecné vzddlenosti od mista
tankovdni.
Pilu umistéte na volném prostranstvi a presvédcte se, 7e se retéz
nedotykd Zddného predmétu. Provérte také, zda je misto, kde bude
piluspoustét, rovné.
Nepripustte, aby byly pobliZ mista spousténi pily osoby nebo
zvitata.
VYSTRAHA: Nespoustéjte motor, kdyz drzite fetézovou
& piluvruce. Retéz pily by semohl dotknout vaseho téla,
coZjevelminebezpecné.

Studeny motor

POZOR: Spousténim «studeného motoru» se chdpe spusténi provedené

minimdIné po 5 minutdch po pedchozim zastaveni motoru nebo po naliti

paliva.

1. Povolte bezpecnostni brzdu (3) dotlacenim brzdové paky k prednimu
drzdku (4) (obr. D).

2. Zapnéte startovani nastavenim vypinace (15) do polohy I (obr. L).

3. Vytdhnéte packu Skrtici klapky nasévani
(14) do polohy «PULL», ktera odpovida
zavienémuventilu (obr. M). &l‘l PULL

4. Pilaje vybavend palivovym cerpadlem. Pied

spusténim studeného motoru je tfeba stlacit I|#| PUSH
tlacitko palivového cerpadla (13) 3 az Skrat.
Stlaovat je tfeba pomalu, ale silné (obr. N). Pfi spousténi motoru,
ktery uz pracoval minimainé nékolik minut, obvykle tato cinnost
neninutnd.
POZOR! Pri chladném pocasi bude moZnd potreba opétovné
stlacit na tlacitko cerpdni paliva. Pri teplejsim pocasi
precerpdni paliva miiZe zpiisobit preliti motoru, ktery pak
nejdenastartovat. Pokudje motor prelity, je trebavysroubovat
svicku zapalovdni, utfit ji a vysusit a ndsledné nékolikerym
trhnutim lankem spoustéce (bez svicky zapalovdni),
Jprovétrat’; osusitvdlecznadmérného mnozstvipaliva.

5. Chytte pevné levou rukou za predni drzak
(4), zaroven pfitlacte levym chodidlem k
zemi zadni drZak (8). Chytnéte pravou rukou
drzak spoustéce (7) a potahnéte jej pomalu
aZ nadoraz, a nésledné energicky trhnéte.
Opakujte tuto ¢innost, aZ motor zacne
pracovat.

POZOR: Abyste se vyhnuli utrZeni startovaciho

lanka, nevytahujte je na celou délku a dbejte, aby pfi trhnuti nejezdilo po

okraji vodiciho otvoru. Nepoustéjte startovacilanko, aby se samo navinulo

— mohl by se pri tom poskodit kryt. DrZte je za drZdk povolené tak, aby se

pomalunavinulo.
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6. OkamZité po startu motoru stlacte aretaci plynové packy (16),
zérovef kratce stlacte plynovou packu (17), - umozni to automatické
prepnuti Skrtici klapky nasévani (14) do polohy «PUSH» (minimélni
otacky). Ponechte motor v provozu na minimaini otacky po
minimélné 1 minutu pied zahdjenim pouzivani zafizeni.

VYSTRAHA:
Drite se daleko od pilového fetézu, jelikoz se zacne
ponastartovani otacet.

Rozehtaty motor

Nastavte vypinac startovani (15) do polohy I. Potdhnéte energicky

startovacim lankem pravou rukou, aZ motor nastartuje.

POZOR! Pokud nelze motor spustit, postupujte v souladu s postupem

spousténi studeného motoru.

Vypinanimotoru

Zaicelem zastavenimotoru je tieba:

- Povolit plynovou packu (17) a umoznit, aby motor pracoval 1-2
minuty na prazdno.

- Prepnoutvypinac(15)do polohy «0» (vypnuto).

m Bezpecnostnibrzda

Pila je vybavend automatickou bezpecnostni brzdou, uréenou k

okamZitému zastaveni fetézu v pfipadé zpétného rézu pily. Pred

zahéjenim prdce je tfeba vzdy ovéfit fadné fungovani brzdy. V pfipadé

nespravného fungovani okamzité prestarite pilu pouzivat. Obratte se na

autorizovany servis.

Brzda bude spusténd v pfipadé, kdyz dojde k posunu dopfedu

ochrannéhokrytudlané (3) nebov diisledku zpétného rézu.

POZOR: Pokud byla brzda spusténa v disledku manipulace s ochrannym

krytem dlané, nedovolte, aby motor pracoval piilis dlouho; mohlo by to

zplsobit prehidti a poskozeni. Okamzité

nastavte ochranny kryt do standardni

polohy. Pred zahdjenim dalsi prdce se

pifesvédcte, Ze brzdadobre funguje

(béhem manipulace s krytem dlané a

povolenimzdpadky)(obr. 1).

Pro kontrolu automatického fungovani

brzdy je tieba provést ndsledujici

cinnost:

Béhem drzeni vypnuté pily ve

vodorovné poloze sundejte ruku z

predniho krytu a klepnéte Spickou

vodici i8Sty o kmen nebo kus dfeva.

Brzda by mela zafungovat setrvacnosti

(obr.2).

OBSLUHAMOTORU:

m Nastavenikarburéatoru

POZOR: Konecné nastaveni karburdtoru by méla provést odborné
kvalifikovand osoba.

Karburator zafizeni byl nastaven z vyroby, ale miiZe vyzadovat presnéjsi
nastaveni z divodu zmény podminek fungovani. Pied nastavenim
karburdtoru je tfeba se presvédcit, zda jsou Cisté vzruchové/palivové
filtrya erstvé, spravné namichané palivo.

Nastaveni karburatoru by se mélo provadét se spravné namontovanou
vodici listou a fetézem a po predchozim naplnéni palivové i olejové



nadrze.

Karburdtor mé tii moznostinastaveni:

L- nastavovaciSroub nizkych otacek.

H-nastavovacisroub vysokych otacek.

T- nastavovaciSroub otacek volnobéhu.

Pri nastavovani musite provést nsledujici ¢innosti:

1. Zastavit motor a otocit Srouby oznacené L a H do chvile zastaveni
(Obr. 0). Nikdy to neprovadéjte nésilné. Nasledné je nastavte zpét na
pocatecni pocet otacek, jak ndsleduje:

SroubL:1"
SroubH: 1%

2. Nastartujte motor a ponechte jej, a by se zahral pii minimélnich
otackach.

3. Otocte Sroubem L pomalu ve sméru pohybu hodinovych rucicek,
abyste nasli nastaveni, pii kterém je rychlost naprzdno maximalni,
preruste otdcenia povolte Sroub o cca ctvrt (1/4) otacky v protisméru
pohyb uhodinovych rucicek.

4. K nastaveni volnobéhu motoru (s jiz nastavenym karburdtorem) je
uréen Sroub oznaceny ukazatelemT.

Utdhnout Sroub T (v souladu s pohybem hodinovych rucicek) dokud
se fetéz nezacne premistovat po vodici listé, nésledné povolit dokud
se fetéz nezastavi (obr.P).

POZNAMKA: Nastavte otdcky volnobéhu Sroubem T, kdyZ je motor
teply, ale bez zrychlovdni.

5. Provést kontrolni fez a nasledné konecné nastaveni maximdlnich
otacek: stlacenim plynové packy, zasroubovat Sroub oznaceny H,
dokud motor nezatne pracovat s typickym zvukem lehkého
Ctyftaktovani (nékdy motor vydava zvuk podobny chodu
(tyftaktového motoru).V této poloze, kdyz rychlost neni maximalni,
dosahneme nejlepsivykon prifezu.

SYSTEMTLUMENIVIBRACI:
Pila je vybavend systémem na tlumeni vibraci, jehoz tkolem je omezit
vibrace naminimum a usnadnit pracis pilou.
Béhem préce s pilou vznikaji vibrace v disledku dder(i zubu fetézu o
fezané dievo. Porazeni stromdl a tvrdym dfevem (hlavné listnatych)
vyvoldva silnéjsi vibrace nei fezani mékkého dieva (vétsinou
jehlicnand). Zvy3eni hladiny vibraci mize byt zplisobeno pouzitim
tupého nebo poskozenéhoetézu.
Systém tlumeni vibraci snizuje rover vibraci pfendsenych z motoru a
pilového fetézu na drzéky. Motor pily, véetné fezaciho systému, je
izolovany od drzéku s pouzitim tlumicd.
VYSTRAHA! Nadmérna expozice obsluhy na
plisobeni vibraci maZe zpusobit poskozeni
obéhového systému a nervového systému
(pfedevsimu osob s obéhovymivadami).
Pokud jste si u sebe vSimli projevy, jako je: ,zdfevénéni’,
znecitlivéni, mravenceni a bodani, bolest, pokles sily, zménu
barvy kiZe nebo jejiho stavu, obratte se na lékafe. Tyto
symptomy se obvykle projevujina prstech, dlanichazapéstich.

ZAKLADNITECHNIKA REZANI:
m VSeobecné poznamky

« Reite pouze dievéné predmeéty. Vyhnéte se styku s kameny a hiebiky,
které by mohly byt odmrsténé, poskodit pilu nebo zpiisobit zvazny

Graz obsluhy pily a osob, které jsou pobliz.

B

« Pilou, kterd se pohybuje, se nedotykejte dréténych plotd nebo
podkladu. Pilanenivhodnd k fezani tenkych vétvi.

« Béhem fezani by mél motor pracovat na plné otacky. Nejlepsiho
vykonu pily dosdhnete, kdyz se rychlost fetézu nesnizuje z divodu
pretizeni.

«  Pokazdém ukonu redukuijte rychlost (pfili$ dlouhd prace motoru bez
zatéze s pIné otevienou Skrtici klapkou mize vést k poskozeni
motoru.

« Rezéniseshora=Pracestahnoucim pohybemfetézu.

« Rezénizdola=Pracesodtlacujicim pohybem fetézu.

POZOR! Rezdni s tlacicim pohybem fetézu zvySuje riziko vzniku zpétného

rdzu.

Pouzivané pojmy:
Prefiznuti = vieobecny pojem oznadujici prefezévani dreva napfic
vlakny.

Osekdvdni=odrezanivétviskaceného stromu.

Rozstipnuti = situace, kdy fezané dfevo podélné praskne pred
ukondenim fezani.

m Pétfaktori, které je tfeba vzit soivahy pfed zahajenim fezani:
1. Presvédcte se, zdase vodiciliSta nezasekne viezu.

3. Presvédcte se, zda Fetéz béhem fezu nebo po ném neuhodi do
podkladunebojiného predmétu.

5. Zkontrolujte, zda vnéjsi a terénni podminky ovliviiuji bezpecnost
prace.

0 tom, zda se fetéz zasekne, nebo zda se klada rozstipne, rozhoduji dva
faktory: zplisob podepreniklady a jejinapnuti.

Ve vétsiné piipadd se Ize vyhnout problémdm pouZzitim dvoustupriového
fezu: jednou seshora a jednou zezdola klady. Klddu je tfeba béhem fezani
podepfit tak, abyste se vyhnulizaseknutifetézu nebo rozstipnutiklady.
Klddu odlozte tak, jak je to ukdzané na nésledujicim obrézku, a
podeprete, aby se fez neuzaviel a neblokoval pilovy fetéz. Kratsi kusy
deva pired fezanim vhodné pfipravte aupevnéte.

POZOR! Pokud se retéz zasekne: ZASTAVTE MOTOR!

A Nevytrhdvejte ndsilim pilu z fezu, protoZe tim miiZete
poskodit fetéz. Za ticelem uvolnéni pily pouZijte pdku
nebo drevény klinnarozsitenifezu.

Nésledujici pokyny popisuji, jak je tieba se zachovat v nejcastéjsich
pripadech vyskytujicich se béhem prace s pilou.

Rezani:

1. Kladdalezinazemi.Riziko zaseknuti se fetézu nebo rozstipnutiklady je

pomérné malé. Existuje vak moznost styku fetézu s podkladem po
skoncenifezu.

Provddéjte fez seshora, snazte se pracovat tak, aby se vodici lista
nedotklazemé. Pila by méla béZet se zcela otevienou Skrtici klapkou.

Pokud je mozné otoceniklady, nefezte ji hloubéjinez do 2/3 priméru.
Nésledné jiotocte adokoncete fez.

&
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2. Klddajenajedné strané podepiend. Velké riziko rozstipnuti.

Zacnéte od provedeni fezu zezdola na cca 1/3 priméru klady.
Ukoncete fezaniTezem seshora tak, aby se oba fezy setkaly.

Zatnéte od provedeni fezu seshora na cca 1/3 priméru klady.
Ukoncete fezdnitezem zezdola tak, aby se obafezy setkaly.

klad. Vétve s komplikovanym tvarem je tfeba odfezdvat po malych
kusech.

POZOR: Nikdy nepracujtes pilou s napfazenymirukama. Nezkousejte fezat
naspatné dostupnych mistech nebo ve stoje na Zebriku. Nefezte nikdy nad
trovniramen.

Podélny fez:

PodéIné fezy je tfeba provadét obzvlast
peclivé, jelikoZ pfi nich nelze pouzivat
zubovou opérku (11).

Vedte pilu pokud mozno co nejvice
plocho, abyste se vyhnuli zpétnému
razu pily.




